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Angebote in dieser Liste gemafl unseren Allgemeinen Geschéaftsbe-
dingungen. Samtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Alle Male sind Cirka-Angaben. Technische Anderun-
gen sind im Sinne der Produktverbesserung vorbehalten. Alle Anga-
ben ohne Gewahr. Die Preisliste ist gliltig bis zum Erscheinen einer
neuen Preisliste, langstens bis zum 31.12.2017. Mit Erscheinen dieser
Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gliltigkeit.
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Projektionsrichtung
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Front Funktionselemente

Das Standardmodell im Stativbereich ab einer Bildgrofie von 150x150 cm

» Stahlprofilgehduse im Farbton schwarz, RAL 9005, mit » Stativfull mit drei Auslegern fur sicheren Stand

Kunststoffendkappen * Bedienfreundlicher Blgelgriff und A-Kopf zur stufenlosen
* Kratz- und schlagfester Strukturlack Hoheneinstellung fur einen definierten Verstellbereich
* Achtkant-Stahlprofilgehduse mit einer Schlisselweite * MattweilRe Bildwandflache auf Gewebebasis ohne

von 55 mm schwarze Umrandung

¢ Stabiles Rundrohrstativ

* Typ D, Reif¥festes Polyester-Gewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 500 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

Nennmal HxB Blankora P Format
Art.-Nr. Preis €
150 x 150 100112 Auf Anfrage 1:1
180 x 180 100115 Auf Anfrage 1:1
Nennmal} A B min.C/max.C min.D/max.D E
150 x 150 150 cm 150 cm 38-90cm 195 - 247 cm 58 cm

180 x 180 180 cm 180 cm 47 - 90 cm 229 -272 cm 85 cm
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Front

Spannknopf

Das Standardmodell im Stativbereich ab einer Bildgrofe von 200x200 cm

» Stahlprofilgehduse im Farbton schwarz, RAL 9005, mit * Mit Spannknopfmechanik

Kunststoffendkappen

Stabiles Rundrohrstativ im groen Durchmesser,
angepasst an die BildgroRe

Stativful® mit drei verlangerten Auslegern fur sicheren

Stand

Durch ausgereiften Bedienungskomfort schnell auf- und .

abgebaut

* Grol¥er, ausklappbarer OV-Blgel im Stativkopf zum
Schragstellen der Bildwandflache
» Bedienfreundlicher Bugelgriff und A-Kopf zur stufenlosen

Hoheneinstellung fir einen definierten Verstellbereich

* Transportsicherung fir das Bildwandgehause

MattweilRe Bildwandflache auf Gewebebasis; mit

schwarzer Umrandung jeweils rechts und links von 2 cm

Typ D, Reifl¥festes Polyester-Gewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 500 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

Nennmaf HxB Blankora P Format
Art.-Nr. Preis €
200 x 200 100216 Auf Anfrage 1:1
180 x 240 100243 Auf Anfrage 4:3
Nennmafd (Nutzmafd) A B C min.D/max.D min.E/max.E F
200 x 200 (200x196) 200 cm 200 cm 196 cm 249 -317 cm 42-110cm 85 cm
180 x 240 (180x236) 180 cm 240 cm 236 cm 229 - 297 cm 42 - 100 cm 107 cm



Projektionsrichtung
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Front Héhenverstellung
Die mobile Stativbildwand mit Fahrgestell und Héhenverstellung
* Robustes Achtkant-Stahlblechgeh&duse im Farbton * Durchmesser des oberen Abschlussstabes an der
Weil}, RAL 9003 mit schwarzen Kunststoffkappen im Bildwandflache von 2,5 cm
Gehausequerschnitt von von 5,5 cm bis zu einer BwFI.- * Sicherung fur den Tubus der Bildwandflache zu
Breite von 180 cm, sowie 6,5 cm bei gréRen Mafien Transportzwecken
* Bildwandflache auf Gewebebasis mit schwarzer * Abgerundeter Standful® im Farbton Weif3, RAL 9003
Rickseite » Sehr standsicher durch ein robustes, kreisformiges
* Verzinktes Stahlrohrstativ im Querschnitt von 2,5/2,5 Fahrgestell im Durchmesser von 63 cm mit
cm (BxT) Eintrittsdffnung, im Farbton Weif3, RAL 9003
» Stufenlos hohenverstellbare Projektionsflache fir einen * Fahrbar durch fiinf Laufrollen, feststellbar, flir einfachsten
definierten Verstellbereich von 20 cm fir gute Raumwechsel; Optimal fir Schulen, Hotels und
Sichtbedingungen in hohen Raumen Gaststatten
* Ausklappbarer OV-Blgel im Stativkopf zum * Die Bildwandflache wird ohne schwarze Umrandung
Schragstellen der Bildwandflache um ca. 10 Grad nach geliefert

vorn zum Ausgleich des Keystone-Effekts

* Typ D, Reil¥festes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1, Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

Nennmal HxB Blankora F Format
Art.-Nr. Preis €

150 x 150 100312 Auf Anfrage 1:1

180 x 180 100314 Auf Anfrage 1:1

200 x 200 100316 Auf Anfrage 1:1

180 x 240 100343 Auf Anfrage 4:3
Nennmal} A B C
150 x 150 150 cm 150 cm 95 cm
180 x 180 180 cm 180 cm 95 cm
200 x 200 200 cm 200 cm 95 cm

180 x 240 180 cm 240 cm 95 cm



Front und Rickseite

Ausfahren sekundenschnell

Vollendete Mobilitat : In 2 Sekunden auf- oder abgebaut

Fir alle, die ihre Bildwand privat oder geschéftlich
gerne auch mit auf Reisen nehmen
Formschones, stabiles Gehause aus Aluminium im

Projektionsrichtung
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Durch die riickseitigen Scherengelenke ist die
Lichtbildwand sofort einsatzbereit
Beim Einfahren der Bildwandflache schlief3t die

Farbton schwarz, RAL 9005
¢ Durchmesser des Bildwandgehauses, bezogen auf das

trapezférmige, obere Abschlussleiste das Schutzgehause
bindig ab

jeweilige Bildmaf} * Gute Sichtbedingungen fir die Zuschauer durch einen
¢ Mit drei Transportgriffen und vier Laufrollen ist die zuséatzlichen Vorlauf des unteren, schwarzen Randes
Bildwand sehr flexibel und leicht zu transportieren * Die Bildwandflache ist fir einen definierten Verstellbereich
* Das Ein- oder Ausfahren der Bildwandflache erfolgt stufenlos hoheneinstellbar
einfach und sekundenschnell * Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Ausrollen

* Typ D, Reil¥festes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1, Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

Nennmal} HxB Blankora F Format
Art.-Nr. Preis €
120 x 160 600306 Auf Anfrage 4:3
135 x 180 600333 Auf Anfrage 4:3
150 x 200 600338 Auf Anfrage 4:3
200 x 200 600316 Auf Anfrage 1:1
180 x 240 600343 Auf Anfrage 4:3
112 x 200 600356 Auf Anfrage 16:9
135 x 240 600359 Auf Anfrage 16:9
NennmaR (Nutzmafy) A B C D E F G
120 x 160 (117x156) 197 cm 160 cm 156 cm 117 cm 195 cm 74 cm 180 cm
135 x 180 (132x176) 197 cm 180 cm 176 cm 132 cm 220 cm 59 cm 200 cm
150 x 200 (147x196) 217 cm 200 cm 196 cm 147 cm 245 cm 64 cm 222 cm
200 x 200 (200x196) 217 cm 200 cm 196 cm 200 cm - - 222 cm
180 x 240 (177x236) 217 cm 240 cm 236 cm 177 cm 295 cm 34 cm 262 cm
112 x 200 (110x196) 197 cm 200 cm 196 cm 110 cm 225 cm 87 cm 222 cm
135 x 240 (133x236) 197 cm 240 cm 236 cm 133 cm 270 cm 64 cm 262 cm
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Mobil 2 mit Fahrgestell Fahrgestell fiir Mobil 2

Vollendete Mobilitat fur die freie Beweglichkeit im Haus und zum Hdhenausgleich

* Fahrgestell fiir Cinelux Mobil 2 und Cinelux Mobil 2 * Der Abstand vom Boden bis zur Unterkante der
Tension als Zubehor Bildwandflache betragt ca. 75 cm im montierten Zustand
* Stahlrohr-Fahrgestell im Farbton schwarz RAL 9005 * Ein Zugstab ist im Lieferumfang enthalten
* Die vertikalen Streben des Fahrgestells schlieRen mit » Die Lieferung des Fahrgestells erfolgt zerlegt
der Unterseite des Gehauses der Cinelux Mobil 2 ab * Das Fahrgestell ist nachtraglich montierbar

* Fahrgestell mit vier Laufrollen, zwei davon feststellbar

NennmaR HxB Typ Format
Art.-Nr. Preis €
120 x 160 91102 Auf Anfrage 4:3
135 x 180 91103 Auf Anfrage 4:3
150 x 200 91104 Auf Anfrage 4:3
200 x 200 91105 Auf Anfrage 1:1
180 x 240 91106 Auf Anfrage 4:3
112 x 200 91107 Auf Anfrage 16:9
135 x 240 91108 Auf Anfrage 16:9

Die Cinelux Mobil 2 Bildwand ist nicht im Preis fir die oben genannten Fahrgestelle enthalten

NennmaR HxB A B C D E F G
120 x 160 (117x156) 260 cm 160 cm 156 cm 117 cm 195 cm 137 cm 178 cm
135 x 180 (132x176) 260 cm 180 cm 176 cm 132 cm 220 cm 122 cm 198 cm
150 x 200 (147x196) 280 cm 200 cm 196 cm 147 cm 245 cm 127 cm 218 cm
200 x 200 (200x196) 280 cm 200 cm 196 cm 200 cm - - 218 cm
180 x 240 (177x236) 280 cm 240 cm 236 cm 177 cm 295 cm 97 cm 262 cm
112 x 200 (110x196) 197 cm 200 cm 196 cm 110 cm 225 cm 87 cm 222 cm

135 x 240 (133x236) 197 cm 240 cm 236 cm 133 cm 270 cm 64 cm 262 cm



Stationare Rollbildwande

@l Relens

Mechanische Weberei Bildwande




LKF

Detailansicht

222

MaRe in cm
Front Geschlossen

Die einfache Rollbildwand im Landkartenformat

lProduktbeSChreibung
* Geeignet firr einfache Heimprojektion * Wandaufhéngung durch einen Metallbligel, der am oberen
* Bedienung durch manuelles Ab- und Einrollen der Abschlussstab befestigt ist
Bildwandflache * Zubehor gegen Aufpreis: Stativ

¢ Abschlussstabe oben und unten, aus Stahlblech, im
Farbton silber lackiert, fixieren die mattweil3e
Bildwandflache auf Gewebebasis

lBiIdwandﬂéche Blankora P

¢ Typ D, Reilkfestes Polyester Gewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 500 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

[Preisiste
Nennmaf} HxB Blankora P Format
Art.-Nr. Preis €
150 x 150 201712 Auf Anfrage 1:1
180 x 180 201714 Auf Anfrage 1:1
200 x 200 201716 Auf Anfrage 1:1
lTeChnische Daten
Nennmafd (Nutzmaf) A B C
150 x 150 150 cm 150 cm 160 cm
180 x 180 180 cm 180 cm 190 cm
200 x 200 200 cm 200 cm 210 cm

8 Stationare Rollbildwande




Front

Cinerollo

Detailabbildung

Achtkantgehause

Die stationare Bildwand mit Rollo-Technik

Wandbefestigung

Projektionsrichtung

zum Raum

Deckenbefestigung

MaRe in cm

lProduktbeschreibung

* Achtkant-Stahlblechgehause mit Kunststoff-Endkappen
im Farbton RAL 9003 weil3
* Integrierte Authangepunkte rechts und links am

Gehéause fir direkte Wand- bzw. Deckenmontage

* Ausgereifte Rollomechanik

¢ Wickelwelle mit Riickstellfeder und Stoppvorrichtung

ca. alle 13 cm

Gehdusedurchmesser im Achtkant-Stahlblechgehduse von
6 cm bis zur Bildwandflachenbreite 180 cm; 7 cm bei

Breiten darlber

Die Bildwandflache basiert auf einem Gewebetrager mit

schwarzer, lichtdichter Riickseite
Die Bildwandflachen werden ohne schwarze Umrandung

geliefert

lBiIdwandﬂéche Blankora P

* Typ D, Reil’festes Polyester-Gewebe mit schwarzer Rickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel
ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 500 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

l Preisliste
Nennmaf} HxB Blankora P Format
Art.-Nr. Preis €
150 x 150 201112 Auf Anfrage 1:1
180 x 180 201114 Auf Anfrage 1:1
200 x 200 201116 Auf Anfrage 1:1
240 x 240 201124 Auf Anfrage 1:1
lZubehE)rIiste
ArtikelNr. Beschreibung Preis
91001 Zugstab Auf Anfrage
25951 Wandabstandstrager, variabel einstellbar, Lange: 40 cm (1 Paar) Auf Anfrage
lTeChnische Daten
Nennmalf’ (Nutzmald) A B C D E
150 x 150 150 cm 150 cm 164 cm 154 cm 6 cm
180 x 180 180 cm 180 cm 194 cm 184 cm 6 cm
200 x 200 200 cm 200 cm 214 cm 204 cm 7 cm
240 x 240 240 cm 240 cm 254 cm 244 cm 7 cm

9 Stationare Rollbildwande
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Front-WeiR3-Blankora F Geschlossen-Weil-Blankora F
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Riickseite-Grau-Blanco SE 240

Riickrollbremse

Die Rollobildwand flir gehobene Anspriiche im formschdnen Aluminiumgehause mit Varia-Montage-System und Slow Return

Funktion

* Hochwertiges Aluminium-Designgehause, das sich
elegant in den Wohn- oder Geschaftsbereich integriert

* Der Farbton des Schutzgehauses ist Weif3, RAL 9003
in der Ausstattung mit der Bildwandflache Blankora F,
oder grau lackiert in der Ausstattung mit der
Bildwandflache Blanco SE 240

¢ Mit Riickrollbremse (Slow Return Funktion) fur ein
langsames und kontrolliertes Einfahren der
Bildwandflache

* Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder
Deckenbefestigung fiir einfache und bequeme Montage
durch Einrasttechnik mit Verriegelung; durch das VMS-
System freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel
rechts und links auf der Riickseite des Schutzgehauses
Uber dessen komplette Lange mittels einer in das
Gehause integrierten T-Nutenfihrung

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weilter
Rickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 430 g/m?,
Materialstarke ca. 0,32 mm

¢ Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, in der
Klassifizierung B1 und der Entflammbarkeit nach der
franzdsischen Norm in der Klassifizierung M1, jeweils
auf der Basis einer Brandschachtpriifung

* Bahnenbreite: 240 cm

Ausgereifte Rollomechanik

Die Wickelwelle enthalt eine Rickstellfeder mit einer
Stoppvorrichtung ca. alle 13 cm

Der untere Beschwerungsstab fiigt sich in die Kontur des
Rundgehauses ein

Bildwandflachen im 1:1 Format werden ohne schwarze
Umrandung geliefert

Bildwandflachen im 4:3 Format werden mit umlaufendem
schwarzen Rand oben, unten, rechts und links von jeweils
4 cm geliefert

Bildwandflachen im 16:9 und 16:10 Format werden mit
einem erhohten, oberen schwarzen Vorlauf geliefert; sowie
einer schwarze Umrandung von jeweils 4 cm unten, rechts
und links

Typ D, Reil¥festes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m?,
Materialstarke ca. 0,35 mm



Nennmal} HxB

180 x 180
200 x 200
240 x 240
135 x 180
150 x 200
180 x 240
112 x 180
125 x 200
150 x 240

Blanco SE 240

Art.-Nr.
200514*
200516*
200524*
200533*
200538*
200543*
200513*
200590
200592

Preis €
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Blankora F
Art.-Nr.

200233W
200238W
200243W
200213W
200290W
200292W

Preis €

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Format

1:1
1:1
1:1
4:3
4:3
4:3
16:10
16:10
16:10

* Die Bildwandflache Blanco SE 240 wird standardmafig ohne schwarze Umrandung der Bildwandflache geliefert

ArtikeINr.
91001

Beschreibung
Zugstab

NennmaR (NutzmalR)
180 x 180=Nennmal}
200 x 200=Nennmalf}
240 x 240=Nennmalf}
135 x 180 (129x172)
150 x 200 (144x192)
180 x 240 (174x232)
112 x 180 (108x172)
125 x 200 (120x192)
150 x 240 (145x232)

A B C
180 cm 180 cm 180 cm
200 cm 200 cm 200 cm
240 cm 240 cm 240 cm
137 cm 180 cm 172 cm
152 cm 200 cm 192 cm
182 cm 240 cm 232 cm
132 cm 180 cm 172 cm
144 cm 200 cm 192 cm
169 cm 240 cm 232 cm

F
5-30 5-30

empfohlener Verstellbereich

D E F
180 cm 190 cm
200 cm 210 cm
240 cm 250 cm
129 cm 215 cm 190 cm
144 cm 240 cm 210 cm
174 cm 290 cm 250 cm
108 cm 202 cm 190 cm
120 cm 226 cm 210 cm
145 cm 273 cm 250 cm

Wandbefestigung

aj @22

9,

Projektionsrichtung

zum Raum

Deckenbefestigung

N\

MaRe in cm

Preis
Auf Anfrage

190 cm
210 cm
250 cm
190 cm
210 cm
250 cm
190 cm
210 cm
250 cm
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Infrarotsteuerung = Blankora F In Anwendung

Die stationare Motorbildwand im optisch anspruchsvollen Design fir Home-Entertainment, sowie Buro- und Konferenzraume

* Das Schutzgehause der Bildwand besteht aus einem
weillen Aluminiumgehause im modernen, ovalférmigen
Design, das sich elegant in den Wohn- oder
Geschaftsbereich integriert

* Farbton des Bildwandgehauses in Weil3, RAL 9003
* In das hochwertige Design-Aluminiumgehause sind

rlickseitig Nutenkanale integriert, in denen die

Befestigungswinkel frei verschiebbar sind und somit
leicht an die individuellen raumlichen Bedingungen
angepasst werden kénnen (VMS-Montagewinkel)

* Durch die VMS-Montagewinkel entsteht ein hoher

Montagekomfort fir die direkte Wand- oder

Deckenbefestigung

¢ Der untere, trapezférmige Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause bundig ab

Kabelaustritt serienmafig rechts vom Standpunkt des
Zuschauers

Ein- und Ausfahren der Bildwandflache mit einem
Getriebemotor, 230 Volt, 50 Hertz

Die Ansteuerung des Motors erfolgt mit einer
Infrarotsteuerung, bestehend aus Sender und externen
Empfanger

Der Empfanger kann auch als Wandschalter benutzt
werden, der den Motor der Bildwand ansteuert
Automatische Endabschaltung oben und unten
CE-Zeichen

Auf Wunsch sind Wandabstandstrager (40 cm) im Design
des Bildwandgehauses gegen Aufpreis lieferbar

* Typ D, Reil’festes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

Nennmafl HxB

200 x 200
240 x 240
135 x 180
150 x 200
180 x 240
101 x 180
112 x 200
135 x 240

ArtikelINr. Beschreibung
309950 Wandabstandstrager fur Cinelux Advanced - 40 cm - starr

Blankora F

Art.-Nr.
343916
343924
343933
343938
343943
343953
343956
343959

Preis €
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Format

1:1
1:1
4:3
4:3
4:3
16:9
16:9
16:9

Preis
Auf Anfrage

309851 Trigger fur 12 Volt, inklusive Infrarotsteuerung und Handsender flir Notfallbedienung Auf Anfrage



NennmaR (Nutzmaf) A B C D E F G

200 x 200 (NennmaR) 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 220 cm 214 cm
240 x 240 (Nennmafd) 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 260 cm 254 cm
135 x 180 (129x172) 137 cm 180 cm 172 cm 129 cm 215 cm 200 cm 194 cm
150 x 200 (144x192) 152 cm 200 cm 192 cm 144 cm 240 cm 220 cm 214 cm
180 x 240 (174x232) 182 cm 240 cm 232 cm 174 cm 290 cm 260 cm 254 cm
101 x 180 (97x172) 131 cm 180 cm 172 cm 97 cm 197 cm 200 cm 194 cm
112 x 200 (108x192) 142 cm 200 cm 192 cm 108 cm 220 cm 220 cm 214 cm
135 x 240 (130x232) 164 cm 240 cm 232 cm 130 cm 266 cm 260 cm 254 cm
E Wandbefestigung Deckenbefestigung
15-30 15-30 15.5 15,5
empfohlener Verstellbereich 9 14 N
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Front VMS-System

Kurbelaufnahme Ose

Kurbelaufnahme Zapfen

Stationare Kurbelbildwand mit Systemzubehor flr die direkte Wand/- Deckenmontage

* Vierkantstahlblechgehause im Schutzkastenquerschnitt
von 9/9 cm bis zu einer Bildwandflachenbreite von 240
cm, sowie 10,5/10,5 cm bei grofkeren
Bildwandflachenformaten

¢ Schutzgehause und Beschwerungsstab in RAL 9003
weil}

* Leichtgangiges Kurbelgetriebe mit optimierter
Ubersetzung in Abhéngigkeit zum
Bildwandflachenmass

* Bis zu einer Bildwandflachenbreite von 240 cm erfolgt
die Kurbelaufnahme durch eine Ose, bei gréReren
MaRen erfolgt die Aufnahme durch einen Zapfen

* Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder
Deckenbefestigung flr einfache und bequeme Montage
durch Einrasttechnik mit Verriegelung

* Typ D, Reilfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad
rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca.
600 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

Nennmaf HxB Blankora F

Art.-Nr. Preis €
200 x 200 201216 Auf Anfrage
240 x 240 201224 Auf Anfrage
150 x 200 201238 Auf Anfrage
180 x 240 201243 Auf Anfrage
270 x 270
250 x 300
300 x 300

Anpassung der Aufhangepunkte der Lichtbildwand an die
rdumlichen Bedingungen durch freie Positionierbarkeit der
Befestigungswinkel rechts und links in Doppelprofilnuten
mit einer Lange von jeweils 50 cm

Stufenlose Einstellung der Bildformathdhe

Lange der Kurbelstange ca. 127 cm bis zu einer
Bildwandflachenbreite von 240 cm, dartber hinaus betragt
die Lange der Kurbelstange ca. 174 cm

Kurbelstange abnehmbar als Schutz gegen unbefugte
Benutzung

Robuste Ausflihrung aller Bauelemente fiir hdchste
Beanspruchung

Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5
Gewabhrleistung: 2 Jahre

Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstarke ca. 0,65 mm

Bahnenbreite: 400 cm

Empfehlenswert fir die Darstellung hochauflésender Bilder
wie z. B. von 4K oder 8K Projektoren aufgrund der
strukturfreien Oberflache

Optimierte Planlage der Bildwandflache durch die
Verwendung eines Randstabilisators

Blankora Supra Format
Art.-Nr. Preis €
1:1
1:1
4:3
4:3
201027 Auf Anfrage 1:1
201051 Auf Anfrage

201030 Auf Anfrage 1:1



Cineroll Kurbel

lZubehC')rIiste

ArtikeINr. Beschreibung Preis
29817 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
25951 Wandabstandstrager, variabel einstellbar, Lange: 40 cm (1 Paar) Auf Anfrage
29850 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen Auf Anfrage
91002 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Deckenschiene Auf Anfrage
29835 Klemme fiir Kurbelstange Auf Anfrage

Sonderformate: Preis des nachsthéheren Serienformates - plus: Auf Anfrage
09890 Montage Auf Anfrage

lTeohnische Daten

Nennmalf} A B C D E F
200 x 200 200 cm 200 cm 214 cm 9cm 10,5 cm 10,5 cm
240 x 240 240 cm 240 cm 254 cm 9cm 10,5 cm 10,5 cm
150 x 200 150 cm 200 cm 214 cm 9cm 10,5 cm 10,5 cm
180 x 240 180 cm 240 cm 254 cm 9cm 10,5 cm 10,5 cm
270 x 270 270 cm 270 cm 284 cm 10,5 cm 12 cm 11 cm
250 x 300 250 cm 300 cm 314 cm 10,5 cm 12 cm 11 cm
300 x 300 300 cm 300 cm 314 cm 10,5 cm 12 cm 11 cm
c Deckenmontage Wandmontage
55 55 D F
e v D
y /
- - |
§ § . §
0
7 &

Projektionsrichtung

< zum Raum

Detail

Male in cm
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Mikroschalter

Riickseite Unterer Beschwerungsstab

Stationare elektrische Rollbildwand mit Deckeneinbau-Systemzubehdr und VMS Montage-Technik

* Vierkantstahlblechgehduse im Schutzkastenquerschnitt
von 9/9 cm bis zu einer Bildwandflachenbreite von 240
cm, sowie 10,5/10,5 cm bei grofkeren Bildmassen

¢ Schutzgehause und Beschwerungsstab im Farbton
weild, RAL 9003

* Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder
Deckenbefestigung flr einfache und bequeme Montage
durch Einrasttechnik mit Verriegelung

* Anpassung der Aufhdngepunkte der Lichtbildwand an
die raumlichen Bedingungen durch freie
Positionierbarkeit der Befestigungswinkel rechts und
links in Doppelprofilnuten mit einer Lange von jeweils
50 cm

* Der trapezformige untere Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause der Lichtbildwand beim Einfahren
der Bildwandflache mittels eines Mikroschalters bindig
ab; notwendig zur Integration in abgehangte Decken

* Stufenlose Einstellung der Bildhéhe

¢ Komfortable und sichere Bedienung durch
automatische Endabschaltung beim Auf- und Abrollen
der Bildwandflache

* Hohe Bediensicherheit durch robusten Rohrmotor, 230
V, 50 Hz Netzspannung, 90 Watt

* Motor- und Kabelaustritt rechts

¢ Elektroanschluss: Bauseits, nach Herstellerangaben

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weiler
Riickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 430 g/m?,
Materialstéarke ca. 0,32 mm

* Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, in der
Klassifizierung B1 und der Entflammbarkeit nach der
franzdsischen Norm in der Klassifizierung M1, jeweils
auf der Basis einer Brandschachtpriifung

¢ Bahnenbreite: 240 cm

CE-Zeichen

Bauausfihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), DIN EN ISO
12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857, DIN
EN 60335-1, DIN EN 60730-1

Gewahrleistung: 2 Jahre

Die Bildwandflache Blanco SE 240 wird ohne schwarze
Umrandung geliefert und verflgt Gber eine weil3e
Rickseite

Ab einer Bildwandflachenhéhe von 240 cm weist die
Bildwandflache Blanco SE 240 eine horizontal verlaufende
Schweil3naht auf

Die Bildwandflachen Blankora F und Blankora Supra
werden im 1:1 Format ohne schwarze Umrandung der
Bildwandflache geliefert; bei 4:3 Formaten verfligen sie
Uber einen umlaufenden, schwarzen Rand von jeweils 4
cm, in den Formaten 16:9 und 16:10 werden sie mit einem
erhohten, oberen schwarzen Vorlauf geliefert, sowie einem
schwarzen Rand von jeweils 4 cm unten, rechts und links
Die Bildwandflachen Blankora F und Blankora Supra
werden in den Projektionsformaten 4:3 und 16:10 auf
Wunsch auch ohne schwarze Umrandung geliefert

Die Bildwandflache Blankora SEA 500 wird auf Anfrage
gegen Aufpreis geliefert

Typ D, Reil¥festes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m?,
Materialstarke ca. 0,35

Bahnenbreite: 300 cm



* Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?, Materialstarke ca. 0,65 mm

¢ Bahnenbreite: 400 cm

* Empfehlenswert fir die Darstellung hochauflésender Bilder wie z. B. von 4K oder 8K Projektoren aufgrund der
strukturfreien Oberflache

« Optimierte Planlage der Bildwandflache durch die Verwendung eines Randstabilisators

Nennmafd Blanco SE Blankora F Blankora Format
HxB 240 Supra
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

200 x 200 302816 Auf Anfrage 301016 Auf Anfrage 300716 Auf Anfrage 1:1 o.R
240 x 240 302824 Auf Anfrage 301024 Auf Anfrage 1:1 o.R
250 x 250 302825 Auf Anfrage 301225 Auf Anfrage 300825 Auf Anfrage 1:1 o.R
270 x 270 302827 Auf Anfrage 300827 Auf Anfrage 1:1 o.R
300 x 300 302830 Auf Anfrage 300830 Auf Anfrage 1:1 o.R
150 x 200 302838 Auf Anfrage 343038 Auf Anfrage 303038 Auf Anfrage 4:3 o.R
180 x 240 302843 Auf Anfrage 343043 Auf Anfrage 303043 Auf Anfrage 4:3 o.R
202 x 270 302847 Auf Anfrage 303147 Auf Anfrage 303147 Auf Anfrage 4:3 o.R
225 x 300 302849 Auf Anfrage 343149 Auf Anfrage 303149 Auf Anfrage 4:3 o.R
125 x 200 302890 Auf Anfrage 343090 Auf Anfrage 303090 Auf Anfrage 16:10 o.R
150 x 240 302892 Auf Anfrage 343092 Auf Anfrage 303092 Auf Anfrage 16:10 o.R
168 x 270 302826 Auf Anfrage 343126 Auf Anfrage 303126 Auf Anfrage 16:10 o.R
187 x 300 302896 Auf Anfrage 343196 Auf Anfrage 303196 Auf Anfrage 16:10 o.R
250 x 300 302851 Auf Anfrage 300851 Auf Anfrage o.R
150 x 200 301038 Auf Anfrage 300738 Auf Anfrage 4:3 m.R
180 x 240 301043 Auf Anfrage 300743 Auf Anfrage 4:3 m.R
202 x 270 301247 Auf Anfrage 300847 Auf Anfrage 4:3 m.R
225 x 300 301249 Auf Anfrage 300849 Auf Anfrage 4:3 m.R
125 x 200 301090 Auf Anfrage 300790 Auf Anfrage 16:10 m.R
150 x 240 301092 Auf Anfrage 300792 Auf Anfrage 16:10 m.R
168 x 270 301026 Auf Anfrage 300726 Auf Anfrage 16:10 m.R
187 x 300 301096 Auf Anfrage 300796 Auf Anfrage 16:10 m.R

* 0.R = ohne schwarzen Rand; m.R = mit schwarzen Rand

ArtikelINr. Beschreibung Preis
29817 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
25951 Wandabstandstrager, variabel einstellbar, Lange: 40 cm (1 Paar) Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schliisselschalter Auf Anfrage
91030 Gerauschloser Elektromotor ohne Ladrmemission im nicht montierten Zustand Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabellange zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fur Mediensteuerungen Auf Anfrage
29899 Trennrelais fur Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage
29875 Infrarotsteuerung - integrierbar in Mediensteuerung Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar tber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m
Sonderformate: Preis des nachsthdheren Serienformates - plus: Auf Anfrage



NennmaR (Nutzmaf) A B C D E F G

200 x 200 200 cm 200 cm - - - 214 cm 9 cm
240 x 240 240 cm 240 cm - - - 254 cm 9cm
250 x 250 250 cm 250 cm - - - 264 cm 10,5 cm
270 x 270 270 cm 270 cm - - - 284 cm 10,5 cm
300 x 300 300 cm 300 cm - - - 314 cm 10,5 cm
150 x 200 150 cm 200 cm - - - 214 cm 9cm
180 x 240 180 cm 240 cm - - - 254 cm 9cm
202 x 270 202 cm 270 cm - - - 284 cm 10,5 cm
225 x 300 225 cm 300 cm - - - 314 cm 10,5 cm
125 x 200 125 cm 200 cm - - - 214 cm 9cm
150 x 240 150 cm 240 cm - - - 254 cm 9cm
168 x 270 168 cm 270 cm - - - 284 cm 10,5 cm
187 x 300 187 cm 300 cm - - - 314 cm 10,5 cm
250 x 300 250 cm 300 cm - - - 314 cm 10,5 cm
150 x 200 (144x192) 152 cm 200 cm 192 cm 144 cm 240 cm 214 cm 9cm
180 x 240 (174x232) 182 cm 240 cm 232 cm 174 cm 290 cm 254 cm 9cm
202 x 270 (196x262) 204 cm 270 cm 262 cm 196 cm 327 cm 284 cm 10,5 cm
225 x 300 (219 x292) 227 cm 300 cm 292 cm 219 cm 365 cm 314 cm 10,5 cm
125 x 200 (120x192) 144 cm 200 cm 192 cm 120 cm 226 cm 214 cm 9cm
150 x 240 (145x232) 169 cm 240 cm 232 cm 145 cm 274 cm 254 cm 9cm
168 x 270 (164x262) 183 cm 270 cm 262 cm 164 cm 308 cm 284 cm 10,5 cm
187 x 300 (183x292) 207 cm 300 cm 292 cm 183 cm 345 cm 314 cm 10,5 cm
F Deckenmontage Wandmontage
55 55 G+1,5(@9)
; G G +0,5(010,5)
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Front Klappbare Montagehalterung Formschlusslésung Langloch
Einbaurahmen der neuen Generation mit horizontal verschiebbaren Montagehalterungen und Formschlusslésung zur

Bildwandintegration

Ein Montagesystem zur effizienten Integration
motorisch betriebener Bildwande der Cineroll Serie in
abgehangte Decken
Einbaurahmen Plus der neuen Generation werden im
Bereich der Revisionsklappen auf jeder Seite zusatzlich
mit jeweils 2 Langlochern ausgestattet, fir erganzenden
Montagespielraum
Sehr robustes und stabiles System durch das vorder-
und ruckseitige Profil, im Farbton Weil3 RAL 9003
Befestigungsbligel zur Aufnahme der Gewindestangen
sind Uiber die Langsachse des Einbaurahmens
verschiebbar; damit ist die freie Positionierung der
Halterungen auf einer empfohlenen Lange von bis zu
50 cm jeweils rechts und links gegeben und daher
anpassbar an eine Vielzahl rdumlicher Bedingungen
Die Halterungen fir die Gewindestangen kdnnen
wahlweise

1. ausgeklappt werden zur Montage in offenen

Decken

2. eingeklappt werden zur Montage im Inneren des

Rahmens bei Deckenausschnitten, die in vorhandene

Decken durch den Deckenbauer gesetzt werden

Die Halterungen fir die Gewindestangen weisen
Langlocher auf, zum Ausgleich von Montagetoleranzen
Die Integration des Bildwand-Gehauses in den
Einbaurahmen erfolgt durch Formschlussldsung; die
Befestigungselemente der Bildwand werden in die
Montageaufnahme des Einbaurahmens automatisch
eingefihrt

Mit Revisionsklappen an der Bildwand fur einfachste
Demontage im Wartungsfall

Modularer Aufbau nach dem Prinzip der
Doppelverschraubung, d.h. Trennung zwischen der
Bildwand und dem Einbaurahmen

Im Wartungsfall ist in der Regel kein Deckenbauer
erforderlich

Zubehor: mit Hirschmannstecker gegen Aufpreis, damit die
elektrotechnische Trennung zwischen Einbaurahmen und

Bildwand-Gehause ohne einen Elektrotechniker
durchgefiihrt werden kann

Nennmaf B Einbaurahmen
Art.-Nr. Preis €
200 50270200 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 9/9 cm
240 50270240 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 9/9 cm
250 50274250 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm
270 50274270 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm
300 50274300 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm
ArtikelINr. Beschreibung Preis
91050 Montageset flir abgehangte Decke fur Einbaurahmen Plus - 100 cm lang - mit Z-Befestigungswinkeln Auf Anfrage
50298996  Einbaurahmen Plus mit optimierter Einbauhohe zur Integration in abgehangte Decken mit niedrigem Auf Anfrage

Abstand in der Zwischendecke



Nennmal} B (BwFl.- A B C
Breite)

200 (9/9) 200 cm 236,5 cm 11,5 cm

240 (9/9) 240 cm 276,5 cm 11,5 cm

250 (10,5/10,5) 250 cm 286,50 cm 13 cm

270 (10,5/10,5) 270 cm 306,50 cm 13 cm

300 (10,5/10,5) 300 cm 336,5cm 13 cm

Einbau mit Montageset in abgehangte Decke Vorderansicht

7
e

n Maf X bitte angeben < —l-

L-Profil Gehause Klappe zur Revision

Deckenausschnitt = MaR B -2cm x Maly D -2cm

Die Arbeiten der Zwischendecke sind hach dem Anbringen der Lichtbildwand
vorzunehmen und gegebenenfals vom Deckenbauer anzupassen.

14,5 cm
14,5 cm
16 cm
16 cm
16 cm

12 cm
12 cm
14 cm
14 cm
14 cm

Seitenansicht

_Hee

Detail

Projektionsrichtung

zum Raum

Mafe in cm



Front T-Nutenfiihrung

Unterer Beschwerungsstab

Revisionierbar nach unten

Premium Motor-Bildwand im Aluminiumgehause mit T-Nutenflihrung und Revisionsmdglichkeit, im optimierten Preis/-

Leistungsverhaltnis

e Aluminium-Gehause mit quadratischem Querschnitt
10,5 cm im Farbton weil3 RAL 9003

¢ Ausstattung mit einem gerauschgedammten Motor

¢ Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder
Deckenbefestigung fiir einfache und bequeme Montage
durch Einrasttechnik mit Verriegelung

* In die Oberseite des Gehauses integrierte T-
Nutenfiihrung, symetrisch angeordnet

* Anpassung der Aufhdngepunkte der Lichtbildwand an
die raumlichen Bedingungen durch freie
Positionierbarkeit der Befestigungswinkel in der T-
Nutenflhrung

e Zur Aufnahme von Traglasten wird empfohlen, die
Befestigungswinkel jeweils bis zu 50 cm rechts und
links in der T-Nutenfiihrung zu verschieben

* Der trapezférmige untere Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause der Lichtbildwand beim Einfahren
der Bildwandflache mittels eines Mikroschalters bindig
ab; notwendig zur Integration in abgehangte Decken

* Komplette Revisionsmoglichkeit der Bildwandflache
durch abnehmbare untere Abschlussklappe, ohne
bauseitig zu schaffende Revisionsdffnungen

* Komfortable und sichere Bedienung durch
automatische Endabschaltung beim Auf- und Abrollen
der Bildwandflache

* Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstéarke ca. 0,65 mm

* Bahnenbreite 400

* Empfehlenswert fir die Darstellung hochauflosender
Bilder wie z. B. von 4K oder 8K Projektoren aufgrund
der strukturfreien Oberflache

¢ Optimierte Planlage der Bildwandflache durch die
Verwendung eines Randstabilisators

Hohe Bediensicherheit durch robusten Rohrmotor 230 V,
50 Hz, 90 Watt

Hochste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Motor- und Kabelaustritt rechts

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller Schaltplanen
CE Zeichen

Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), DIN EN ISO
12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857, DIN
EN 60335-1, DIN EN 60730-1

Gewabhrleistung: 2 Jahre

Die Bildwandflachen werden in der Standardausstattung
ohne schwarze Umrandung geliefert

Schwarze Umrandungen sind auf Anfrage gegen Aufpreis
erhaltlich

Die Bildwandflache Translucent DF fir die Rickprojektion
kann auf Anfrage und nach Abstimmung technischer
Einzelheiten gegen Aufpreis geliefert werden

Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes
Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der
Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca.
0,70 mm; Schwerentflammbar gemaf dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis fur die Baustoffklasse B1
nach DIN 4102 mit der Prifzeugnisnummer P-BRA09-
3165407

Bahnenbreite 500 cm



Cineroll Pro - Neu -

l Preisliste
Nennmaf} HxB Blankora Supra Blankora SEA 500 Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
200 x 200 303416 Auf Anfrage 303416SE Auf Anfrage 1:1
240 x 240 303424 Auf Anfrage 303424SE Auf Anfrage 1:1
250 x 250 303425 Auf Anfrage 303425SE Auf Anfrage 1:1
270 x 270 303427 Auf Anfrage 303427SE Auf Anfrage 1:1
300 x 300 303430 Auf Anfrage 303430SE Auf Anfrage 1:1
150 x 200 303438 Auf Anfrage 303438SE Auf Anfrage 4:3
180 x 240 303443 Auf Anfrage 303443SE Auf Anfrage 4:3
202 x 270 303447 Auf Anfrage 303447SE Auf Anfrage 4:3
225 x 300 303449 Auf Anfrage 303449SE Auf Anfrage 4:3
247 x 330 303452 Auf Anfrage 303452SE Auf Anfrage 4:3
125 x 200 303490 Auf Anfrage 303490SE Auf Anfrage 16:10
150 x 240 303492 Auf Anfrage 303492SE Auf Anfrage 16:10
168 x 270 303426 Auf Anfrage 303426SE Auf Anfrage 16:10
187 x 300 303496 Auf Anfrage 303496SE Auf Anfrage 16:10
206 x 330 303497 Auf Anfrage 303497SE Auf Anfrage 16:10
200 x 250 303445 Auf Anfrage 303445SE Auf Anfrage
250 x 300 303451 Auf Anfrage 303451SE Auf Anfrage
lZubehE)rIiste
ArtikelNr. Beschreibung Preis
29817 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
29814 Bildwandflache nach vorn abrollend Auf Anfrage
25951 Wandabstandstrager, variabel einstellbar, Lange: 40 cm (1 Paar) Auf Anfrage
91024 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen flr Cineroll Professional Auf Anfrage
91025 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Deckenschiene fiir Cineroll Professional Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schlisselschalter Auf Anfrage
91030 Gerauschloser Elektromotor ohne Larmemission im nicht montierten Zustand Auf Anfrage
29813 Anschlusskabel links angeordnet Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabellange zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fir Mediensteuerungen Auf Anfrage
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage
29875 Infrarotsteuerung - integrierbar in Mediensteuerung Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar Uber 12 Auf Anfrage
unterschiedliche Handsender, 20m
Sonderformate: Preis des nachsthdheren Serienformates - plus: Auf Anfrage
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Cineroll Pro - Neu -

lTechnische Daten

Nennmaf} (Nutzmafd) A B C D
200 x 200 200 cm 200 cm 214 cm 212 cm
240 x 240 240 cm 240 cm 254 cm 252 cm
250 x 250 250 cm 250 cm 264 cm 262 cm
270 x 270 270 cm 270 cm 284 cm 282 cm
300 x 300 300 cm 300 cm 314 cm 312 cm
150 x 200 150 cm 200 cm 214 cm 212 cm
180 x 240 180 cm 240 cm 254 cm 252 cm
202 x 270 202 cm 270 cm 284 cm 282 cm
225 x 300 225 cm 300 cm 314 cm 312 cm
247 x 330 247 cm 330 cm 344 cm 342 cm
125 x 200 125 cm 200 cm 214 cm 212 cm
150 x 240 150 cm 240 cm 254 cm 252 cm
168 x 270 168 cm 270 cm 284 cm 282 cm
187 x 300 187 cm 300 cm 314 cm 312 cm
206 x 330 206 cm 330 cm 344 cm 342 cm
200 x 250 200 cm 250 cm 264 cm 262 cm
250 x 300 250 cm 300 cm 314 cm 312 cm

C
Deckenmontage Wandmontage
~— empfohlener Verstellbereich 105 12
’ 10,5
7
% %%
o
0 0
=) o
N
Projektionsrichtung
<« zum Raum

Male in cm
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Cineroll Pro Spezifikationen

Detailabbildung

Detailabbildung Detailabbildun Detailabbildung

\\A

Gehauseverlangerung Rundgehause Schwenkbar bis 90 Grad Spezialtréger - Drehbar

Aufgrund ihres hochwertigen Aluminiumgehauses bietet die Cineroll Professional folgende Spezifikationen

IProduktbeschreibung
¢ Gehauseverlangerung bis 600 cm, bei einer * Der untere Beschwerungsstab besteht aus einem qualitativ
Bildwandflachenbreite bis 330 cm, anpassbar fiir z. B. hochwertigen, stranggepref3ten Aluminiumprofil. Das
Pylonenanlagen in Schulen oder Universitaten speziell entwickelte Design dieses Beschwerungsstabes
¢ Aluminiumprofil im Rundgehause, im Durchmesser von passt sich exakt in die Kontur der unteren Abschlu3klappe
12 cm. Die Auspragung des unteren ein und schlief3t das Gehause der Bildwand beim
Beschwerungsstabes passt sich in die Kontur des Einfahren bindig ab. (Formschlissig) Die Bildwand lait
Rundgehauses ein. Die Befestigungswinkel sind fiir die sich dadurch bei minimierten Fugenspalt stilvoll in
direkte Wand/-Deckenmontage ausgelegt abgehangte Decken integrieren. (Zeichnung am Beispiel
¢ Ausstattung mit einer Vorrichtung, um das Geh&use der der Cinerama-Bildwand (17/17) - siehe bitte unten)
Bildwand um bis zu 90 Grad in den Raum zu » Symetrischer Aufbau der Nutenfihrung auf der Oberseite
schwenken des Schutzgehauses, daher sind eine Vielzahl spezieller
* Produktion von Spezialbefestigungswinkeln nach Montagemdéglichkeiten durchfiihrbar, z. B. Montage hinter
Abstimmung fir z. B. Montage in Dachschragen, bei einen Balken
speziellen Neigungswinkeln etc. * Ausstattung des Motors mit einer Nothandkurbel um bei
Stromausfall die Bildwandflache Ein- oder Auszufahren
[Preisiiste
Art.-Nr. Preis €
309804 Auf Anfrage  Gehauseverlangerung fiir Cineroll Professional bis 600 cm
309805 Auf Anfrage  Rundgehause fiir Cineroll Professional im Durchmesser von 12 cm
309801 Auf Anfrage  Automatische Deckeldffnung- u. SchlieBung fiir Cinerama
309803 Auf Anfrage  Motor mit Nothandkurbel fiir Cineroll Professional
309802 Auf Anfrage  Schwenkvorrichtung fiir Cineroll Professional bis 90 Grad

ITeChnische Daten
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Front Klappbare Montagehalterungen Formschlusslésung Langloch
Einbaurahmen der neuen Generation mit horizontal verschiebbaren Montagehalterungen und Formschlusslésung zur

Bildwandintegration

Ein Montagesystem zur effizienten Integration
motorisch betriebener Bildwande der Cineroll Serie in
abgehangte Decken
Einbaurahmen Plus der neuen Generation werden im
Bereich der Revisionsklappen auf jeder Seite zusatzlich
mit jeweils 2 Langlochern ausgestattet, fir erganzenden
Montagespielraum
Sehr robustes und stabiles System durch das vorder-
und ruckseitige Profil, im Farbton Weil3 RAL 9003
Befestigungsbligel zur Aufnahme der Gewindestangen
sind Uiber die Langsachse des Einbaurahmens
verschiebbar; damit ist die freie Positionierung der
Halterungen auf einer empfohlenen Lange von bis zu
50 cm jeweils rechts und links gegeben und daher
anpassbar an eine Vielzahl rdumlicher Bedingungen
Die Halterungen fir die Gewindestangen kdnnen
wahlweise

1. ausgeklappt werden zur Montage in offenen

Decken

2. eingeklappt werden zur Montage im Inneren des

Rahmens bei Deckenausschnitten, die in vorhandene

Decken durch den Deckenbauer gesetzt werden

Die Halterungen fir die Gewindestangen weisen
Langlocher auf, zum Ausgleich von Montagetoleranzen
Die Integration des Bildwand-Gehauses in den
Einbaurahmen erfolgt durch Formschlussldsung; die
Befestigungselemente der Bildwand werden in die
Montageaufnahme des Einbaurahmens automatisch
eingefihrt

Mit Revisionsklappen an der Bildwand fur einfachste
Demontage im Wartungsfall

Modularer Aufbau nach dem Prinzip der
Doppelverschraubung, d.h. Trennung zwischen der
Bildwand und dem Einbaurahmen

Im Wartungsfall ist in der Regel kein Deckenbauer
erforderlich

Zubehor: mit Hirschmannstecker gegen Aufpreis, damit die
elektrotechnische Trennung zwischen Einbaurahmen und

Bildwand-Gehause ohne einen Elektrotechniker
durchgefiihrt werden kann

Nennmaf B Einbaurahmen
Art.-Nr. Preis €

200 50274200 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm

240 50274240 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm

250 50274250 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm

270 50274270 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm

300 50274300 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm

330 50274330 Auf Anfrage  Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm
ArtikelNr. Beschreibung Preis
91050 Montageset fiir abgehangte Decke fiir Einbaurahmen Plus - 100 cm lang - mit Z-Befestigungswinkeln Auf Anfrage
50298996  Einbaurahmen Plus mit optimierter Einbauhohe zur Integration in abgehangte Decken mit niedrigem Auf Anfrage

Abstand in der Zwischendecke



Nennmal} B (BwFl.- A B
Breite)
180 (10,5/10,5) 180 cm 216,5cm
200 (10,5/10,5) 200 cm 236,5 cm
240 (10,5/10,5) 240 cm 276,5 cm
250 (10,5/10,5) 250 cm 286,5 cm
270 (10,5/10,5) 270 cm 306,5 cm
300 (10,5/10,5) 300 cm 336,5 cm
330 (10,5/10,5) 330 cm 366,50 cm

Einbau mit Montageset in abgehangte Decke

%

13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm
13 cm

Vorderansicht

7

l Maf X bitte angeben <

L-Profil Gehause

Deckenausschnitt = MaR B -2cm x Mak D -2cm

Die Arbeiten der Zwischendecke sind hach dem Anbringen der Lichtbildwand
vorzunehmen und gegebenenfals vom Deckenbauer anzupassen.

Klappe zur Revision

D E
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm

Seitenansicht
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Front

Riickseite

Seitliche Abspannung

| N

Abschlussstab

Premium Motor-Bildwand im Alu-Gehause mit seitlichem Spannsystem fur gute Planlage der Bildwandflache

Aluminium-Gehause mit quadratischem Querschnitt .
10,5 cm im Farbton weil? RAL 9003

Mit seitlichem Spannsystem rechts und links der
Bildwandflache fiir eine optmierte Planlage .
Ausstattung mit einem gerauschgeddmmten Motor
Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder .
Deckenbefestigung flr einfache und bequeme Montage .

durch Einrasttechnik mit Verriegelung .
In die Oberseite des Gehauses integrierte T- .
Nutenfihrung, symetrisch angeordnet .
Anpassung der Aufhangepunkte der Lichtbildwand an .

die rdumlichen Bedingungen durch freie
Positionierbarkeit der Befestigungswinkel in der T-

Nutenfihrung

Zur Aufnahme von Traglasten wird empfohlen, die
Befestigungswinkel jeweils bis zu 50 cm rechts und .
links in der T-Nutenflihrung zu verschieben .
Der trapezformige, untere Beschwerungsstab schlief3t

das Schutzgehause der Lichtbildwand beim Einfahren .

der Bildwandflache mittels eines Mikroschalters bindig
ab; notwendig zur Integration in abgehangte Decken
Komplette Revisionsmoglichkeit der Bildwandflache
durch abnehmbare, untere Abschlussklappe, ohne
bauseitig zu schaffende Revisionséffnungen

Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager, .
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler

Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von

der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,

Materialstarke ca. 0,65 mm

Bahnenbreite: 400 cm .
Empfehlenswert fiir die Darstellung hochauflésender

Bilder wie z. B. von 4K oder 8K Projektoren aufgrund

der strukturfreien Oberflache

Optimierte Planlage der Bildwandflache durch die .
Verwendung eines Randstabilisators

Komfortable und sichere Bedienung durch automatische
Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der
Bildwandflache

Hohe Bediensicherheit durch robusten Rohrmotor 230 V,
50 Hz, 90 Watt

Hochste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Motor- und Kabelaustritt rechts

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Herstellerangaben

CE Zeichen

Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), BGV-C1, DIN EN
ISO 12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857,
DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1

Gewabhrleistung 2 Jahre

Die Bildwandflachen werden in der Standardausstattung
ohne schwarze Umrandung geliefert

Schwarze Umrandungen sind auf Anfrage gegen Aufpreis
erhaltlich

Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes
Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der
Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca.
0,70 mm;

Schwerentflammbar gemafl dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis fiir die Baustoffklasse B1
nach DIN 4102 mit der Prifzeugnisnummer P-BRAO9-
3165407

Bahnenbreite: 500 cm



Cineroll Pro Tension

[Preisiiste
Nennmalf® HxB Blankora Supra Blankora SEA 500 Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
200 x 200 301416 Auf Anfrage 303516SE Auf Anfrage 1:1
250 x 250 301425 Auf Anfrage 303525SE Auf Anfrage 1:1
270 x 270 301427 Auf Anfrage 303527SE Auf Anfrage 1:1
300 x 300 301430 Auf Anfrage 303530SE Auf Anfrage 1:1
150 x 200 301438 Auf Anfrage 303538SE Auf Anfrage 4:3
180 x 240 301443 Auf Anfrage 303543SE Auf Anfrage 4:3
202 x 270 301447 Auf Anfrage 303547SE Auf Anfrage 4:3
225 x 300 301449 Auf Anfrage 303549SE Auf Anfrage 4:3
125 x 200 301490 Auf Anfrage 303590SE Auf Anfrage 16:10
150 x 240 301492 Auf Anfrage 303592SE Auf Anfrage 16:10
168 x 270 301426 Auf Anfrage 303526SE Auf Anfrage 16:10
187 x 300 301496 Auf Anfrage 303596SE Auf Anfrage 16:10
200 x 250 301445 Auf Anfrage 303545SE Auf Anfrage
250 x 300 301451 Auf Anfrage 303551SE Auf Anfrage
fzubensriste
ArtikelNr. Beschreibung Preis
29817 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
29814 Bildwandflache nach vorn abrollend Auf Anfrage
25951 Wandabstandstrager, variabel einstellbar, Lange: 40 cm (1 Paar) Auf Anfrage
91024 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen flr Cineroll Professional Auf Anfrage
91025 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Deckenschiene fiir Cineroll Professional Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schliisselschalter Auf Anfrage
91030 Gerauschloser Elektromotor ohne Larmemission im nicht montierten Zustand Auf Anfrage
29813 Anschlusskabel links angeordnet Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabelladnge zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fiir Mediensteuerungen Auf Anfrage
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage
29875 Infrarotsteuerung - integrierbar in Mediensteuerung Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar Uber 12 Auf Anfrage
unterschiedliche Handsender, 20m
Sonderformate: Preis des nachsthdheren Serienformates - plus: Auf Anfrage
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Cineroll Pro Tension

lTechnische Daten

Nennmaf} (Nutzmafd) A B C D
200 x 200 200 cm 200 cm 230 cm 228 cm
250 x 250 250 cm 250 cm 280 cm 278 cm
270 x 270 270 cm 270 cm 300 cm 298 cm
300 x 300 300 cm 300 cm 330 cm 328 cm
150 x 200 150 cm 200 cm 230 cm 228 cm
180 x 240 180 cm 240 cm 270 cm 268 cm
202 x 270 202 cm 270 cm 300 cm 298 cm
225 x 300 225 cm 300 cm 330 cm 328 cm
125 x 200 125 cm 200 cm 230 cm 228 cm
150 x 240 150 cm 240 cm 270 cm 268 cm
168 x 270 168 cm 270 cm 300 cm 298 cm
187 x 300 187 cm 300 cm 330 cm 328 cm
200 x 250 200 cm 250 cm 280 cm 278 cm
250 x 300 250 cm 300 cm 330 cm 328 cm
C
Deckenmontage Wandmontage
5-30 5-30
~ empfohlener Verstellbereich 10,5 12
<> <> 10,5
i 7/
2727722277722 VLZZH%.
————— s = o
0| 0

I 1 S °

_ _ N

o = Projektionsrichtung

< zum Raum

Male in cm
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Front

Klappbare Montagehalterungen
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Forschlussldsung Langloch

Einbaurahmen der neuen Generation mit horizontal verschiebbaren Montagehalterungen und Formschlusslésung zur
Bildwandintegration

Ein Montagesystem zur effizienten Integration
motorisch betriebener Bildwande der Cineroll Serie in
abgehangte Decken
Einbaurahmen Plus der neuen Generation werden im
Bereich der Revisionsklappen auf jeder Seite zusatzlich
mit jeweils 2 Langlochern ausgestattet, fir erganzenden
Montagespielraum
Sehr robustes und stabiles System durch das vorder-
und ruckseitige Profil, im Farbton Weil3 RAL 9003
Befestigungsbligel zur Aufnahme der Gewindestangen
sind Uber die gesamte Langsachse des Einbaurahmens
verschiebbar; damit ist die freie Positionierung der
Halterungen auf einer empfohlenen Lange von bis zu
50 cm jeweils rechts und links gegeben und daher
anpassbar an eine Vielzahl rdumlicher Bedingungen
Die Halterungen fir die Gewindestangen kdnnen
wahlweise
1. ausgeklappt werden zur Montage in offenen
Decken
2. eingeklappt werden zur Montage im Inneren des
Rahmens bei Deckenausschnitten, die in vorhandene
Decken durch den Deckenbauer gesetzt werden
Die Halterungen fir die Gewindestangen weisen
Langlécher auf, zum Ausgleich von Montagetoleranzen

NennmaR B Einbaurahmen
Art.-Nr. Preis €
200 50275200 Auf Anfrage
240 50275240 Auf Anfrage
250 50275250 Auf Anfrage
270 50275270 Auf Anfrage
300 50275300 Auf Anfrage

Nennmal} B = Bildwandflachenbreite

Die Integration des Bildwand-Gehauses in den
Einbaurahmen erfolgt durch Formschlusslosung; die
Befestigungselemente der Bildwand werden in die
Montageaufnahme des Einbaurahmens automatisch
eingeflhrt

Mit Revisionsklappen an der Bildwand fiir einfachste
Demontage im Wartungsfall

Modularer Aufbau nach dem Prinzip der
Doppelverschraubung, d.h. Trennung zwischen der
Bildwand und dem Einbaurahmen

Im Wartungsfall ist kein Deckenbauer erforderlich
Zubehor: mit Wago- oder Hirschmannstecker gegen
Aufpreis, damit die elektrotechnische Trennung zwischen
Einbaurahmen und Bildwand-Gehause ohne einen
Elektrotechniker durchgefiihrt werden kann
Seilzugmechanik zur Montage durch einen Monteur als
Zubehor gegen Aufpreis

Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm
Gehausequerschnitt 10,5/10,5 cm
Gehédusequerschnitt 10,5/10,5 cm
Gehédusequerschnitt 10,5/10,5 cm
Gehédusequerschnitt 10,5/10,5 cm



ArtikelINr. Beschreibung

Preis

91050 Montageset flr abgehangte Decke fur Einbaurahmen Plus - 100 cm lang - mit Z-Befestigungswinkeln Auf Anfrage

50298996  Einbaurahmen Plus mit optimierter Einbauhdhe zur Integration in abgehangte Decken mit niedrigem Auf Anfrage
Abstand in der Zwischendecke

Nennmal A A B C
200 (10,5/10,5) 200 cm 252,5 cm 13 cm
240 (10,5/10,5) 240 cm 292,5 cm 13 cm
250 (10,5/10,5) 250 cm 302,5 cm 13 cm
270 (10,5/10,5) 270 cm 322,5cm 13 cm
300 (10,5/10,5) 300 cm 352,5 cm 13 cm
Einbau mit Montageset in abgehangte Decke Vorderansicht
%
_ﬂ_ MaR X bitte angeben < _L
#’! 1 il Ll 1 il
\\ﬁ! lh/
! |
E/j::::::::::::::::::::::::::::::::j%\]

L-Profil

L-Profil

Gehause

Deckenausschnitt = Mal B -2cm x Ma D -2cm

Klappe zur Revision

Die Arbeiten der Zwischendecke sind hach dem Anbringen der Lichtbildwand
vorzunehmen und gegebenenfals vom Deckenbauer anzupassen.

D E
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm
16 cm 14 cm

Seitenansicht
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D
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|
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Mafe in cm



Front Microschalter

Unterer Beschwerungsstab

e

VMS Montage-Technik

Motorbildwand mit vergréRerter Wickelwelle und optimierter Planlage der Bildwandfldche bis 350 cm BwFI.-Breite

* Vierkantstahlblechgehduse im Schutzkastenquerschnitt
von 12 cm Hohe und 12 cm Tiefe

¢ VergroRerte Wickelwelle im Durchmesser von ca. 8 cm
zur Optimierung der Planlage der Bildwandflache

* Ausstattung mit gerduschgedammten Motor und
integriertem Funkempfénger

¢ Schutzgehause und Beschwerungsstab im Farbton
weil’, RAL 9003

* Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder
Deckenbefestigung flr einfache und bequeme Montage
durch Einrasttechnik mit Verriegelung

* Anpassung der Aufhdngepunkte der Lichtbildwand an
die raumlichen Bedingungen durch freie
Positionierbarkeit der Befestigungswinkel rechts und
links in Doppelprofilnuten mit einer Lange von jeweils
50 cm

* Der trapezformige untere Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause der Lichtbildwand beim Einfahren
der Bildwandfldche mittels eines Mikroschalters bindig
ab; notwendig zur Integration in abgehangte Decken

» Stufenlose Einstellung der Bildhéhe

* Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstarke ca. 0,65 mm

* Bahnenbreite: 400 cm

* Empfehlenswert fir die Darstellung hochauflosender
Bilder wie z. B. von 4K oder 8K Projektoren aufgrund
der strukturfreien Oberflache

* Optimierte Planlage der Bildwandflache durch die
Verwendung eines Randstabilisators

Komfortable und sichere Bedienung durch automatische
Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der
Bildwandflache

Hohe Bediensicherheit durch robusten Rohrmotor, 230 V,
50 Hz Netzspannung, 90 Watt

Motor- und Kabelaustritt rechts

Elektroanschluss: Bauseits, nach Herstellerangaben
CE-Zeichen

Bauausfihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), DIN EN ISO
12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857, DIN
EN 60335-1, DIN EN 60730-1

Gewahrleistung: 2 Jahre

Die Bildwandflachen Blankora Supra und Blankora SEA
500 werden im Standard ohne schwarze Umrandung der
Bildwandflache geliefert

Eine schwarze Umandung der Bildwandflachen ist auf
Wunsch gegen Aufpreis erhaltlich - siehe bitte Zubehor

Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes
Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der
Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca.
0,70 mm; Bahnenbreite 500 cm

Schwerentflammbar gemaft dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis fir die Baustoffklasse B1
nach DIN 4102 mit der Prifzeugnisnummer P-BRAQ9-
3165407



Cineroll Electric 12 - Neu -

[Preisiiste
Nennmalf® HxB Blankora Supra Blankora SEA 500 Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
270 x 270 304227 Auf Anfrage 304227SE Auf Anfrage 1:1
300 x 300 304230 Auf Anfrage 304230SE Auf Anfrage 1:1
330 x 330 304231 Auf Anfrage 304231SE Auf Anfrage 1:1
330 x 350 304294 Auf Anfrage 304294SE Auf Anfrage
202 x 270 304247 Auf Anfrage 304247SE Auf Anfrage 4:3
225 x 300 304249 Auf Anfrage 304249SE Auf Anfrage 4:3
248 x 330 304235 Auf Anfrage 304235SE Auf Anfrage 4:3
263 x 350 304252 Auf Anfrage 304252SE Auf Anfrage 4:3
168 x 270 304226 Auf Anfrage 304226SE Auf Anfrage 16:10
187 x 300 304296 Auf Anfrage 304296SE Auf Anfrage 16:10
206 x 330 304234 Auf Anfrage 304234SE Auf Anfrage 16:10
218 x 350 304297 Auf Anfrage 304297SE Auf Anfrage 16:10
250 x 300 304251 Auf Anfrage 304251SE Auf Anfrage
lZubehérIiste
ArtikelNr. Beschreibung Preis
29817 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29818 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem flir Cineroll Electric 12 ab 300 cm bis 350 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
25951 Wandabstandstrager, variabel einstellbar, Lange: 40 cm (1 Paar) Auf Anfrage
91051 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen Auf Anfrage
91052 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Deckenschiene Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schlisselschalter Auf Anfrage
91030 Gerauschloser Elektromotor ohne Larmemission im nicht montierten Zustand Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabellange zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fir Mediensteuerungen Auf Anfrage
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage
29875 Infrarotsteuerung - integrierbar in Mediensteuerung Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar tber 12 Auf Anfrage
unterschiedliche Handsender, 20m
Sonderformate: Preis des nachsthdheren Serienformates - plus: Auf Anfrage
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Cineroll Electric 12 - Neu -

lTechnische Daten

Nennmaf} (Nutzmafd) A B C D
270 x 270 270 cm 270 cm 284 cm 12 cm
300 x 300 300 cm 300 cm 314 cm 12 cm
330 x 330 330 cm 330 cm 344 cm 12 cm
330 x 350 330 cm 350 cm 364 cm 12 cm
202 x 270 202 cm 270 cm 284 cm 12 cm
225 x 300 225 cm 300 cm 314 cm 12 cm
248 x 330 248 cm 330 cm 344 cm 12 cm
263 x 350 263 cm 350 cm 364 cm 12 cm
168 x 270 168 cm 270 cm 284 cm 12 cm
187 x 300 187 cm 300 cm 314 cm 12 cm
206 x 330 206 cm 330 cm 344 cm 12 cm
218 x 350 218 cm 350 cm 364 cm 12 cm
250 x 300 250 cm 300 cm 314 cm 12 cm
Deckenmontage Wandmontage
C D+0.5
55 55 D D
= = a] a
7 7 b
T
[m)]
Projektionsrichtung
-
<
zum Raum
——
B
6 6

MaRe in cm
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Einbaurahmen Cineroll Electric 12 - Neu -

Detailabbildung Detailabbildung Detailabbildung
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Einbaurahmen und Bildwand unmontiert Revisionsklappen offen-montiert Revisionsklappen offen-unmontiert Front

Rahmenprofil, zur Auflage der abgehangten Decke, als optischer Abschluss zwischen dem Gehéause der Lichtbildwand und
den abgehangten Deckenplatten, mit Revisionsmdglichkeit

IProduktbeschreibung
¢ Das Rahmenprofil ist 2,5 cm hoch und 2,5 cm tief im * Im Wartungsfall ist in der Regel kein Deckenbauer
Farbton RAL 9003 Weif} erforderlich
* Klappbare Abschlusskappen an den Kopfstlicken der * Die Befestigungsbligel des Einbaurahmens an den
Bildwand ermdglichen einfachste Revisionierbarkeit im Kopfsticken verfligen Gber eine Zusatzbohrung, um das
Wartungsfall Gehéuse der Bildwand mittels eines Handseilzuges an den
* Modularer Aufbau nach dem Prinzip der Montageplatz zu heben, bzw. im Revisionsfall abzusenken
Doppelverschraubung ermaoglicht die Trennung * Die Befestigungsbuigel des Einbaurahmens, die sich Uber
zwischen dem Gehause der Bildwand und dem die Breite des Gehéduses der Bildwand verteilen, verfligen
Einbaurahmen Uber eine Adaption, um den Einbaurahmen zusatzlich
abzusichern
IPreiinste
NennmaR B Einbaurahmen
Art.-Nr. Preis €
270 50276270 Auf Anfrage  Passend fiir BwFI.-Breite 270 cm - im Gehausequerschnitt 12/12 cm
300 50276300 Auf Anfrage  Passend fiir BwFI.-Breite 300 cm - im Gehausequerschnitt 12/12 cm
330 50276330 Auf Anfrage  Passend fiir BwFI.-Breite 330 cm - im Geh&usequerschnitt 12/12 cm
350 50276350 Auf Anfrage  Passend fiir BwFI.-Breite 350 cm - im Gehausequerschnitt 12/12 cm
fzubensriste
ArtikeINr. Beschreibung Preis
91051 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen Auf Anfrage
91052 Montageset flr abgehangte Decke 100 cm mit Deckenschiene Auf Anfrage
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Einbaurahmen Cineroll Electric 12 - Neu -

ITechnische Daten

Nennmal} A (BwFl.- B C D E F
Breite)
270 308,6 cm 284 cm 12 cm 17 cm 285,6 cm
300 338,6 cm 314 cm 12 cm 17 cm 315,6 cm
330 368,6 cm 344 cm 12 cm 17 cm 345,6 cm
350 388,6 cm 364 cm 12 cm 17 cm 365,6 cm
Einbau mit Montageset in abgehéngte Decke Vorderansicht Seitenansicht
F 9,5
Ly —
X Mah X bitte angeben - 6
: [ [ L ] o
127 c L-Profil 2.5 x 2.5 127 | D
B E
A <Frojektionsrichtung
zum Raum
—_—

Klappe zur Revision L-Profil Draufsicht
L-Profil Gehause Klappe zur Revision

Deckenausschnitt = Maf B -2cm und Maf E -2cm .
Detail

Die Arbeiten der Zwischendecke sind nach dem Anbringen der Lichtbildwand
vorzunehmen und gegebenenfals vom Deckenbauer anzupassen.

Mafle in cm
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Front 3-fach Kantung

Rickseite

Abdeckleiste

Optisch anspruchsvolle Premium-Motor-Bildwand im Aluminiumdesigngehduse bis zu einer Bildwandflachenbreite von 500 cm,

mit variablen Montagemaoglichkeiten

* Formschénes Aluminiumgehause mit Dreifachkantung
verleiht diesem System ein unverwechselbares Design,
das sich elegant in den Wohn- oder Geschaftsbereich
integriert

* Bildwandgehause im angepassten Querschnitt mit nach
vorn abgerundeten Gehause von 13 cm Hoéhe und 14
cm Tiefe bis zu einer Bildwandflachenbreite von 300
cm, sowie von 16 cm H8he und 16 cm Tiefe bei
groReren Bildwandflachenbreiten

¢ Farbton des Bildwandgehauses und des unteren
Beschwerungsstabes in Verkehrsweil}, RAL 9016

* Die obere Vorderseite des Bildwandgeh&uses besteht
aus einer abnehmbaren Abdeckleiste, die Uber die
komplette Lange des Bildwandgehauses verlauft, so
dass der optische Eindruck einer frei schwebenden
Bildwand entsteht

* Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder
Deckenbefestigung flr einfache und bequeme
Montage; die Befestigungswinkel sind an einer oberen
und unteren Profilnut frei verschieb- und daher an eine
Vielzahl raumlicher Bedingungen anpassbar

* Die Kombination aus VMS-Montagesystem und
abnehmbarer Abdeckleiste vereinigt hohen
Montagekomfort und anspruchsvolles Design zu einer
Premium-Bildwand

¢ Der flach-ovalférmige, untere Beschwerungsstab
schlie3t das Schutzgehause der Bildwand beim
Einfahren der Bildwandflache biindig ab

* Typ D, Reilfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad
rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca.
600 g/m?, Materialstarke ca. 0,35 mm

* Bahnenbreite: 300 cm

Gute Planlage der Bildwandflache durch Zusatzgewichte
im unteren Beschwerungsstab
Doppelwellensystem-Technik beim Einsatz von
Bildwandflachenbreiten tiber 300 cm optimiert die Planlage
der Bildwandflache auf Folienbasis zusatzlich

Stufenlose Einstellung der Bildformathdhe

Komfortable und sichere Bedienung durch automatische
Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der
Bildwandflache

Hohe Bediensicherheit durch Simu-Rohrmotor 230 V, 50
Hz, 90 Watt

Hdéchste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Motor- und Kabelaustritt links

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller Schaltplanen
CE Zeichen

Sicherheitstechnik nach folgenden Normen und Richtlinien:
EN 60335-1, TS 95008, EN55104, EN55014 und EN
50081-1

Gewabhrleistung 2 Jahre

Bildmalfde in 1:1 Formaten werden ohne schwarze
Umrandung der Bildwandflache geliefert

BildmaRe im Format 4:3 werden rundum mit einer
gleichmafigen schwarzen Umrandung von jeweils 4 cm
geliefert

Bildmalfie im Format 16:9 werden mit einem erhohten
schwarzen Rand von 30 cm geliefert, sowie einem
zusatzlichen schwarzen Rand von 4 cm, jeweils unten,
rechts und links

Auf Anfrage sind Bildmafe im 16:10 Format lieferbar

Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstarke ca. 0,65 mm

Bahnenbreite: 400 cm



* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis, * Typ R, Hell eingefarbter Bildwandtrager auf Folienbasis fiir

Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler die Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 0,7;
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
der Projektionsachse, Gewicht ca. 435 g/m?, links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,32 mm Materialstarke ca. 0,30 mm, Bahnenbreite 240 cm
¢ Der Durchmesser der Perforation betragt ca. 0,5 mm * Die Bildwandflache ist schwer Entflammbar nach DIN 4102
* Erfillt die Kriterien zur Erlangung eines Priifzeugnisses in der Klassifizierung B1 auf der Basis einer
fur die Entflammbarkeit nach der franzdsischen Norm Brandschachtpriifung
M1 auf der Basis einer Brandschachtpriifung * Bahnenbreite: 240 cm

¢ Bahnenbreite: 240 cm

Nennmaf Blankora F Blankora Blanco Translucent Format
HxB Supra Sonora
Micro

Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

180 x 180 304114 Auf 324114 Auf 1:1
Anfrage Anfrage

200 x 200 304116 Auf 324116 Auf 1:1
Anfrage Anfrage

240 x 240 304124 Auf 324124 Auf 1:1
Anfrage Anfrage

270 x 270 304047 Auf 324147 Auf 1:1
Anfrage Anfrage

300 x 300 304130 Auf 324130 Auf 1:1
Anfrage Anfrage

400 x 400 304132 Auf 324132 Auf 1:1
Anfrage Anfrage

135x 180 304133 Auf 304133MP Auf 324133 Auf 4:3
Anfrage Anfrage Anfrage

150 x 200 304138 Auf 304138MP Auf 324138 Auf 4:3
Anfrage Anfrage Anfrage

180 x 240 304143 Auf 304143MP Auf 324143 Auf 4:3
Anfrage Anfrage Anfrage

202 x 270 304147 Auf 304147MP Auf 324147 Auf 4:3
Anfrage Anfrage Anfrage

225 x 300 304149 Auf 304149MP Auf 324149 Auf 4:3
Anfrage Anfrage Anfrage

300 x 400 304171 Auf 324171 Auf 4:3
Anfrage Anfrage

375 x 500 304175 Auf 324175 Auf 4:3
Anfrage Anfrage

112 x 200 304156 Auf 304156MP Auf 324156 Auf 16:9
Anfrage Anfrage Anfrage

135 x 240 304159 Auf 304159MP Auf 324159 Auf 16:9
Anfrage Anfrage Anfrage

151 x 270 304162 Auf 304162MP Auf 324162 Auf 16:9
Anfrage Anfrage Anfrage

168 x 300 304165 Auf 304165MP Auf 324165 Auf 16:9
Anfrage Anfrage Anfrage

225 x 400 304187 Auf 324187 Auf 16:9
Anfrage Anfrage

280 x 500 304173 Auf 324173 Auf 16:9
Anfrage Anfrage

Die Bildwandflachen Blanco Sonora Micro und Translucent DF weisen ab einer Bildwandflachenhdhe von 240 cm eine
horizontal verlaufende Schweif3naht auf



ArtikelINr. Beschreibung Preis

29817 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
298180 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem fir Orion ab 300 cm bis 500 cm BwFI.-Breite Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
298130 Anschlusskabel rechts angeordnet Auf Anfrage
91040 Wandabstandstrager starr - 30 cm Abstand von Tragerwand zur Rickseite Gehause Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar tber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m

Nennmaf A B C D E F G H |
180 x 180 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm 196 cm 192 cm 13 cm 14 cm
200 x 200 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 216 cm 212 cm 13 cm 14 cm
240 x 240 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 256 cm 252 cm 13 cm 14 cm
270 x 270 270 cm 270 cm 270 cm 270 cm 286 cm 282 cm 13 cm 14 cm
300 x 300 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 316 cm 312 cm 13 cm 14 cm
400 x 400 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 417 cm 412 cm 16 cm 16 cm
135 x 180 137 cm 180 cm 172 cm 129 cm 215 cm 196 cm 192 cm 13 cm 14 cm
150 x 200 152 cm 200 cm 192 cm 144 cm 240 cm 216 cm 212 cm 13 cm 14 cm
180 x 240 182 cm 240 cm 232 cm 174 cm 290 cm 256 cm 252 cm 13 cm 14 cm
202 x 270 204 cm 270 cm 262 cm 196 cm 327 cm 286 cm 282 cm 13 cm 14 cm
225 x 300 227 cm 300 cm 292 cm 219 cm 365 cm 316 cm 312 cm 13 cm 14 cm
300 x 400 302 cm 400 cm 392 cm 294 cm 490 cm 417 cm 412 cm 16 cm 16 cm
375 x 500 377 cm 500 cm 492 cm 369 cm 615 cm 517 cm 512 cm 16 cm 16 cm
112 x 200 142 cm 200 cm 192 cm 108 cm 220 cm 216 cm 212 cm 13 cm 14 cm
135 x 240 164 cm 240 cm 232 cm 130 cm 266 cm 256 cm 252 cm 13 cm 14 cm
151 x 270 181 cm 270 cm 262 cm 147 cm 300 cm 286 cm 282 cm 13 cm 14 cm
168 x 300 198 cm 300 cm 292 cm 164 cm 335 cm 316 cm 312 cm 13 cm 14 cm
225 x 400 254 cm 400 cm 392 cm 220 cm 449 cm 417 cm 412 cm 16 cm 16 cm
280 x 500 311 cm 500 cm 492 cm 277 cm 564 cm 517 cm 512 cm 16 cm 16 cm
F
Deckenmontage Wandmontage
5-30 5-30

— empfohlener Verstellbereich |

|
% D% %
S 1% % I
= & T I
N l
,,,,,,,,,,,,,,,, .
I 4
|
|
| . . .
C | Projektionsrichtung
| *
< I
|
\@Q’ | zum Raum Winkel-Lange = 20cm
&2 4 (5m Licht-BW)
) P
O [
) a ¥ |
mit ohne | 9,2cm € 300cm BwFl-Breite
schwarzer schwarzer | 10,5cm > 300cm BwFl-Breite
Umrandung Umrandung | 10
I ) 6
| ~ - ..__1
‘ 4
|
I . -
\ 30,7
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Detail M
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Front

Kopfstiick

Profilnuten-Zubehor

Befestigungsmdoglichkeiten-Zubehor

Die stationdre GroRbildwand fiir den Kongress- und Veranstaltungsbereich

Chassis aus 1 mm starkem, beschichtetem
Stahlprofilblech mit quadratischem Querschnitt

Der Gehausequerschnitt definiert sich in Abhangigkeit
zum Bildwandflachenmaf}

Farbton des Schutzgehause und des unteren
Beschwerungsstabes in weil3, RAL 9010
Befestigungswinkel fur die direkte Deckenmontage,
jeweils rechts und links an den Kopfstliicken des
Bildwandgehauses montiert, sind im Lieferumfang
enthalten

Der trapezformige, untere Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause der Bildwand beim Einfahren der
Bildwandflache biindig ab, notwendig zur Integration in
abgehangte Decken

Komfortable, sichere Bedienung durch elektrischen
Antrieb

Mit wartungsfreiem, robustem Simu-Rohrmotor 230V /
50Hz, Schutzart IP 44, 4 Adern fir Anschluss,
eingebauter Thermoschutz bis zu einem
Schutzkastenquerschnitt von einschlieRlich 20/20 cm
(HxT)

Automatische elektrische Endabschaltung oben und
unten

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller-
Schaltplanen

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 480 g/m?,
Materialstarke ca. 0,33 mm

Erfullt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102 in der
Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bildwandflache mit weil3er Riickseite

Bahnenbreite: 240 cm

Korperschallgedammte, wartungsfreie und motorseitig
torsionsgesicherte Spezial-Wickelwelle, gerauscharm und
schwingungsfrei

Mit definierter Umschlingung der Bildwandflache auf der
Wickelwelle nach DIN 19045

Hochste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Gewabhrleistung: 2 Jahre

Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), DIN EN ISO
12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857, DIN
EN 60335-1, DIN EN 60730-1

CE - Zeichen

Die Bildwandflache Blanco R kann auf Wunsch auch mit
einer schwarzen, lichtdichten Riickseite gegen Aufpreis
geliefert werden, in der Ausstattungsvariante Blanco RL

Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstarke ca. 0,65 mm

Bahnenbreite: 400 cm



* Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca. 0,70
mm;

* Schwerentflammbar gemaf dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prafzeugnis fir die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 mit
der Prifzeugnisnummer P-BRA09-3165407

¢ Bahnenbreite: 500

NennmaR HxB Blanco R Blankora Blankora SEA
Supra 500
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
250 x 350 31001A  Auf Anfrage 31001  Auf Anfrage 31001SEA Auf Anfrage  Querschnitt 15/15
cm
300 x 350 31009A  Auf Anfrage 31009 Auf Anfrage 31009SEA Auf Anfrage  Querschnitt 15/15
cm
300 x 400 31011A  Auf Anfrage 31011 Auf Anfrage 31011SEA  Auf Anfrage  Querschnitt 15/15
cm
400 x 400 32156A  Auf Anfrage 32156  Auf Anfrage 32156SEA  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm
400 x 500 32160A  Auf Anfrage 32160  Auf Anfrage 32160SEA  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm
400 x 600 32163A  Auf Anfrage 32163 Auf Anfrage 32163SEA  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm

Die Bildwandflachen Blanco R weist ab einer Bildwandflachenhohe von 240 cm eine horizontal verlaufende Schwei3naht
auf

ArtikelNr. Beschreibung Preis
91008 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem fir 15/15 cm Auf Anfrage
91009 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem flr 20/20 cm Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
29814 Bildwandflache nach vorn abrollend Auf Anfrage
29528 Riickwandbefestigungskonsolen fur Jumbo 15/15 cm Auf Anfrage
29529 Riickwandbefestigungskonsolen fur Jumbo 20/20 cm Auf Anfrage
29868 Riickwandbefestigungskonsolen fur Jumbo mit Wandabstand Auf Anfrage
91011 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen fir Jumbo 15/15 cm Auf Anfrage
91013 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen fir Jumbo 20/20 cm Auf Anfrage
91015 Profilnuten * Auf Anfrage
29890 Sicherheitsfangvorrichtung Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schliisselschalter Auf Anfrage
29857 Notausschalter Auf Anfrage
29813 Anschlusskabel links angeordnet Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabelldnge zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fiir Mediensteuerungen Auf Anfrage
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar tber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m
09890 Montage Auf Anfrage

*Profilnuten auf der Oberseite des Schutzgehauses der Bildwand Uber deren komplette Lange, um den Abstand zwischen
den Montagewinkeln frei zu wahlen

Hinweis: Die Befestigungswinkel konnen nur Traglasten aufnehmen, sofern Sie in einem Bereich von jeweils 50 cm zum
nachstgelegenen Kopfstuck in den Profilnuten bewegt werden



Jumbo 15 und 20 cm-Bildwande bis 600 cmm BwFI.-Breite

lTechnische Daten

Nennmal (Querschnitt) A B C D E F G
250 x 350 (15/15) 350 cm 250 cm 15 cm 15,5 cm 17 cm 2,5cm 10 cm
300 x 350 (15/15) 350 cm 300 cm 15 cm 15,5 cm 17 cm 2,5cm 10 cm
300 x 400 (15/15) 400 cm 300 cm 15 cm 15,5 cm 17 cm 2,5cm 10 cm
400 x 400 (20/20) 400 cm 400 cm 20 cm 16,5 cm 19 cm 3cm 14 cm
400 x 500 (20/20) 500 cm 400 cm 20 cm 16,5 cm 19 cm 3cm 14 cm
400 x 600 (20/20) 600 cm 400 cm 20 cm 16,5 cm 19 cm 3cm 14 cm
X Deckenmontage
G F
> || N
7 17 N
Motor (]
71,3 |
C
] 13
D D Projektionsrichtung
E E
m zum Raum
Wandkonsole
Zubehor
b C+1
43 / .
N
s | /
Ansicht X 213
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i
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Front

Revisionsklappe offen

Prinzip Doppelverschraubung Revisionsklappe geschlossen

Rahmenprofil zur Auflage der abgehangten Decke, als optischer Abschluss zwischen dem Geh&use der Bildwand und den
abgehangten Deckenplatten, mit Revisionsmaoglichkeit

* Das Rahmenprofil ist 4,5 cm hoch und 2,5 cm tief im .

Farbton RAL 9010 Weil3

* Klappbare Abschlusskappen an den Kopfstlicken der .

erforderlich

Im Wartungsfall ist in der Regel kein Deckenbauer

Die Befestigungsbtigel des Einbaurahmens an den

Bildwand ermdglichen einfachste Revisionierbarkeit im

Wartungsfall

¢ Modularer Aufbau nach dem Prinzip der
Doppelverschraubung ermdéglicht die Trennung
zwischen dem Gehause der Bildwand und dem

Einbaurahmen

Art.-Nr.
91206
91207
91217
91219
91221

Zubehor:

Preis €
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Kopfstlicken verfiigen Uiber eine Zusatzbohrung, um das
Gehause der Bildwand mittels eines Handseilzuges an den
Montageplatz zu heben, bzw. im Revisionsfall abzusenken

* Die Befestigungsbiigel des Einbaurahmens, die sich Gber
die Breite des Gehauses der Bildwand verteilen, verfligen
Uber eine Adaption, um den Einbaurahmen zusatzlich
abzusichern

Passend fiur BwFl.-Breite 350 cm - im Gehausequerschnitt 15/15 cm
Passend fiir BwFI-.Breite 400 cm - im Gehausequerschnitt 15/15 cm
Passend fiir BwFI.-Breite 400 cm - im Gehausequerschnitt 20/20 cm
Passend fiir BwFI.-Breite 500 cm - im Gehausequerschnitt 20/20 cm
Passend fiir BwFI.-Breite 600 cm - im Gehausequerschnitt 20/20 cm

Montageset flir abgehangte Decke - Siehe bitte Jumbo-Bildwand

Nennmalf}

Einbaurahmen Jumbo
15/15

Einbaurahmen Jumbo
20/20

A
BwFI.-Breite cm

BwFI.-Breite cm

B
A+ 56 cm

A+ 66 cm

Einbau mit Mantageset in abgehéngte Deske
D

C D E F
A+ 26 cm A+31cm 15 cm 20 cm
A+ 26 cm A+33cm 20 cm 25 cm

Vorderansicht Saitenansicht

¥

Mal X bitte angeben |

L-Profi 2,5¢4,5

Kiappe zur Rovision Lrofi

183 B -2 und MR F -2om

nach dem Anbringen der Lichtbildwand
Deckenbauer anzupassen.




Front Kopfstilick

Befestigungsmaoglichkeiten-Zubehér

Seitenansicht

Die stationdre GroRbildwand fiir den Kongress- und Veranstaltungsbereich mit optimierter Planlage der Bildwandflache

* Mit seitlichem Spannsystem rechts und links der
Bildwandflache, auf der Grundlage einer
Seilfiihrungsmechanik

¢ Zusatzgewichte am unteren Beschwerungsstab,
ausgelegt auf den jeweiligen Gehausequerschnitt,
optimieren die Planlage der Bildwandflache zusatzlich

* Wickelwelle aus Aluminium oder Stahl mit angepassten
Durchmesser im Verhaltnis zum Bildwandflachenmaf}
und zur jeweiligen Bildwandflache

e Chassis aus 1 mm dickem, beschichteten
Stahlprofilblech mit quadratischem Querschnitt von
15/15 cm oder 20/20 cm, in Abhangigkeit vom
Bildwandflachenmal}

* Farbton des Schutzgehauses und des unteren
Beschwerungsstabes: weil3, RAL 9010

* Befestigungswinkel fir die direkte Deckenmontage,
jeweils rechts und links an den Kopfstiicken des
Bildwandgehauses montiert, sind im Lieferumfang
enthalten

* Der trapezférmige, untere Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause der Bildwand beim Einfahren der
Bildwandflache biindig ab, notwendig zur Integration in
abgehangte Decken

* Komfortable, sichere Bedienung durch elektrischen
Antrieb

¢ Automatische, elektrische Endabschaltung oben und
unten

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weiler
Riickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 480 g/m?,
Materialstarke ca. 0,33 mm

* Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit

nach der deutschen Norm DIN 4102 in der
Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

¢ Bahnenbreite: 240 cm

Mit wartungsfreiem, robustem Simu-Motor 230V / 50Hz,
Schutzart IP 44, 4 Adern fir Anschluss, eingebauter
Thermoschutz

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Reprolux Screens
Schaltplanen

Kérperschallgedammte, wartungsfreie und motorseitig
torsionsgesicherte Spezial-Wickelwelle, gerauscharm und
schwingungsfrei

Mit definierter Umschlingung der Bildwandflache auf der
Wickelwelle nach DIN 19045

Hochste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Gewahrleistung: 2 Jahre

Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 bis 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), DIN EN ISO
12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857, DIN
EN 60335-1, DIN EN 60730-1

CE Zeichen

Die Bildwandflache Blanco R kann auf Wunsch auch mit
einer schwarzen, lichtdichten Riickseite gegen Aufpreis
geliefert werden, in der Ausstattungsvariante Blanco RL

Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstéarke ca. 0,65 mm



* Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca. 0,70
mm;

* Schwerentflammbar gemaf dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prafzeugnis fir die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 mit
der Prifzeugnisnummer P-BRA09-3165407

NennmaR HxB Blanco R Blankora Blankora SEA
Supra 500
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
250 x 350 303669A  Auf Anfrage 303669 Auf Anfrage 303669SE  Auf Anfrage  Querschnitt 15/15
cm
300 x 350 303670A  Auf Anfrage 303670 Auf Anfrage 303670SE  Auf Anfrage  Querschnitt 15/15
cm
300 x 400 303671A  Auf Anfrage 303671  Auf Anfrage 303671SE  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm
400 x 400 303732A  Auf Anfrage 303732  Auf Anfrage 303732SE  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm
400 x 500 303776A  Auf Anfrage 303776  Auf Anfrage 303776SE  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm
400 x 600 303778A  Auf Anfrage 303778  Auf Anfrage 303778SE  Auf Anfrage  Querschnitt 20/20
cm

Die Bildwandflachen Blanco R weist ab einer Bildwandflachenhohe von 240 cm eine horizontal verlaufende Schwei3naht
auf

ArtikelNr. Beschreibung Preis
91008 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem fur 15/15 cm Auf Anfrage
91009 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem fur 20/20 cm Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
29528 Riickwandbefestigungskonsolen fur Jumbo 15/15 cm Auf Anfrage
29529 Rickwandbefestigungskonsolen fiir Jumbo 20/20 cm Auf Anfrage
29868 Rickwandbefestigungskonsolen fiir Jumbo mit Wandabstand Auf Anfrage
91011 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen fir Jumbo 15/15 cm Auf Anfrage
91013 Montageset flir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen flir Jumbo 20/20 cm Auf Anfrage
91015 Profilnuten * Auf Anfrage
29890 Sicherheitsfangvorrichtung Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schliisselschalter Auf Anfrage
29857 Notausschalter Auf Anfrage
29813 Anschlusskabel links angeordnet Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabellange zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fir Mediensteuerungen Auf Anfrage
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar Uber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m
Sonderformate: Preis des ndchsthoheren Serienformates - plus: Auf Anfrage
09890 Montage Auf Anfrage

*Profilnuten auf der Oberseite des Schutzgehauses der Bildwand Uber deren komplette Lange, um den Abstand zwischen
den Montagewinkeln frei zu wahlen

Hinweis: Die Befestigungswinkel konnen nur Traglasten aufnehmen, sofern Sie in einem Bereich von jeweils 50 cm zum
nachstgelegenen Kopfstick in den Profilnuten bewegt werden



Jumbo Tension - Bildwande mit Spannsystem

ITechnische Daten

Nennmalf} A B C D E F G
250 x 350 250 cm 350 cm 15 cm 23 cm 25,5 cm 28 cm 10 cm
300 x 350 300 cm 350 cm 15 cm 23 cm 25,5 cm 28 cm 10 cm
300 x 400 300 cm 400 cm 20 cm 28 cm 31,5cm 34 cm 14 cm
400 x 400 400 cm 400 cm 20 cm 28 cm 31,5cm 34 cm 14 cm
400 x 500 400 cm 500 cm 20 cm 28 cm 31,5 cm 34 cm 14 cm
400 x 600 400 cm 600 cm 20 cm 28 cm 31,5 cm 34 cm 14 cm
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Revisionsklappe offen
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Prinzip Doppelverschraubung

[

.-

Revisionsklappe geschlossen

Rahmenprofil, zur Auflage der abgehdngten Decke, als optischer Abschluss zwischen dem Gehause der Bildwand und den

abgehangten Deckenplatten, mit Revisionsmaoglichkeit

* Das Rahmenprofil ist 4,5 cm hoch und 2,5 cm tief im * Im Wartungsfall ist in der Regel kein Deckenbauer
Farbton RAL 9010 WeilR erforderlich
* Klappbare Abschlusskappen an den Kopfstlicken der * Die Befestigungsbiigel des Einbaurahmens an den

Bildwand ermdglichen einfachste Revisionierbarkeit im

Wartungsfall
* Modularer Aufbau nach dem Prinzip der

Doppelverschraubung ermoglicht die Trennung

zwischen dem Gehdause der Bildwand und dem

Einbaurahmen

Nennmaf B

350
400
500
600

Einbaurahmen

Art.-Nr.
91316
91337
91339
91341

Preis €
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Kopfstlicken verfiigen Uber eine Zusatzbohrung, um das
Gehéuse der Bildwand mittels eines Handseilzuges an den
Montageplatz zu heben, bzw. im Revisionsfall abzusenken
* Die Befestigungsbuigel des Einbaurahmens, die sich Uber
die Breite des Gehduses der Bildwand verteilen, verfligen

Uber eine Adaption, um den Einbaurahmen zusatzlich

abzusichern

FUr BwFI.-Breite 350 cm-Gehausequerschnitt 15/15 cm
FUr BwFI.-Breite 400 cm-Gehausequerschnitt 20/20 cm
FUr BwFI.-Breite 500 cm-Gehausequerschnitt 20/20 cm
FUr BwFI.-Breite 600 cm-Gehausequerschnitt 20/20 cm

Zubehor: Montageset flir abgehangte Decke - Siehe bitte Jumbo-Tension Bildwand
NennmaR A = Bildwandflachenbreite

NennmaR A
350 (15/15)
400 (20/20)
500 (20/20)
600 (20/20)

A
350 cm
400 cm
500 cm
600 cm

Einbau mit Montagesst in abgehangte Decke

B C D
436 cm 396 cm 401 cm
510 cm 456 cm 463 cm
610 cm 556 cm 563 cm
710 cm 656 cm 663 cm

%

Maf X bitte angeben x|

LProfil 254 5

Klappe zur Rovision

L-Profil Draufsicht

JIEi I

L-Prafil

Deckenausschnitt = Maf B -2cm x Mak E -2cm

Die Arbeiten der

ischendecke sind nach dem Anbringen der Lichtbildwand
assen

vorzunehmen ung gagebenentals vom Deckenbauer anzupasse

20 cm
25 cm
25 cm
25 cm
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Trennung Wickelwelle-Motor

Sicherheitsfangvorrichtung

Abrollsicherung

Die stationdre GroRbildwand fiir den Kongress- und Veranstaltungsbereich

Seitliches Spannsystem rechts und links der
Bildwandflache auf der Basis von Spannbandern fur
optimale Planlage der Bildwandflache und als
Absturzsicherung fur den unteren Beschwerungsstab
Chassis aus 1 mm dicken, beschichtetem
Stahlprofilblech im quadratischem Querschnitt
Definierter Gehausequerschnitt in Abhangigkeit zum
Bildwandflachenmass zur Optimierung der Planlage der
Bildwandflache

Farbton des Schutzgehause und des unteren
Beschwerungsstabes in weil RAL 9010

Starre Befestigungswinkel fiir die direkte
Deckenmontage, jeweils rechts und links an de
Kopfsticken des Bildwandgehauses montiert, sind im
Standard-Lieferumfang enthalten

Der trapezférmige, untere Beschwerungsstab schlief3t
das Schutzgehause der Lichtbildwand beim Einfahren
der Bildwandflache biindig ab, notwendig zur
Integration in abgehangte Decken

Komfortable, sichere Bedienung durch elektrischen
Antrieb

Stufenlose Einstellung der Bildwandformate in der Hohe
Automatische elektrische Endabschaltung oben und
unten

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Hersteller-
Schaltplanen

CE - Zeichen

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 480 g/m?,
Materialstéarke ca. 0,33 mm

Erfullt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach DIN 4102 in der Klassifizierung B1 auf der Basis
einer Brandschachtpriifung

Bildwandflache mit weil3er Rickseite

Bahnenbreite: 240 cm

Schwingungsgedampfter, wartungsfreier Aufsteckantrieb,
rechts mit dynamisch selbsthemmendem Getriebe,
integrierter Fangvorrichtung, Nothandkurbel und
integrierter Schaltautomat, fir jede Drehrichtung ein
Endschalterpaar (Enschalter + Sicherheitsendschalter),
stufenlos einstellbar

230V / 50Hz, Schutzart IP 44, 4 Adern fir Anschluss,
eingebauter Thermoschutz

Kérperschallgeddmmte, wartungsfreie und motorseitig
torsionsgesicherte Spezial-Wickelwelle, gerduscharm und
schwingungsfrei

Mit definierter Umschlingung der Bildwandflache auf der
Wickelwelle nach DIN 19045

Hochste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Gewahr 2 Jahre

Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie DIN EN
60335-1, 60335-2 und der EU Richtlinie 89/336/EWG zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit

Die Bildwand entspricht den Anforderungen der BGV Cf1,
sowie der DIN 56950 Teil 4

Statische Trennung von Wickelwelle und Motor
Sicherheitsfangvorrichtung mit Abrollsicherung
Zuséatzlicher Notausschalter

Trennrelais als Absicherung gegen Fehlsteuerung

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit schwarzer
Riickseite

Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel
ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse,
Gewicht ca. 480 g/m?, Materialstarke ca. 0,33 mm

Diese Bildwandflache, mit der Herstellerbezeichnung
Scenic 2150, ist schwer Entflammbar nach DIN 4102 in
der Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bahnenbreite: 240 cm



* Typ R, Hell eingefarbter Bildwandtrager auf Folienbasis fur die Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 0,7;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm, Bahnenbreite 240 cm

* Die Bildwandflache ist schwer Entflammbar nach DIN 4102 in der Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

NennmaR HxB Blanco R Blanco RL Translucent
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

400 x 600 33163  Auf Anfrage 33163L  Auf Anfrage 33163T  Auf Anfrage CC)muerschnitt 27127

500 x 700 34146  Auf Anfrage 34146L  Auf Anfrage 34146T  Auf Anfrage CQmuerschnitt 36/36

600 x 800 34166  Auf Anfrage 34166L  Auf Anfrage 34166T Auf Anfrage  Querschnitt 36/36
cm

700 x 900 34170 Auf Anfrage 34170L  Auf Anfrage 34170T AufAnfrage  Querschnitt 36/36
cm

Die Bildwandflachen weisen in Abhangigkeit zum Bildwandflachenmass Schwei3néhte auf, die unter Berticksichtigung der
Betrachtungsbedingungen nach DIN 19045 wahrend der Projektion kaum stdérend sichtbar sind

ArtikelNr. Beschreibung Preis
91010 Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem fiir 27/27 cm und 36/36 cm Auf Anfrage
29812 Schwarze Umrandung der Bildwandflache pro umlaufender Meter BwFI. Auf Anfrage
29814 Bildwandflache nach vorn abrollend Auf Anfrage
29522 Rickwandbefestigungskonsolen fiir Jumbo 27/27 cm Auf Anfrage
29523 Riickwandbefestigungskonsolen fiir Jumbo 36/36 cm Auf Anfrage
29520 Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen fir Jumbo 27/27 cm Auf Anfrage
29521 Montageset fur abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen fir Jumbo 36/36 cm Auf Anfrage
91015 Profilnuten * Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29882 Aufputzdose Auf Anfrage
29880 Schlisselschalter Auf Anfrage
29813 Anschlusskabel links angeordnet Auf Anfrage
29856 Kabelverlangerung - Grundausstattung - Auf Anfrage
91005 Kabelverlangerung je Ifd. Meter Kabellange zzgl. der Grundausstattung Auf Anfrage
29878 Zweiter Bedienschalter mit Steuerrelais Auf Anfrage
91007 Potentialfreie Kontakte als Signalgeber fir Mediensteuerungen Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar Uber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage

*Profilnuten auf der Oberseite des Schutzgehauses der Bildwand Uber deren komplette Lange, um den Abstand zwischen
den Montagewinkeln frei zu wahlen

Hinweis: Die Befestigungswinkel konnen nur Traglasten aufnehmen, sofern Sie in einem Bereich von jeweils 50 cm zum
nachstgelegenen Kopfstiick in den Profilnuten bewegt werden



Jumbo Tension 27 und 36 cm - BGV C1-Konform - Neu -

lTechnische Daten

A B C D E F G H J K L
600 400 cm 27 cm 13 cm 38 cm 16cm 41,5cm 199cm 44 cm 20 cm 3cm
700 500 cm 27 cm 13 cm 38 cm 16cm 41,5cm 199cm 44 cm 20 cm 3cm
800 600 cm 36 cm 15cm 48 cm 19cm 51,5cm 21 cm 54 cm 30 cm 3cm
900 700 cm 37 cm 15 cm 48 cm 19cm 51,5cm 21cm 54 cm 30 cm 3cm
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Front Kopfstiick oben

Kopfstiick unten

Schellen-Befestigung-Zubehdr

Die stationdre GroRbildwand fiir den Kongress- und Veranstaltungsbereich

¢ Vierkant-Stahlblechgehause im Farbton Weif3, RAL
9010 im Gehausequerschnitt von 26/26 cm (HxT)

* Ausstattung mit einer Doppelwickelwellen-
Systemtechnik, um die Durchbiegung der Wickelwelle
zu verringern und ein gleichmaRiges Aufrollen der
Bildwandflache zu garantieren

» Starre Befestigungswinkel fiir die direkte
Deckenmontage, jeweils rechts und links an den
Kopfstiicken des Bildwandgehauses montiert, sind im
Lieferumfang enthalten

* Der ovalformige, untere Beschwerungsstab schlie®t das
Schutzgehause der Bildwand beim Einfahren der
Bildwandflache biindig ab, notwendig zur Integration in
abgehangte Decken

* Stufenlose Einstellung der Bildwandformathohe

e Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weilter
Rickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 480 g/m?,
Materialstarke ca. 0,33 mm, Bahnenbreite: 240 cm

* Erflllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102 in der
Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtprifung

Automatischer Endabschaltung oben und unten

Hohe Bediensicherheit durch wartungsfreien, robusten
Spezial-Getriebemotor 230 V, Netzspannung 50 Hz, 350
Watt

Der Motor ermoglicht 30 Umdrehungen pro Minute
Motor serienmaRig links angeordnet
Vibrationsdampfungsvorrichtung fir den gerauscharmen
Betrieb

Elektroanschlufd: Bauseits, nach Herstellerangaben
Wartungsfreie Aufhangung mit verschleil3freier
Lagerbuchse

Sicherheitstechnik nach folgenden Normen und Richtlinien:
EN 60335-1, TS 95008, EN55104, EN55014 und EN
50081-1

Gewahr 2 Jahre

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit schwarzer
Riickseite

Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel
ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse,
Gewicht ca. 480 g/m?, Materialstarke ca. 0,33 mm

Diese Bildwandflache, mit der Herstellerbezeichnung
Scenic 2150, ist schwer Entflammbar nach DIN 4102 in
der Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bahnenbreite: 240 cm

* Typ R, Hell eingefarbter Bildwandtrager auf Folienbasis fur die Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 0,7;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,

Materialstarke ca. 0,30 mm, Bahnenbreite 240 cm

* Die Bildwandflache ist schwer Entflammbar nach DIN 4102 in der Klassifizierung B1 auf der Basis einer

Brandschachtpriifung
¢ Bahnenbreite: 240 cm



NennmaR HxB Blanco R Blanco RL Translucent DF
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
400 x 700 251105J Auf Anfrage 251105L Auf Anfrage 251105JT Auf Anfrage
500 x 600 251158J Auf Anfrage 251158L Auf Anfrage 251158JT Auf Anfrage
500 x 700 251165J Auf Anfrage 251165L Auf Anfrage 251165JT Auf Anfrage

- Die Bildwandflachen Blanco R, Blanco RL und Translucent DF weisen ab einer Bildwandflachenhohe von 240 cm
horizontal verlaufende SchweiRnahte auf

ArtikelINr. Beschreibung Preis
91010GF Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem fur Jumbo-GFO 26/26 cm (HxT) Auf Anfrage
29814 Bildwandflache nach vorn abrollend Auf Anfrage
29522GF Rickwandbefestigungskonsolen fiir Jumbo-GFO 26/26 cm (HxT) Auf Anfrage
91014GF Montageset fiir abgehangte Decke 100 cm mit Z-Eisen fir Jumbo GFO 26/26 cm (HXT) Auf Anfrage
91015 Profilnuten * Auf Anfrage
29890 Sicherheitsfangvorrichtung Auf Anfrage
91004 Unterputzschalter Auf Anfrage
29880 Schliisselschalter Auf Anfrage
29857 Notausschalter Auf Anfrage
298131 Anschlul3kabel rechts angeordnet Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar Uber 12 Auf Anfrage
unterschiedliche Handsender, 20m
29899 Trennrelais fiir Bildwand-Standardausstattung Auf Anfrage

*Profilnuten auf der Oberseite des Schutzgehduses der Bildwand Uber deren komplette Lange, um den Abstand zwischen
den Montagewinkeln frei zu wahlen. Hinweis: Die Befestigungswinkel kénnen nur Traglasten aufnehmen, sofern Sie in
einem Bereich von jeweils 50 cm zum nachstgelegenen Kopfstiick in den Profilnuten bewegt werden
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Gehausedurchmesser Gehause mit Deckenwinkel Traversenbefestigung

Front Anwendung

Stationare, motorische Grof3bildwand von 7 Meter bis 50 Meter Bildwandflachenbreite flir den Kongress- und
Veranstaltungsbereich

Motorische Grof3bildwand, modular aufgebaut
Schwarz eloxiertes, stanggepresstes
Aluminiumgehause mit horizontal verlaufenden
Verstarkungselementen aus Stahl garantiert hohe
Stabilitat

Profilnuten verlaufen ber die komplette Lange des
Bildwandgehauses, so dass die Befestigungswinkel an
eine Vielzahl raumlicher Bedingungen angepasst
werden kénnen

Befestigungswinkel fiir die direkte Deckenmontage sind
im Standard-Lieferumfang enthalten
Gehausequerschnitt: 176 mm tief, 251 mm hoch
Gehéausequerschnitt inklusive Befestigungswinkel: 220
mm tief, 339 mm hoch

Befestigungswinkel zur Montage an bauseitig
vorhandenen Traversensystemen, oder fiir die
Wandmontage sind auf Wunsch gegen Aufpreis
erhaltlich

Die Anzahl der Befestigungswinkel ist abhangig vom
BildmaR und kann nach Abstimmung mit einer Vielzahl
von Verstellmdglichkeiten ausgestattet werden
Befestigungswinkel werden alle 2 bis 3 Meter
Gehauselange benotigt

Ausgestattet mit zwei Motoren, 220 Volt

Der Motor ist einstellbar auf zwei untere
Abschaltpositionen

Drehmoment: 110 Nm

Der Motor ermdglicht 17 Umdrehungen pro Minute

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 50 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 450 g/m?,
Materialstarke ca. 0,33 mm

Erfullt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach
der franzésischen Norm in der Klassifizierung M1 auf
der Basis einer Brandschachtprifung

Die Ruckseite der Bildwandflache ist Weif3
Bahnenbreite: 140 cm

Auf- und Ablaufgeschwindigkeit: + / - 10 cm pro Sekunde
Eine Somfy-Funkfernsteuerung ist serienmafig im
Lieferumfang enthalten

Sicherheitstechnik nach folgenden Normen und Richtlinien:
EN 60335-1, TS 95008, EN55104, EN55014 und EN
50081-1

Gewahr 2 Jahre

Bis zu einer Bildwandflachenbreite von 12 Meter kann das
Gehause in einem Stiick geliefert werden

Bei Breiten von gréfRer 12 Meter wird die Bildwand in
einzelnen Segmenten geliefert, die vor Ort zu montieren
sind. Montage auf Wunsch gegen Aufpreis

Die maximale BildwandflachengréRe betragt 10 Meter
Hohe und 50 Meter Breite

Bildwandflachen auf Folienbasis flr vielfaltigste
Anwendungsmoglichkeiten wie z. B. HighContrast,
Durchlichtprojektion oder mattweifl3e Bildwandflachen mit
schwarzer Ruckseite sind auf Wunsch gegen Aufpreis
erhaltlich

Die angebotenen Bildwandflachen weisen ab einer
Bildwandhdéhe von 140 cm horizontal verlaufende
Schweillnahte auf

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis, Leuchtdichtefaktor
ca. 1, Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 50 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 450 g/m?,
Materialstarke ca. 0,33 mm

Erfullt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der
franzosischen Klassifizierung M1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Die Rickseite der Bildwandflache ist Schwarz
Bahnenbreite: 140 cm



Jumbo-No Limit - Bildwande von 7 - 50 Meter Bildbreite

lBiIdwandﬂéChe Cinecitta Perforiert

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 50 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 450 g/m?, Materialstarke ca. 0,33 mm

* Erfillt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der franzdsischen Klassifizierung M1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

¢ Der Durchmesser der Perforation betragt ca. 1 mm

¢ Die Rickseite der Bildwandflache ist Weil}

¢ Bahnenbreite: 140 cm

[Preisiiste
NennmaR HxB Cinecitta Cinecitta Cinopaque
Perforiert

Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
600 x 800 39303 Auf Anfrage 39303P Auf Anfrage 39303SR Auf Anfrage
600 x 900 39305 Auf Anfrage 39305P Auf Anfrage 39305SR Auf Anfrage
700 x 1000 39323 Auf Anfrage 39323P Auf Anfrage 39323SR Auf Anfrage
700 x 1100 39325 Auf Anfrage 39325P Auf Anfrage 39325SR Auf Anfrage
800 x 1200 39343 Auf Anfrage 39343P Auf Anfrage 39343SR Auf Anfrage

Die Bildwandflachen Cinecitta, Cinecitta Perforiert und Cinopaque weisen ab einer Bildwandflachenhéhe von 140 cm
Schweiflndhte auf

Microperforierte Bildwandflachen fir die Auflichtprojektion, Bildwandflachen fir die Durchlichtprojektion oder High Contrast
Flachen sind auf Anfrage, gegen Aufpreis erhaltlich

lTechnische Daten

425
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Front Umlenkrolle

Motor Wickelwelle

Motorische Groftbildwand, speziell entwickelt fiir den Einsatz im Blihnenbereich ab einer BwFI.-Breite von 800 cm

* Robustes Vierpunkt-Traversensystem mit einem
Durchmesser pro Traverse von 5 cm verleiht dieser
Bildwand hohe Stabilitat bei optimiertem Gewicht

¢ Das Traversensystem ist oben, sowie an der Front- und
Riickseite mit dunklem Verblendungsblech versehen

* Die Montage erfolgt in der Standardausstattung tber
Befestigungsschellen, die mit dem Bildwandgehause
fest verschraubt werden

* Die Befestigungsschellen werden an einem Quersteg
montiert, der Uber vertikale Verbindungsstreben mit
dem Traversensystem verbunden ist

* Die Anzahl der Befestigungsschellen ist abhangig von
der Bildwandbreite, ihre Anordnung auf dem
Bildwandgehause kann in Abhangigkeit zum Aufbau
des Traversensystems individuell festgelegt werden

* Der Motor der Bildwand ist auf der Oberseite des
Bildwandgehauses installiert

* Gleichmafiges und faltenfreies Aufwickeln der
Bildwandflache durch ein spezielles Spannsystem, bei
dem die Wickelwelle beim Ausfahren der
Bildwandflache mit aus dem Geh&use herausfahrt und
die Bildwandflache durch deren Eigengewicht strafft

¢ Die Aluminium-Wickelwelle wird durch zwei seitliche
Stahlseile rechts und links gesichert

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 480 g/m?,
Materialstarke ca. 0,33 mm

* Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102 in der
Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

* Die Ruckseite der Bildwandflache ist Weif}

¢ Bahnenbreite: 240 cm

Diese Stahlseile werden auf der Oberseite des
Traversensystems durch Umlenkrollen zu einer
Kabeltrommel gefuhrt

Stufenlose Einstellung der Bildwandformathohe
Komfortable und sichere Bedienung durch automatische
Endabschaltung beim Auf- und Abrollen der
Bildwandflache

Im Fall eines Stromausfalls bleibt die Programmierung der
oberen und unteren Endeinstellung erhalten

Hohe Bediensicherheit durch robusten Rohrmotor in
gerauschgedammter Bauweise; 230 V, 50 Hz
Netzspannung

Aus- und Einfahrgeschwindigkeit: 0,5 Meter pro Sekunde
Kontrollierte Beschleunigung und Abbremsung der
Bildwandflache

Elektroanschluss: Bauseitig, nach Herstellerangaben
Hochste Lebensdauer fiir den professionellen Betrieb
Sicherheitstechnik nach folgenden Normen und Richtlinien:
EN 60335-1, TS 95008, EN55104, EN55014 und EN
50081-1

Gewahr 2 Jahre

CE - Zeichen

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis, Leuchtdichtefaktor
ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts
und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 480 g/m?,
Materialstéarke ca. 0,33 mm

Der Durchmesser der Perforation betragt ca. 1 mm

Erfullt die Kriterien zur Erlangung eines Priufzeugnisses flur
die Entflammbarkeit nach der franzésischen Norm in der
Klassifizierung M1, sowie der Schwerentflammbarkeit nach
der deutschen Norm DIN 4102 in der Klassifizierung B1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtpriifung
Bahnenbreite: 240 cm



* Typ R, Hell eingefarbter Bildwandtrager auf Folienbasis fur die Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 0,7;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm

* Erfillt die Kriterien zur Erlangung eines Prifzeugnisses fur die Entflammbarkeit nach der franzésischen Norm M2 auf der
Basis einer Brandschachtpriifung

¢ Bahnenbreite: 240 cm

NennmaR HxB Blanco R Sonora Regent Translucent DF

Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
600 x 800 38303 Auf Anfrage 38303P Auf Anfrage 38603 Auf Anfrage
600 x 900 38305 Auf Anfrage 38305P Auf Anfrage 38605 Auf Anfrage
700 x 1000 38323 Auf Anfrage 38323P Auf Anfrage 38623 Auf Anfrage
700 x 1100 38325 Auf Anfrage 38325P Auf Anfrage 38625 Auf Anfrage
800 x 1200 38343 Auf Anfrage 38343P Auf Anfrage 38643 Auf Anfrage
800 x 1500 38351 Auf Anfrage 38351P Auf Anfrage 38651 Auf Anfrage

Die Bildwandflachen Blanco R, Sonora Regent und Translucent DF weisen ab einer Bildwandflachenhdhe von 240 cm
horizontal verlaufende Schweiflndhte auf
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Detailabbildung

Front Riickseite

Detailabbildung

Obere Abschlusstraverse

Stella 3

Detailabbildung

Ausstattung mit KlappfliRen

Die mobile Losung fur Grofibildprojektion mit Fahrgestell und Scherenmechanik

lProduktbeschreibung

¢ Aluminium Korpus im quadratischen Querschnitt von
17x17 cm (HxT) in Weil3 RAL 9003

* Doppelrohr Fahrgestell in weif3, RAL 9003

¢ Ausstattung mit Klappflfien auf Wunsch lieferbar

* Der obere Abschlussstab schlielt den Korpus beim
Einfahren der Bildwandflache biindig ab und verfigt
Uber eine integrierte Ausgleichsmechanik flir die
Bildwandflache

* Scherengelenke mit Gasdruckfedern sorgen fur eine
plane Bildwandflache im ausgefahrenem Zustand,
sowie fur eine kontrollierte und definierte Ein- und
Ausfahrgeschwindigkeit

* Ausgleichsmechanik fiir den Neigungswinkel der
rlickseitigen Scherengelenke zueinander sorgen fir
deren Parallelitat beim Ein- und Ausfahren der
Bildwandflache und verhindern Torsionskrafte

» Sicherheits-Wickelsystemarretierung bei
geschlossenem Korpus

Das Aus- und Einfahren der Bildwandflache erfolgt
wahlweise:

mit einem wartungsfreien Getriebemotor mit
Endabschaltung im ein- und ausgefahrenen Zustand der
Bildwandflache, sowie einem Netzstecker fiir eine
Zuleitung von 230 Volt Netzspannung

oder mittels einer leichtgéngigen Kurbelmechanik mit
einklappbarer Handkurbel, die vor unbefugter Benutzung
schitzt

Bedienelemente sind am Korpus integriert

Hohe Funktionalitat und lange Lebensdauer
Bauausfiihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5

CE-Zeichen

lBiIdwandﬂéche Blankora SEA 500

* Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca. 0,70

mm;

¢ Schwerentflammbar gemaf dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnis fir die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 mit

der Prifzeugnisnummer P-BRA09-3165407

[Preisiste
NennmaR HxB Kurbel Blankora Motor Blankora Format
SEA 500 SEA 500
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
200 x 250 800745 Auf Anfrage 800645 Auf Anfrage
250 x 280 800725 Auf Anfrage 800625 Auf Anfrage 1:1
300 x 330 800730 Auf Anfrage 800630 Auf Anfrage 1:1
300 x 400 800771 Auf Anfrage 800671 Auf Anfrage 4:3
350 x 400 800672 Auf Anfrage
400 x 500 800676 Auf Anfrage
380 x 600 800678 Auf Anfrage
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Stella 3

IZubehérIiste

ArtikelNr. Beschreibung Preis
29942 Sonderlackierung des Korpus nach dem RAL-Farbsystem Auf Anfrage
29842 Sonderlackierung des Fahrgestells nach dem RAL-Farbsystem Auf Anfrage
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar Uber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m
I Technische Daten
Nennmalf} A B C
200 x 250 200 cm 250 cm 270 cm
250 x 280 250 cm 280 cm 300 cm
300 x 330 300 cm 330 cm 350 cm
300 x 400 300 cm 400 cm 420 cm
\\ // =
\\ //
95 W\ //
\\ //
AN\ //
\\ //
\\ //
\\ //
\ /
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Male in cm
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Detailabbildung

Front Riickseite

Detailabbildung

Kopfstiick

Stella 8

Zubehdr gegen Aufpreis

Klemmschutz

Die Bildwand zum Einbau in Medienmdbel, Medienschranke, Sideboards und Bithnen

lProduktbeschreibung

* Einbaumodul in Aluprofil-Technik zur Integration in
Medienmobel, Bihnen etc.

¢ Montagegrundkorper aus Aluminium mit
durchgehenden Schraubnuten fiir flexiblen Einbau

* Farbton RAL 9006 Weilkaluminium

* Hochwertige Wickelwelle aus Aluminium mit integrierter
Anlege- und Ausgleichskante fur die Bildwandflache

¢ Scherengelenke mit Gasdruckfedern sorgen fir eine
plane Bildwandflache im ausgefahrenen Zustand, sowie
fur eine kontrollierte und definierte Ein- und
Ausfahrgeschwindigkeit

* Bequemes Ein- und Ausfahren der Bildwandflache
durch einen gerauschoptimierten Somfy-Rohrmotor, mit
automatischer Endabschaltung

* Die obere Abschlussleiste an der Bildwandflache
besteht aus Aluminium, ohne sichtbare
Befestigungsbohrungen, lackiert im Farbton RAL 9006
Weilkaluminium

* Die obere Abschlussleiste ist fiir ein Zusatzgewicht von
maximal 500 Gramm pro laufender Meter obere
Abschlussleiste ausgelegt

¢ Zuleitung, 230 V Netzspannung, 50 Hertz

* Elektroanschluss: Bauseits, nach Reprolux Screens
Schaltplanen

¢ Motor und Kabelaustritt rechts

Gewabhrleistung 2 Jahre

Bauausfihrung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5, sowie folgender
Normen und Richtlinien: EMV Richtlinie (2004/108/EG),
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), BGV-C1, DIN EN
ISO 12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN ISO13857,
DIN EN 60335-1, DIN EN 60730-1

CE Zeichen

Als Sonderausstattung gegen Aupreis ist eine riickseitige
Abdeckung der Scherengelenke durch eine zweite
Bildwandflache erhaltlich, die beim Ein- und Ausfahren
eine Verletzungsgefahr bei unsachgemalier Bedienung
verhindert

Dieser Klemmschutz wird fiir Sideboards empfohlen, die
fir die Betrachter riickwartig zuganglich sind; er ist fur
Projektionszwecke nutzbar und ermdglicht eine
Doppelprojektion

Auf Wunsch und nach technischer Klarung kann die
Bildwand mit der neu entwickelten Bildwandflache Blanco
D/S 42 ausgestattet werden, die aufgrund ihres elastischen
Folientragermaterials eine optimierte Planlage der
Bildwandflache sicherstellt

Die Bildwandflache Blanco D/S 42 ist rlckseitig schwarz
und immer auf ihre volle Hohe auszufahren

lBiIdwandeéche Blankora SEA 500

Blanco D/S 42

* Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes
Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?,
Materialstarke ca. 0,70 mm;

* Schwerentflammbar gemafl dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis fir die Baustoffklasse B1
nach DIN 4102 mit der Prifzeugnisnummer P-BRAQ9-
3165407
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Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit schwarzer
Rickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der
Projektionsachse, Gewicht ca. 820 g/m?, Materialstarke ca.
0,42 mm

Bahnenbreite: 320 cm




Stella 8

[Preisiiste
NennmaR HxB Motor Blankora Format
SEA 500
Art.-Nr. Preis €
150 x 175 800282 Auf Anfrage
180 x 205 800283 Auf Anfrage
200 x 225 800284 Auf Anfrage
200 x 240 800285 Auf Anfrage
250 x 300 800251 Auf Anfrage
300 x 330 800230 Auf Anfrage
300 x 400 800271 Auf Anfrage 4:3
Jzubensriste
ArtikelNr. Beschreibung Preis
29879 Funkfernsteuerung, bestehend aus Handsender u. externem Empfanger, ansteuerbar tber 12 Auf Anfrage

unterschiedliche Handsender, 20m

ITechnische Daten

Nennmal?  Nutzmal 4:3 Nutzmafy A B C D E F
16:9
150 x 175 124 x 165cm 93 x 165 cm 150 cm 175 cm 190 cm 178 cm 16,5 cm 13,5 cm
180 x 205 146 x195cm 110 x 195 cm 180 cm 205 cm 220 cm 208 cm 16,5 cm 13,5 cm
200 x 225 161 x215cm 121 x215cm 200 cm 225 cm 240 cm 228 cm 16,5 cm 13,5 cm
200 x 240 173 x230cm 129 x 230 cm 200 cm 240 cm 255 cm 243 cm 16,5 cm 13,5 cm
250 x 300 218 x 290 cm 163 x 290 cm 250 cm 300 cm 320 cm 319 cm 20 cm 15,5 cm
300x 330 240 x 320 cm 180 x 320 cm 300 cm 330 cm 350 cm 349 cm 20 cm 15,5 cm
300x400 293 x390cm 219 x 390 cm 300 cm 400 cm 420 cm 419 cm 20 cm 15,5 cm
D 10

Rickansicht

16:9 Format

4:3 Format

Male in cm
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Front

Plana Fold 2

Detailabbildung

Detailabbildung

Klappgelenk

Lieferumfang

Anwendungsbeispiel

Anwendungssituation

Mobile Rahmenbildwand mit selbsttatig einrastenden Klappgelenken

IProduktbeschreibung

Der einteilige Faltrahmen und die beiden FulRgestelle,
bestehend aus einer Aluminium-Speziallegierung,
verleihen diesem System eine hohe Festigkeit bei
geringem Gewicht

Die Aluminiumstreben des Rahmensystems sind mit
stabilen und leichtgangigen Klappgelenken verbunden,
die beim Zusammenbau automatisch einrasten;
Dadurch entsteht ein einteiliger Rahmen

Die vier Scherengelenke an den Eckstiicken des
Rahmens verleihen diesem System eine hohe Stabilitat
Der Abstand zwischen der Bildunterkante und dem
Boden ist héheneinstellbar

Vertikale Falttechnik ermdglicht den Aufbau von grofRen
Rahmen auch in kleinen Raumen

Der Auf- und Abbau der Lichtbildwand erfolgt ohne
Werkzeug

Dieses System eignet sich bis zu einer Gréfle von 366 cm
Hohe und 488 cm Breite im 4:3 Format

Im Lieferumfang enthalten sind: Rahmengestell, ein Satz
T-FiRe, Bildwandflache mit verstarktem schwarzen Rand
und Druckkndpfen, Verbindungsschrauben zwischen dem
Rahmengestell und den StandfiilRen, sowie ein Flightcase,
bestehend aus Polyethylen

IBiIdwandeéche Blanco D

Bildwandflache Translucent HG

Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 400 g/m?,
Materialstarke ca. 0,27 mm; ausgestattet mit
verstarktem schwarzen Rand und Druckkndpfen

Typ R, Bildwandtrager auf Folienbasis fir die
Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 25 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm; ausgestattet mit verstarktem
schwarzen Rand und Druckknopfen

Erflllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der
franzdsischen Norm M2 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bahnenbreite 240 cm

[Preisiiste
NennmaR HxB Blanco D Translucent HG Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
157 x 211 53131 Auf Anfrage 530133 Auf Anfrage 4:3
183 x 244 530161 Auf Anfrage 530163 Auf Anfrage 4:3
229 x 305 530221 Auf Anfrage 530223 Auf Anfrage 4:3
274 x 366 530281 Auf Anfrage 530283 Auf Anfrage 4:3
320 x 427 530341 Auf Anfrage 530343 Auf Anfrage 4:3
366 x 488 530371 Auf Anfrage 530373 Auf Anfrage 4:3
142 x 244 530401 Auf Anfrage 530403 Auf Anfrage 16:9
157 x 274 530431 Auf Anfrage 530433 Auf Anfrage 16:9
175 x 305 530461 Auf Anfrage 530463 Auf Anfrage 16:9
211 x 366 530491 Auf Anfrage 530493 Auf Anfrage 16:9
284 x 498 530521 Auf Anfrage 530523 Auf Anfrage 16:9
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Plana Fold 2

IZubehc’eriste

ArtikeINr. Beschreibung Preis
53131F Austauschfldche Typ D fiir Plana Fold 2 - 157x211 cm Auf Anfrage
53133F Austauschfldche Typ R fiir Plana Fold 2 - 157x211 cm Auf Anfrage
53161F Austauschflache Typ D fir Plana Fold 2 - 183x244 cm Auf Anfrage
53163F Austauschflache Typ R fir Plana Fold 2 - 183x244 cm Auf Anfrage
53221F Austauschflache Typ D fir Plana Fold 2 - 229x305 cm Auf Anfrage
53223F Austauschflache Typ R fir Plana Fold 2 - 229x305 cm Auf Anfrage
53281F Austauschflache Typ D fir Plana Fold 2 - 274x366 cm Auf Anfrage
53283F Austauschflache Typ R fir Plana Fold 2 - 274x366 cm Auf Anfrage
53341F Austauschflache Typ D fiir Plana Fold 2 - 320x427 cm Auf Anfrage
53343F Austauschfliche Typ R fir Plana Fold 2 - 320x427 cm Auf Anfrage
53371F Austauschfliche Typ D fiir Plana Fold 2 - 366x488 cm Auf Anfrage
53373F Austauschflache Typ R fiir Plana Fold 2 - 366x488 cm Auf Anfrage

Austauschflachen fiir 16:9 Formate bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an

ITechnische Daten

AuRenmaly A B C D E F G
157 x 211 157 cm 211 cm 143 cm 197 cm 6-141cm 292 cm 105 cm
183 x 244 183 cm 244 cm 169 cm 230 cm 6-141cm 292 cm 105 cm
229 x 305 229 cm 305 cm 215 cm 291 cm 6-141cm 322 cm 105 cm
274 x 366 274 cm 366 cm 260 cm 352 cm 6-126 cm 367 cm 105 cm
320 x 427 320 cm 427 cm 306 cm 413 cm 6-126 cm 367 cm 105 cm
366 x 488 366 cm 488 cm 352 cm 474 cm 6-126 cm 367 cm 105 cm
142 x 244 142 cm 244 cm 128 cm 230 cm 6-141cm 292 cm 105 cm
157 x 274 157 cm 274 cm 143 cm 260 cm 6-141cm 292 cm 105 cm
175 x 305 175 cm 305 cm 161 cm 291 cm 6- 141 cm 292 cm 105 cm
211 x 366 211 cm 366 cm 197 cm 352 cm 6-141cm 322 cm 105 cm
284 x 498 284 cm 498 cm 270 cm 484 cm 6-126 cm 367 cm 105 cm

B
Durchlicht- Auflicht-
projektion projektion

zum Raum
- -

Héhenverstellbar in 15cm Abstéanden

ab // I
320x427 /

MaRe in cm
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Plana Fold 2 - Doppelrahmen

Front

Detailabbildung

Standfu®

Detailabbildung

Verbindungselement

Mobile Rahmenbildwand mit verstarkten Profil und automatisch einrastenden Klappgelenken fir die XXL-GroRbildprojektion

IProduktbeschreibung

* Das verstarkte Doppelrahmen System und die beiden
FuRgestelle, bestehend aus einer Aluminium-
Speziallegierung, sind zusatzlich versteift und verleihen
diesem System auch bei GroRen Uber 366 x 488 cm
(HxB) AuRenmald eine hohe Festigkeit

* Die Aluminiumstreben des Rahmensystems sind mit
stabilen Klappgelenken verbunden, die beim
Zusammenbau automatisch einrasten

* Der Abstand zwischen der Bildunterkante und dem
Boden ist hdheneinstellbar in Stufen von jeweils 15 cm

Im Lieferumfang enthalten sind: Rahmengestell, ein Satz
T-FiRke, Bildwandflache mit verstarktem schwarzen Rand
und Druckkndpfen, Verbindungsschrauben zwischen dem
Rahmengestell und den StandfiiRen, sowie Flightcases,
bestehend aus Polyethylen

Der Auf- und Abbau der Bildwand erfolgt ohne Werkzeug
Die Lieferung besteht aus zwei Transportkoffern bis
einschlief3lich dem Bildmaf} 579 x 762 cm (HxB); bei dem
Bildmaf3 480 x 830 cm (HxB) besteht die Lieferung aus
drei Transportkoffern

IBiIdwandﬂéche Blanco D

Bildwandflache Translucent HG

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 400 g/m?,
Materialstarke ca. 0,27 mm; ausgestattet mit
verstarktem schwarzen Rand und Druckkndpfen

Typ R, Bildwandtrager auf Folienbasis fir die
Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 25 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm; ausgestattet mit verstarktem
schwarzen Rand und Druckknépfen

Erflllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der
franzosischen Norm M2 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bahnenbreite 240 cm

I Preisliste
Nennmalf} HxB Blanco D Translucent HG Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
396 x 518 530380 Auf Anfrage 530381 Auf Anfrage 4:3
488 x 640 530382 Auf Anfrage 530383 Auf Anfrage 4:3
579 x 762 530384 Auf Anfrage 530385 Auf Anfrage 4:3
480 x 830 530386 Auf Anfrage 530387 Auf Anfrage 16:9

Auf Wunsch unterbreiten wir Innen gern ein Angebot fiir die Austauschflachen im Bereich Auflicht- oder Durchlichtprojektion

ITechnische Daten

Nutzmaf (HxB) A B C D
366 x 488 396 cm 518 cm 366 cm 488 cm
458 x 610 488 cm 640 cm 458 cm 610 cm
549 x 732 579 cm 762 cm 549 cm 732 cm
450 x 800 480 cm 830 cm 450 cm 800 cm
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Cineframe 60

Detailabbildung

Riickseite

Front

Detailabbildung

Profil - Winkel

Detailabbildung

Zerlegt

Die stationare Bildwand im Aluminiumprofil-Spannrahmen mit fir den Betrachter nicht sichtbarer Verbindungstechnik

IProduktbeschreibung

¢ Aluminium-Rahmen im Profilquerschnitt von 4 cm Héhe
und 4 cm Tiefe, schwarz eloxiert

¢ Durch eine Profiltiefe von 4 cm wird der Einfluss von
Fremdlicht verringert und die Erkennbarkeit des
projizierten Bildes erhoht

¢ Leichte Aluminium-Konstruktion, bestehend aus
Aluminium-Streben, die nach vorn abgerundet sind

¢ Rahmensystem bestehend aus vier durchgehenden
Aluminiumstreben ohne Fugenspalt, die mit Hilfe von
Eckverbindern zusammengesteckt und durch
Schrauben gesichert werden

Die Aluminiumstreben sind auf Gehrung geschnitten
Verspannung der Bildwandflache mittels Druckkndpfen auf
der Riickseite des Rahmens, d.h. nicht sichtbare
Verspannung vom Standpunkt des Betrachters

Die Aufnahmehalterungen fiur die Druckkn&pfe der
Bildwandflache sind am Rahmen einstellbar und kénnen
daher exakt an die Druckknopfe angepasst werden

Gute Planlage der Bildwandflache

Befestigungswinkel fur die direkte Wandmontage sind im
Lieferumfang enthalten

I Bildwandflsche Durabla Regent

Bildwandflache Translucent HG

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weiler
Rickseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 380 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm, ausgestattet mit
verstarktem Rand und Druckknépfen

» Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, B1 und der
Entflammbarkeit nach der franzésischen Norm M1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtpriifung

¢ Bahnenbreite 240 cm

Typ R, Bildwandtrager auf Folienbasis fir die
Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 20 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 435 g/m?,
Materialstérke ca. 0,32 mm; ausgestattet mit verstarktem
Rand und Druckkndpfen

Erfullt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der
franzosischen Norm M2 auf der Basis einer
Brandschachtprifung

Bahnenbreite 240 cm

[Preisiiste
Nennmald HxB Durabla Regent Translucent HG Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
135 x 180 500333 Auf Anfrage 54204 Auf Anfrage 4:3
150 x 200 500338 Auf Anfrage 54207 Auf Anfrage 4:3
180 x 240 500343 Auf Anfrage 54210 Auf Anfrage 4:3
225 x 300 500349 Auf Anfrage 54213 Auf Anfrage 4:3
270 x 360 500336 Auf Anfrage 54216 Auf Anfrage 4:3
300 x 400 500371 Auf Anfrage 54219 Auf Anfrage 4:3
112 x 180 500389 Auf Anfrage 54244 Auf Anfrage 16:10
125 x 200 500390 Auf Anfrage 54247 Auf Anfrage 16:10
150 x 240 500392 Auf Anfrage 54250 Auf Anfrage 16:10
187 x 300 500396 Auf Anfrage 54253 Auf Anfrage 16:10
225 x 360 500395 Auf Anfrage 54256 Auf Anfrage 16:10
250 x 400 500388 Auf Anfrage 54259 Auf Anfrage 16:10
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Cineframe 60

Auf Wunsch sind gegen Aufpreis Bildwandflachen mit einer Mikroperforation, oder Black Contrast Flachen erhaltlich
Ab einer Hohe von 240 cm weist die Bildwandflache eine horizontal verlaufende Schwei3naht auf

fzubensriste

ArtikelNr. Beschreibung Preis
29817 Sonderlackierung des Rahmens Auf Anfrage

ITeChnische Daten

Innenman A B C D
135 x 180 188 cm 143 cm 180 cm 135 cm
150 x 200 208 cm 158 cm 200 cm 150 cm
180 x 240 248 cm 188 cm 240 cm 180 cm
225 x 300 308 cm 233 cm 300 cm 225 cm
270 x 360 368 cm 278 cm 360 cm 270 cm
300 x 400 408 cm 308 cm 400 cm 300 cm
112 x 180 188 cm 200 cm 180 cm 112 cm
125 x 200 208 cm 133 cm 200 cm 125 cm
150 x 240 248 cm 158 cm 240 cm 150 cm
187 x 300 308 cm 195 cm 300 cm 187 cm
225 x 360 368 cm 233 cm 360 cm 225 cm
250 x 400 408 cm 258 cm 400 cm 250 cm
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Cineframe 65 - Neu -

Detailabbildung

Front Eckstlick

Detailabbildung

Rickseite

Detailabbildung

B R

Lieferumfang

Die stationdre Bildwand im Aluminiumprofil-Spannrahmen mit fiir den Betrachter nicht sichtbarer Verbindungstechnik

IProduktbeschreibung

¢ Aluminium-Rahmen, Profilquerschnitt 5 cm breit und 3
cm tief, schwarz lackiert

* Durch eine Profiltiefe von 3 cm wird der Einfluss von
Fremdlicht verringert und die Erkennbarkeit des
projizierten Bildes erhoht

* Leichte Aluminium-Konstruktion

¢ Rahmensystem bestehend aus einzelnen
Aluminiumprofilen, die mit Hilfe von Verbindern
zusammengesteckt und durch Schrauben gesichert
werden

Verspannung der Bildwandflache mittels Druckkndpfen auf
der Rickseite des Rahmens, d.h. nicht sichtbare
Verspannung vom Standpunkt des Betrachters

Die Aufnahmehalterungen flr die Druckknopfe der
Bildwandflache sind am Rahmen fest definiert

Optimale Planlage der Bildwandflache

IBildwandfische Durabla Regent

Bildwandflache Translucent HG

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weiller
Ruckseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 380 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm, ausgestattet mit
verstarktem Rand und Druckkn&pfen

» Erfullt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, B1 und der
Entflammbarkeit nach der franzoésischen Norm M1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtprifung

e Bahnenbreite 240 cm

Typ R, Bildwandtrager auf Folienbasis fir die
Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 25 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm; ausgestattet mit verstarktem
schwarzen Rand und Druckknépfen

Erflllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der
franzosischen Norm M2 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bahnenbreite 240 cm

I Preisliste
Nennmaf® HxB Durabla Regent Translucent HG Format
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
135 x 180 54004 Auf Anfrage 5420465 Auf Anfrage 4:3
150 x 200 54007 Auf Anfrage 5420765 Auf Anfrage 4:3
180 x 240 54010 Auf Anfrage 5421065 Auf Anfrage 4:3
225 x 300 54013 Auf Anfrage 5421365 Auf Anfrage 4:3
300 x 400 54019 Auf Anfrage 5421965 Auf Anfrage 4:3
125 x 200 54090 Auf Anfrage 5429065 Auf Anfrage 16:10
150 x 240 54092 Auf Anfrage 5429265 Auf Anfrage 16:10
187 x 300 54096 Auf Anfrage 5429665 Auf Anfrage 16:10
225 x 360 54095 Auf Anfrage 5429565 Auf Anfrage 16:10
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Cineframe 65 - Neu -

ITechnische Daten

Nutzmafy A B C D E
135 x 180 145 cm 190 cm 135 cm 180 cm 225 cm
150 x 200 160 cm 210 cm 150 cm 200 cm 250 cm
180 x 240 190 cm 250 cm 180 cm 240 cm 300 cm
225 x 300 235 cm 310 cm 225 cm 300 cm 375 cm
300 x 400 310 cm 410 cm 300 cm 400 cm 500 cm
125 x 200 135 cm 210 cm 125 cm 200 cm 236 cm
150 x 240 160 cm 250 cm 150 cm 240 cm 283 cm
187 x 300 197 cm 310 cm 187 cm 300 cm 354 cm
225 x 360 235 cm 370 cm 225 cm 360 cm 425 cm
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Plana 120

Detailabbildung

Front Rickseite

In Anwendung

Die stationare Bildwand im hochwertigen Design-Aluminiumrahmen mit flexiblen Montagemoglichkeiten und flir den Betrachter

nicht sichtbarer Verbindungstechnik

IProduktbeschreibung

¢ Qualitativ hochwertiges Rahmensystem, bestehend aus
stangengepressten Aluminiumprofilen, deren Struktur
jeder Einzelstrebe eine hohe Festigkeit und Stabilitat
verleiht

» Seitliche Profilnuten am Rahmen garantieren diesem
System zuséatzlich eine hohe Montageflexibilitat fiir
unterschiedlichste Anforderungsprofile

¢ Die Rahmenprofile sind an den Eckstlicken im 90 Grad
Winkel auf Gehrung geschnitten

* Das Rahmenprofil verfugt Giber einen Querschnitt von
12 cm Breite und 4 cm Tiefe

* Durch die Profiltiefe von 4 cm wird der Einfluss von
Fremdlicht verringert und die Erkennbarkeit des
projizierten Bildes erhdht

* Die weile Speziallackierung des Rahmenprofils in RAL
9016 Verkehrsweil vermindert Reflektionen von
Fremdlicht

* Die Befestigungswinkel fiir die direkte Wandmontage
sind in einer umlaufenden Schraubnut verschiebbar,
diese ermoglicht den Ausgleich von Montagetoleranzen
fur einen definierten Verstellbereich und gewahrleistet
somit zusatzlichen Montagekomfort

* Das Rahmensystem besteht aus vier einzelnen
Aluminiumprofilen, die mittels eines modular aufgebauten
Verbindungssystems einfach zusammengesteckt und mit
Schrauben gesichert werden (Bis zu einer BwF|.-Breite von
576 cm)

* Verspannung der Bildwandflache mittels
Befestigungslaschen auf der Rickseite des Rahmens,
nicht sichtbar fur den Betrachter

* Die Befestigung der Bildwandflache ist dauerelastisch und
im Bedarfsfall manuell nachspannbar

* Die Aufnahmehalterungen fir die Befestigungslaschen der
Bildwandflache sind am Rahmenprofil liber deren gesamte
Lange verschiebbar

* Gut gespannte Bildwandflache mit optimierter Planlage fir
Flachen auf Glasvlies- oder Gewebebasis

IBiIdwandﬂéche Blankora Supra

Blankora SEA 500

* Typ D, Hochwertiger Fiberglastrager,
Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 900 g/m?,
Materialstarke ca. 0,65 mm:;

¢ Ausgestattet mit Verbindungslaschen

* Typ D, hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes
Polyestergewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der
Projektionsachse, Gewicht ca. 800 g/m?, Materialstarke ca.
0,70 mm;

* Schwerentflammbar gemaR dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis fur die Baustoffklasse B1
nach DIN 4102 mit der Prifzeugnisnummer P-BRAO9-
3165407

* Bahnenbreite: 500
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Plana 120

[Preisiiste
NennmaR HxB Blankora Supra Blankora SEA Format
500
Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €
200 x 200 28216 Auf Anfrage 28216SE Auf Anfrage 1:1 Plana 120
300 x 300 28226 Auf Anfrage 28226SE Auf Anfrage 1:1 Plana 120
400 x 400 29269 Auf Anfrage 29269SE Auf Anfrage 1:1 Plana 120
150 x 200 28238 Auf Anfrage 28238SE Auf Anfrage 4:3 Plana 120
225 x 300 28249 Auf Anfrage 28249SE Auf Anfrage 4:3 Plana 120
300 x 400 28228 Auf Anfrage 28228SE Auf Anfrage 4:3 Plana 120
150 x 240 28292 Auf Anfrage 28292SE Auf Anfrage 16:10 Plana 120
188 x 300 28296 Auf Anfrage 28296SE Auf Anfrage 16:10 Plana 120
250 x 400 28288 Auf Anfrage 28288SE Auf Anfrage 16:10 Plana 120
300 x 500 29270 Auf Anfrage 29270SE Auf Anfrage Plana 120
360 x 576 29273 Auf Anfrage 29273SE Auf Anfrage 16:10 Plana 120
I Technische Daten
Nennmaf A B C D
200 x 200 224 cm 224 cm 200 cm 200 cm
300 x 300 324 cm 324 cm 300 cm 300 cm
400 x 400 424 cm 424 cm 400 cm 400 cm
150 x 200 224 cm 174 cm 200 cm 150 cm
225 x 300 324 cm 249 cm 300 cm 225 cm
300 x 400 424 cm 324 cm 400 cm 300 cm
150 x 240 264 cm 174 cm 240 cm 150 cm
188 x 300 324 cm 212 cm 300 cm 188 cm
250 x 400 424 cm 274 cm 400 cm 250 cm
300 x 500 524 cm 324 cm 500 cm 300 cm
400 x 600 600 cm 384 cm 576 cm 360 cm
4
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Plana 120 Spezifikationen

Detailabbildun

Detailabbildung
\

|

i
! I

Ose fiir Deckenabhéngung

Profil im Querschnitt

Detailabbildung

——

Detailabbildung

Neigbar Pylonenanlage

Aufgrund des hochwertigen Aluminium-Rahmenprofils der Plana 60/120 cm Bildwande bieten diese folgende Spezifikationen:

IProduktbeschreibung

¢ Die seitliche Nutenflihrung am Aluminiumprofil
ermoglicht eine hohe Flexibilitdt der Montagewinkel, die
damit an eine Vielzahl rdumlicher Bedingungen
anpassbar sind

¢ Das Rahmenprofil kann auf Wunsch flr eine
Deckenbefestigung ausgelegt werden und wird dafir
mit Osen und kurzen Distanzhaltern an der oberen,
horizontalen Profilstrebe ausgestattet. Die Distanzhalter
gewahrleisten, dass die Bildwand im Schwerpunkt
hangt und nicht kopflastig wird

* Der Profilrahmen und die Eckverbinder kdnnen in
Sonderfarben nach dem RAL-Farbsystem lackiert

SondergréRen, ausgelegt auf individuell bendotigte Bild-
oder Rahmenauflienmale bis zu einem Maximalmal von
400 cm Hohe und 950 cm Breite sind herstellbar. In
Abhangigkeit zum Nutzmalf wird die Bildwand mit einer
oder mehreren vertikalen Unterstiitzungsstrebe/n
ausgestattet

Ausstattung mit einer Rahmenkonstruktion, um die
Bildwandflache um bis zu 90 Grad manuell in den Raum
zu schwenken

Ausstattung mit einer Rahmenkonstruktion, um die
Bildwandflache stufenlos per Kurbel um bis zu 15 Grad
nach vorn zu neigen

werden Sondertrager fir spezielle Anforderungen sind nach
Abstimmung herstellbar
I Preisliste

Art.-Nr. Preis €

509802 Auf Anfrage  Osen mit Distanzhalter fiir Plana 60/120 cm fiir Deckenabhéngung
29746 Auf Anfrage  Plana 60 - manuell schwenkbar bis 200 cm
29763 Auf Anfrage  Plana 60 - per Kurbel bis 15 Grad stufenlos neigbar
29817 Auf Anfrage  Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem bis 300 cm BwFI.-Breite

ITechnische Daten
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Plana OR

Detailabbildung

Ty

Zeichnung

_min12,_
4‘&‘1
W

Mitelstrebe
ab =/> 250 cm Breite

Front Riickseite-Eckstiick
Die stationare Rahmenbildwand ohne sichtbares Rahmenprofil - im guten Preis/Leistungsverhaltnis
I Produktbeschreibung
* Stationdre Rahmenbildwand fir direkte Wandmontage * Die Streben werden zusammengesteckt und verschraubt
* Die Befestigungslaschen fiur die direkte Wandmontage * Die Bildwandflache wird um das Rahmenprofil
sind vom Standpunkt des Betrachters aus nicht sichtbar herumgeflhrt und rtckseitig verspannt

¢ Das Rahmenprofil besteht aus Holz in einem

Querschnitt von 38x100 mm (TxB)

* Durch die Verwendung flexibler Holzprofile ist eine
Adaption an eine Vielzahl unterschiedlicher

* Ab einer Bildwandflachengrof’e von 200x250 cm (HxB) Anforderungsprofile moglich

erfolgt die Ausstattung des Rahmenprofils mit einer

zusatzlichen vertikalen Strebe

* Die Anlieferung erfolgt im montierten Zustand durch einen
Spezialversand ab Werk

IBIanco D

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 350 g/m?, Materialstarke ca. 0,27 mm

I Preisliste
Nennmaf} HxB Blanco SE 220 Format

Art.-Nr. Preis €

180 x 180 551514 Auf Anfrage 1:1

200 x 200 551516 Auf Anfrage 1:1

150 x 200 551538 Auf Anfrage 4:3

180 x 240 551543 Auf Anfrage 4:3

112 x 200 551556 Auf Anfrage 16:9

135 x 240 551559 Auf Anfrage 16:9

125 x 200 551590 Auf Anfrage 16:10

150 x 240 551592 Auf Anfrage 16:10

188 x 300 551596 Auf Anfrage 16:10

ITechnische Daten

Nennmaf} A B
180 x 180 180 cm 180 cm
200 x 200 200 cm 200 cm
150 x 200 150 cm 200 cm
180 x 240 180 cm 240 cm
112 x 200 112 cm 200 cm
135 x 240 135 cm 240 cm
125 x 200 125 cm 200 cm
150 x 240 150 cm 240 cm
188 x 300 188 cm 300 cm
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Plana Vision 1

Detailabbildung

Detailabbildung

Detailabbildung

Front Riickseite mit Flache

Riickseite ohne Flache

Wandmontagewinkel

Die stationare Rahmenbildwand mit nicht sichtbarer Verspannungstechnik und niedriger Einbautiefe

IProduktbeschreibung

¢ Aluminiumrahmenprofil mit Eckverbindern aus Stahl im
Farbton Schwarz; lieferbar bis zu einer Gro3e von 6
Metern Hohe und 30 Metern Breite

¢ Die Eckverbinder sind abgerundet

* Befestigungswinkel fir die stationdre Wandmontage
sind im Standard-Lieferumfang enthalten

* Abstand von der Tragerwand bis zur Vorderseite der
Bildwandflache: 12,1 cm

* Rundumspannsystem fir gute Planlage der
Bildwandflache

* Die Bildwandflache wird um das Rahmensystem
herumgefuhrt und ruckseitig mittels elastischer Spanner
fixiert

Verspannungselemente sind im Lieferumfang enthalten
Dauerelastische, manuell nachspannbare
Bildwandflachenbefestigung

Die Verspannung ist fir den Zuschauer nicht sichtbar
RahmenauRenmall = AuRenmal} der Bildwandflache
Die Rahmenprofile sind individuell verlangerbar und
werden vor Ort zum Gesamtrahmen verbunden
Vertikale Unterstitzungsstreben werden in Abhangigkeit
zum Bildmass verwendet

Sicherheitstechnik nach Herstellerangaben

Gewahr 2 Jahre

I Bildwandflsche Durabla Regent

Bildwandflache Translucent HG

* Typ D, Bildwandtrager auf Folienbasis mit weilter
Ruckseite, Leuchtdichtefaktor ca. 1; Horizontaler
Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von
der Projektionsachse, Gewicht ca. 380 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm, ausgestattet mit
verstarktem Rand und Osen

» Erfullt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, B1 und der
Entflammbarkeit nach der franzosischen Norm M1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtprifung

* Bahnenbreite 240 cm

Typ R, Bildwandtrager auf Folienbasis fir die
Durchlichtprojektion, Leuchtdichtefaktor ca. 1,6;
Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 20 Grad rechts und
links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 420 g/m?,
Materialstarke ca. 0,30 mm; ausgestattet mit verstarktem
Rand und Osen

Erflllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach der
franzosischen Norm M2 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

Bahnenbreite 240 cm

I Preisliste
Nennmaf® HxB Durabla Regent Translucent HG Format

Art.-Nr. Preis € Art.-Nr. Preis €

300 x 300 281690 Auf Anfrage 2816930 Auf Anfrage 1:1

400 x 400 281850 Auf Anfrage 2818530 Auf Anfrage 1:1

300 x 400 281830 Auf Anfrage 2818330 Auf Anfrage 4:3

400 x 500 281890 Auf Anfrage 2818930 Auf Anfrage

400 x 600 281930 Auf Anfrage 2819330 Auf Anfrage

600 x 800 281960 Auf Anfrage 2819630 Auf Anfrage

600 x 1000 281990 Auf Anfrage 2819930 Auf Anfrage
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Plana Vision 1

Auf Wunsch sind gegen Aufpreis Bildwandflachen mit einer Perforation oder Mikroperforation, sowie Bildwandflachen fur die
passive Stereo 3D Projektion erhaltlich. Ab einer Héhe von 240 cm weisen die Bildwandflachen horizontal verlaufende
Schweiflnahte auf

ITechnische Daten

Nennmal} A B
300 x 300 300 cm 300 cm
400 x 400 400 cm 400 cm
300 x 400 300 cm 400 cm
400 x 500 400 cm 500 cm
400 x 600 400 cm 600 cm
600 x 800 600 cm 800 cm
600 x 1000 600 cm 1000 cm
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Bildwandflachen

@l Relens

Mechanische Weberei Bildwande




Blankora P

IProduktbeschreibung

* Reil¥festes Polyester-Gewebe mit schwarzer Ruckseite

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045,Typ D

* Reflexionswinkel ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

» Erflllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach
DIN 4102 Teil 1

Materialstarke: ca. 0,35 mm

Flachengewicht: ca. 500 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm

Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmafige Reflexion nach allen Seiten
Gute Planlage durch hochwertiges Tragermaterial
Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler

Reflexionsgrad
I Preisliste
Art.-Nr. Preis €
22459 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
Blankora F
I Produktbeschreibung

* Reil¥festes Fiberglas-Gewebe mit schwarzer Riickseite

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045,Typ D

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

» Erfullt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach
DIN 4102 Teil 1

Materialstarke: ca. 0,35 mm

Flachengewicht: ca. 600 g/m?

Bildwandflachenbreite: 300 cm

Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmafige Reflexion nach allen Seiten
Gute Planlage durch hochwertiges Tragermaterial
Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler

Reflexionsgrad
[rreisiiste
Typ D
Art.-Nr. Preis €
22455 Auf Anfrage Preis pro Quadratmeter
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Blankora Supra

IProduktbeschreibung

* Hochwertiger Fiberglastrager mit thermoplastischer
Vorder- und Rickseitenbeschichtung

* Empfehlenswert fir die Darstellung hochauflosender
Bilder wie z. B. von 4K oder 8K Projektoren aufgrund
der strukturfreien Oberflache

¢ Optimierte Planlage der Bildwandflache durch die
Verwendung eines Randstabilisators

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Schwarze Ruckseite

Oberflachenversiegelung als Schutz vor Beschadigung
und fur einfachste Reinigung

Materialstarke: ca. 0,65 mm

Flachengewicht: ca. 900 g/m?

Bildwandflachenbreite: 400 cm

Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaflige Reflexion nach allen Seiten
Gute Planlage durch hochwertiges Tragermaterial
Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

I Preisliste
Art.-Nr. Preis €
22460 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
Blankora SEA 500
I Produktbeschreibung

* Beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe mit
schwarzer Ruckseite

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Reflexionswinkel (iber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Schwerentflammbar gemaf dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis fiir die Baustoffklasse
B1 nach DIN 4102 mit der Prifzeugnisnummer P-
BRA09-3165407

Materialstarke: ca. 0,70 mm

Flachengewicht: ca. 800 g/m?

Bildwandflachenbreite: 500 cm

Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmafige Reflexion nach allen Seiten
Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

I Preisliste
Blankora SEA 500
Art.-Nr. Preis €
22790500A Auf Anfrage  Preis pro Quardratmeter
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Blanco SE 240

IProduktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Bildwandtrager auf Folienbasis

* Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, B1 und der
Entflammbarkeit nach der franzosischen Norm M1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtpriifung

¢ Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Oberflache abwaschbar

¢ Materialstarke: ca. 0,32 mm

Flachengewicht: ca. 430 g/m?

Bahnenbreite 240 cm, verschweil3bar zu beliebiger Grolke
mit praktisch bei der Projektion kaum sichtbaren Nahten
Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Bildwandflache rickseitig weif}

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und diirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Malte sind Fertigungsmafie im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ
Art.-Nr. Preis €
22538 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
Blanco R
I Produktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Bildwandtrager auf Folienbasis

» Erflllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, B1 und der
Entflammbarkeit nach der franzosischen Norm M1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtpriifung

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Oberflache abwaschbar

* Materialstarke: ca. 0,33 mm

Flachengewicht: ca. 480 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweil3bar zu
beliebiger Grofle mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Folientrager mit weilRer Rlckseite

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Male sind Fertigungsmale im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ D
Art.-Nr. Preis €
22452 Auf Anfrage Preis pro Quadratmeter
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Blanco RL - Neu -

IProduktbeschreibung

* Mattweille Bildwandflache, diffus reflektierend nach Typ
D der DIN 19045 auf Folienbasis mit schwarzer
Ruckseite,

* Die Bildwandflache ist nicht Entflammbar in der
Klassifizierung M1 der Norm NFP 92507 des
Testverfahren Bruleur Electrique mit der
Herstellungsbezeichnung Scenic 2150

* Die Bildwandflache Blanco RL mit der
Herstellerbezeichnung Scenic 2150 ist schwer
Entflammbar nach DIN 4102 in der Klassifizierung B1
auf der Basis einer Brandschachtpriifung

e Gewicht der Bildwandflache pro Quadratmeter: ca. 605
Gramm

e Materialstarke der Bildwandflache: ca. 0,42 mm

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaflige Reflexion nach allen Seiten
Reflexionswinkel Gber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweilbar zu
beliebiger Grofle mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Groller Reflexionswinkel durch Mikropragung
Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Malie sind Fertigungsmale im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ D
Art.-Nr. Preis €
22491 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
Blanco D
I Produktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

» Bildwandtrager auf Folienbasis

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichméRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflexionswinkel ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Materialstarke: ca. 0,27 mm

* Flachengewicht: ca. 350 g/m?

* Bahnenbreite 200 cm, verschweilRbar zu beliebiger
Grofte mit praktisch bei der Projektion kaum sichtbaren

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Bildwandflache rlickseitig schwarz

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Malie sind Fertigungsmale im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

Nahten
[rreisiiste
Typ D
Art.-Nr. Preis €
22450 Auf Anfrage Preis pro Quadratmeter

IZubehérIiste

ArtikelNr. Beschreibung Preis
29502 Verstarkter Rand mit Osen fiir Folienflichen Auf Anfrage
29501 Spanngummi; Pro laufender Meter Umfang sind 5 Stiick erforderlich Auf Anfrage
29508 Verstarkter Rand mit Druckknépfen flir Folienflachen Auf Anfrage
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Blanco D/S 42

IProduktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Bildwandtrager auf Folienbasis

¢ Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Materialstarke: ca. 0,42 mm

* Flachengewicht: ca. 820 g/m?

¢ Bahnenbreite: 320 cm, verschweilRbar zu beliebiger
GrolRe mit praktisch bei der Projektion kaum sichtbaren

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Bildwandflache rickseitig schwarz

Projektionsfolien sind kélteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Malke sind Fertigungsmafe im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

Nahten
I Preisliste
Typ D
Art.-Nr. Preis €
22490 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
Durabla Regent
I Produktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

» Bildwandtrager auf Folienbasis

» Erfillt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit
nach der deutschen Norm DIN 4102, B1 und der
Entflammbarkeit nach der franzésischen Norm M1,
jeweils auf der Basis einer Brandschachtpriifung

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Vollstdndige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Oberflache abwaschbar

* Materialstarke: ca. 0,30 mm

Flachengewicht: ca. 380 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweil3bar zu
beliebiger Grofie mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Bildwandflache rickseitig weif3

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und diirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Male sind Fertigungsmale im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ
Art.-Nr. Preis €
22533 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter

fzubensriste

ArtikeINr. Beschreibung Preis
29502 Verstarkter Rand mit Osen fiir Folienflichen Auf Anfrage
29501 Spanngummi; Pro laufender Meter Umfang sind 5 Stiick erforderlich Auf Anfrage
29508 Verstarkter Rand mit Druckkndpfen fiir Folienflachen Auf Anfrage
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Sonora Regent

IProduktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Bildwandtrager auf Folienbasis

* Erfillt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach
der franzdsischen Norm M1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Perforiert fir Lautsprecher hinter der Bildwandflache

* Der Durchmesser der Perforation betragt ca. 1 mm

e (Ca. 3,3 % der Bildwandflache sind perforiert, das
entspricht ca. 4 Léchern pro cm?

¢ Vollstédndige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

Oberflache abwaschbar

Materialstarke: ca. 0,32 mm

Flachengewicht: ca. 435 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweil3bar zu
beliebiger Grofle mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Bildwandfache riickseitig weil®

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Male sind Fertigungsmalie im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ
Art.-Nr. Preis €
22512 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter

IZubehE)rIiste

ArtikelNr. Beschreibung Preis
29502 Verstarkter Rand mit Osen fiir Folienflichen Auf Anfrage
29501 Spanngummi; Pro laufender Meter Umfang sind 5 Stiick erforderlich Auf Anfrage

Blanco Sonora Micro
I Produktbeschreibung

* Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D

* Bildwandtrager auf Folienbasis

* Erfillt die Anforderung an die Entflammbarkeit nach der
franzdsischen Norm M1 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

* Leuchtdichtefaktor ca. 1

* Mikroperforiert fiir Lautsprecher hinter der
Bildwandflache

* Der Durchmesser der Perforation betragt ca. 0,5 mm

* Ca. 6 % der Bildwandflache sind perforiert, das
entspricht ca. 30 Lochern pro cm?

* Reflexionswinkel (ber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

Oberflache abwaschbar

Materialstarke: ca. 0,32 mm

Flachengewicht: ca. 435 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweil3bar zu
beliebiger Grofle mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Bildwandflache rickseitig weif}

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und diirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Malte sind Fertigungsmale im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ D
Art.-Nr. Preis €
22463 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
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Translucent DF

IProduktbeschreibung

* Reflektionscharakteristik nach DIN 19045 Typ R fur die
Durchlichtprojektion

* Bildwandtrager auf Folienbasis, hell eingefarbt

* Die Bildwandflache ist schwer Entflammbar nach DIN
4102 in der Klassifizierung B1 auf der Basis einer
Brandschachtprtifung

¢ Leuchtdichtefaktor ca. 0,70 in der Projektionsachse, in
horizontaler Richtung

* Empfehlenswert flr Projektoren mit hoher Lichtleistung

¢ Vollstandige Nutzung der Betrachterflache nach DIN
19045 durch gleichmaRige Reflexion nach allen Seiten

* Reflektionswinkel (iber 40 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

Oberflache abwaschbar

Materialstarke: ca. 0,30 mm

Flachengewicht: ca. 420 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweil3bar zu
beliebiger Grofle mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen MaRe sind Fertigungsmalfe im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ
Art.-Nr. Preis €
22786300 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter
Translucent HG
I Produktbeschreibung

* Reflektionscharakteristik nach DIN 19045 Typ R fur die
Durchlichtprojektion

* Bildwandtrager auf Folienbasis, dunkel eingefarbt

= Erflllt die Anforderungen an die Entflammbarkeit nach
der franzosischen Norm M2 auf der Basis einer
Brandschachtpriifung

* Leuchtdichtefaktor ca. 1,6 in der Projektionsachse, in
horizontaler Richtung

* Reflexionswinkel ca. 25 Grad bezogen auf die
Senkrechte zur Bildwand

* Oberflache abwaschbar

Materialstarke: ca. 0,30 mm

Flachengewicht: ca. 420 g/m?

Bildwandflachenbreite: 240 cm, verschweilbar zu
beliebiger Gréfie mit praktisch bei der Projektion kaum
sichtbaren Nahten

Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler
Reflexionsgrad

Projektionsfolien sind kalteempfindlich und dirfen nur bei
Raumtemperatur ausgepackt und montiert werden

Die angegebenen Male sind Fertigungsmale im
ungespannten Zustand

Verarbeitung: Bahnrichtigung waagerecht

I Preisliste
Typ
Art.-Nr. Preis €
22785300 Auf Anfrage  Preis pro Quadratmeter

fzubensriste

ArtikeINr. Beschreibung Preis
29502 Verstarkter Rand mit Osen fiir Folienflichen Auf Anfrage
29501 Spanngummi; Pro laufender Meter Umfang sind 5 Stiick erforderlich Auf Anfrage
29508 Verstarkter Rand mit Druckkndpfen fiir Folienflachen Auf Anfrage
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Zubehorliste

Art.-Nr. Bezeichnung Preis Bild
91001 Zugstab 29,00 €
Preis pro Stick ‘
pE—
20817 Sonderlackierung * 250,00 €
bis 300 cm Preis pro Stiick
BwFI.- Breite

* nach dem RAL-Farbsystem

25951 Wandabstandstrager 60,00 €
Variabel einstellbar Preis pro Satz
Lange: 40 cm

29850 Montageset fiir abge- 79,00 €
hangte Decke — Z-Eisen Preis pro Satz

— flr Cineroll Electric

91002 Montageset fiir abge- 85,00 €
hangte Decke — Decken- Preis pro Satz
schiene — fir Cineroll
Electric

91024 Montageset fiir abge- 79,00 €
hangte Decke — Z-Eisen Preis pro Satz

— fUr Cineroll Professional

91025 Montageset fiir abge- 85,00 €
hangte Decke — Decken- Preis pro Satz
schiene — fiir Cineroll
Professional

91004 Unterputzschalter 45,00 €
Preis pro Satz

29882 Aufputzdose 15,00 €

Preis pro Satz

29880 Schliisselschalter 118,00 €

Preis pro Satz




Zubehorliste

Art.-Nr. Bezeichnung Preis Bild
29528 Rickwand - 150,00 €
Befestigungskonsolen Preis pro Satz

fur Jumbo 15/15 cm
oder 20/20 cm

29812 Schwarze Umrandung 30,00 €
der Bildwandflache fir Pro umlaufender
Gewebetrager Meter Bildwand-
flache
90028 Unterer 26,00 € ‘
Beschwerungsstab Pro laufender i
— Trapezprofil — Meter BwFI.- '
Breite
90029 Unteres 26,00 €
Beschwerungsrohr Pro laufender
— Rundrohr — Meter BwFI.-
Breite
29502 Verstéarkter, schwarzer 23,00 €
Rand mit Osen fiir Pro umlaufender
Folienflachen Meter BwFI.
29508 Verstarkter, schwarzer 25,00 €
Rand mit Druckkndp- Pro umlaufender
fen fir Folienflachen Meter BwFI.
29051 Spanngummi; Pro lau- 2,10 €
fender Meter Umfang Preis pro Stiick
sind

5 Stlick erforderlich

09800 Verpackung fir Foli- 95,00 €
entrager bis 300 cm Preis pro Stiick
BwpFI.- Breite

09800 Verpackung fiir Gewe- 240,00 €
betrager bis 300 cm Preis pro Stiick

BwkFI.- Breite
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