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PASSION BUILT IN
Wer fühlen will, muss hören. Wer hören will, hat Anspruch auf ein un-
vergessliches Klangerlebnis. Alle Produkte von Kling & Freitag wurden 
genau hierfür mit großer Leidenschaft entwickelt und mit absoluter Prä-
zision gefertigt.

Denn der gute Ton macht die Musik!

PASSION BUILT IN
Kling & Freitag steht mit Leidenschaft und Prä-
zision für kompromisslose Audio-Qualität und 
„German Engineering“. Unser Antrieb ist es, Mu-
sik und Ton als unverfälschtes Klangerlebnis zu er-
möglichen und technisch zu gewährleisten. Dafür 
steht jedes Produkt von Kling & Freitag – oder wie 
wir sagen: „Passion built in.“

WELTWEIT IM EINSATZ
In zahlreichen renommierten Theatern, Stadien, 
Konzert- und Opernhäusern finden täglich erst-
klassige Veranstaltungen statt, die mit professio-
nellen Beschallungsanlagen von Kling & Freitag 
höchsten Anforderungen entsprechen. Im mo-
bilen Einsatz bei Konzerten und Festivals, in Live 
Clubs oder Open Air sind Kling & Freitag Systeme 
die beste Wahl.

UNSERE COMPANY
Kling & Freitag steht seit 1991 für innovative 
Sound Systeme „Made in Germany“. Am Stamm-
sitz in Hannover/Deutschland werden seit über 25 
Jahren außergewöhnlich hochwertige Lautspre-
chersysteme entwickelt und gefertigt, die immer 
wieder neue Maßstäbe setzen und weltweit für 
Begeisterung sorgen.

INNOVATION UND EXZELLENZ
Mit unseren internationalen Distributoren sowie 
qualifizierten K&F Handels- und Systempartnern 
gewährleisten wir höchste Service- und Kunden-
zufriedenheit. Unser Anspruch: echte Innovation, 
exzellente Sound Systeme, professionelle Service-
leistungen. Hierfür ist Kling & Freitag bekannt und 
erfährt täglich aufs Neue höchste Wertschätzung.
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INHALT

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen
Produktinformationen und unserer Website unter www.kling-freitag.de

Wir danken Euromediahouse, Jörg Küster, Torsten Volkmer, pixelaxel, Shanghai MYC Technology CO, LTD, Linfair Engineering 
& Trading Ltd.,Co., VME Limited für die Fotos.
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pro.RENTAL

Alle Systeme aus dem Bereich K&F pro.RENTAL 
sind für den mobilen Einsatz ausgelegt. Flexibel, 
zuverlässig und mit professioneller Ausstattung. 
Mit Griffen, die das Handling erleichtern und Fü-
ßen an Positionen, wo diese benötigt werden. 
Die schwarze Beschichtung ist aus Polyurea und 
deshalb noch beständiger als jede Lackierung. 
Auch mechanisch ist an alles gedacht und für 
den langlebigen Einsatz konzipiert. Akustisch 
zeichnen sich die pro.RENTAL-Systeme durch 
beste Klangeigenschaften bei maximaler Perfor-
mance aus. Die sorgfältig ausgesuchten Neo-
dym-Chassis liefern optimale Ergebnisse und 
werden auch höchsten Ansprüchen gerecht. 
K&F pro.RENTAL – überzeugende Vorstellung!

Alle K&F pro.RENTAL-Systeme lassen sich ein-
fach mit den K&F SystemAmps als Antriebs- und 
Controllereinheit kombinieren. Für maximale 
Leistung und effektiven Schutz. Die Presets bein-
halten die Parameter für jeden Lautsprecher, um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dies gewähr-
leistet dem Anwender qualitativ gleichbleibende 
und reproduzierbare Ergebnisse mit ausgespro-
chen hoher Systemperformance. Alles in allem: 
K&F pro.RENTAL sind die idealen Sound Systeme 
für den mobilen Einsatz mit grenzenlosen Mög-
lichkeiten.

SOUND SYSTEMS FÜR BESTE 
L IVE -PERFORMANCE



7



8

pro.RENTAL

Entscheidende Details
Das Line-Array-System K&F SEQUENZA 10 
überzeugt nicht nur beim Sound, sondern 
auch beim Handling. Das schnelle und sichere 
Rigging-System 'Snap&Fly' spart Zeit und Per-
sonal, nicht jedoch bei der Sicherheit. Sämt-
liche Winkeleinstellungen des 3-Punkt-Flug-
systems werden am Boden vorgewählt. Beim 
Hochfahren kuppeln die Einheiten selbststän-
dig ein und das Line Array ist sofort einsatzbe-
reit. Und das alles bei kompakten Abmessun-
gen und einem geringen Gewicht. Klingt zu 
schön, um wahr zu sein? Check it out!

Ausgerichtete Power
Ein Array aus vier Elementen ermöglicht einen 
maximalen Schalldruck von bis zu 150 dB. In 
Richtung Bühne aber bleibt das System ex-
trem ruhig. Auch der System-Subwoofer K&F 
SEQUENZA 10 B strahlt im Kardioid-Array die 
mächtige Energie gerichtet nach vorne ab und 
der rückwärtige Tieftonanteil wird eliminiert. 
So entsteht ein klarer, differenzierter Sound. 
Auf der Bühne aber bleibt es merklich ruhig, 
störende Emissionen im Umfeld bleiben aus. 
Mehr Klang – weniger Lärm!

Patentierter Waveformer
'FLC' nennt sich das bewährte K&F-Patent, das 
die Frequenzaufteilung der beiden 10“-Chas-
sis optimiert. In den SEQUENZA 10 N/W Line 
Array Modulen kommt mit dem ebenfalls pa-
tentierten Waveformer mit drei 1“-Hochton-
treibern, der eine ebene Wellenfront bis über 
16 kHz erzeugt, eine weitere innovative Tech-
nologie zum Einsatz. Mit einzigartiger Hoch- 
tonauflösung und hoher Reichweite überzeugt 
das System in jeder Anwendung. Oder um es 
mit den Worten des renommierten Fachma-
gazins 'Production Partner' zu sagen: „Dank 
der in allen Bereichen perfektionistischen 
Auslegung des K&F SEQUENZA 10 liefert das 
System eine Performance, die nach dem heu-
tigen Stand der Technik ohne Übertreibung 
als Grenze des Machbaren bezeichnet werden 
kann.“ Auf den Punkt gebracht!

K&F SEQUENZA 10
pro.RENTAL  L INE ARRAY SYSTEM
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pro.RENTAL K&F SEQUENZA 10

K&F SEQUENZA 10 N K&F SEQUENZA 10 W K&F SEQUENZA 10 B

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

Bestückung 2 x 10"/3 x 1" 2 x 10"/3 x 1" 2 x 15"

Übertragungsbereich -10 dB
44 Hz – 22 kHz 'FR mode' 
58 Hz – 22 kHz 'LCut mode'

44 Hz – 23,5 kHz 'FR mode' 
58 Hz – 23,5 kHz 'LCut mode'

Untere Grenzfrequenz -10 dB 33 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB
49 Hz – 18,5 kHz 'FR mode' 
87 Hz – 18,5 kHz 'LCut mode'

49 Hz – 23 kHz 'FR mode' 
87 Hz – 23 kHz 'LCut mode'

Untere Grenzfrequenz -3 dB 39 Hz

Abstrahlwinkel nominal 7° x 77° 7° x 100°
Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster kardioid und 

hyperkardiod ansteuerbar)

Belastbarkeit
2 x 300 W RMS 

2 x 600 W Programm

2 x 300 W RMS 

2 x 600 W Programm

1800 W RMS 

3600 W Programm

Maximaler Schalldruck (1 m)
134 dB RMS 
137,5 dB Peak (1 x SEQUENZA 10)

134 dB RMS 
137,5 dB Peak (1 x SEQUENZA 10)

133 dB

146 dB RMS 
149,5 dB Peak (4 x SEQUENZA 10)

146 dB RMS 
149,5 dB Peak (4 x SEQUENZA 10)

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

31 31 1

Abmessungen (B x H x T) 795 x 303 x 491 mm 795 x 303 x 491 mm 807 x 471 x 991 mm

Gewicht 34 kg 34 kg 62 kg

Farbe  RAL 9005 (schwarz)  RAL 9005 (schwarz)  RAL 9005 (schwarz)

1 Benötigt 2 Kanäle für 2-Weg-Aktiv
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ZUBEHÖR
K&F SEQUENZA 10 N 
K&F SEQUENZA 10 W

K&F SEQUENZA 10 B

SEQUENZA 10 Flugrahmen  schwarz  schwarz

SEQUENZA 10 Groundstack Kit  schwarz  schwarz

Transportdeckel SEQUENZA 10 N/W  RAL 9005 (schwarz)

Transportdeckel SEQUENZA 10 B  RAL 9005 (schwarz)

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz

pro.RENTAL NL8 prof. Lautsprecherkabel NLT-840 

(10 m/15 m/25 m)
 grau  grau

SEQUENZA 10 Lautsprecherkabelspleiß  grau

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (0,5 m)  grau

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (1,7 m)  grau

Regenabdeckung SEQUENZA 10  schwarz

Regenabdeckung SEQUENZA 10  
Flugrahmen

 schwarz  schwarz

Schutzhülle SEQUENZA 10 N/W  schwarz

Schutzhülle SEQUENZA 10 B  schwarz

SEQUENZA 10 Flugrahmen-Case  schwarz  schwarz
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pro.RENTAL

Alle guten Dinge sind drei
K&F SEQUENZA 5 zeichnet sich durch einfa-
ches Handling, geringe Größe und eine dezent 
optische Erscheinung aus. Das schnelle und si-
chere Rigging-System 'Snap&Fly+' zusammen 
mit dem 'SafeLock' spart Zeit, Personal und 
Nerven – bei maximaler Sicherheit. Sound zum 
Abheben!

Beste Verbindungen
Drei Aufbauvarianten ermöglichen dem An-
wender optimal auf die jeweiligen Gegeben-
heiten vor Ort zu reagieren. Mit den K&F SE-
QUENZA 5 W System-Cases kann das System 
am Boden vorgewinkelt werden und die Ein-
heiten kuppeln beim Hochfahren selbststän-
dig ein. Alternativ werden die Cases mit je 
drei bereits gekoppelten Elementen getippt 
und vor dem Riggen von Case zu Case ver-
bunden. Bei kleineren Setups, beispielsweise 
bei Anwendungen mit dem VariMount Adap-
ter oder dem Downfill-Adapter SEQUENZA 10 
zu 5, können die K&F SEQUENZA 5-Elemente 
auch einzeln miteinander gekoppelt werden. 
Get connected!

Neue Klangdimensionen
Die K&F SEQUENZA 5 wurde so dimensioniert, 
dass schon mit wenigen Elementen die wirk-
same Länge für ein Line Array erreicht wird. 
Eines von vielen technischen Highlights stellt 
die Verwendung des patentierten Waveformer 
aus der K&F SEQUENZA 10 dar, das hier als 
100° x 15°-Variante mit vergrößerter vertika-
len Abdeckung zum Einsatz kommt. So gelang 
es einmal mehr, Technik und Design zu über-
legenen Produktvorteilen zu vereinen. K&F 
SEQUENZA 5 ist nicht nur akustisch ein über-
zeugendes System, sondern auch mechanisch 
durchdacht bis ins Detail. Absolut vorteilhaft!

K&F SEQUENZA 5
pro.RENTAL  L INE ARRAY SYSTEM
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pro.RENTAL K&F SEQUENZA 5

K&F SEQUENZA 5 W K&F SEQUENZA 5 B

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

Bestückung 4 x 5"/3 x 1" 1 x 12"

Übertragungsbereich -10 dB
  59 Hz – 22 kHz 'FR mode' 
  74 Hz – 22 kHz 'LCut mode'

36 Hz – 147 Hz 

Übertragungsbereich ±3 dB
  70 Hz – 22 kHz 'FR mode' 
110 Hz – 22 kHz 'LCut mode'

40 Hz – 100 Hz 

Abstrahlwinkel nominal 15° x 100° Omnidirektional

Belastbarkeit
  350 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

  700 W Programm

1400 W Peak

  400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

  800 W Programm

1600 W Peak

Maximaler Schalldruck  
(SPL Peak 1 m/185 ms Burst)

130 dB (1 x SEQUENZA 5 W) 
137 dB (3 x SEQUENZA 5 W)

123 dB (1 x SEQUENZA 5 B)

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

3 (max. bis zu 5 möglich)  3

Abmessungen (B x H x T) 368 x 349 x 394 mm 368 x 516 x 614 mm

Gewicht 16,3 kg 23,6 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe
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ZUBEHÖR K&F SEQUENZA 5 W K&F SEQUENZA 5 B

SEQUENZA 5 Flugrahmen  schwarz  schwarz

SEQUENZA 5 Flugrahmen-Ausleger  schwarz  schwarz

BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz

pro.RENTAL NL8 prof. Lautsprecherkabel NLT-840 
(10 m/15 m/25 m)

 grau  grau

pro.RENTAL NL4 prof. Lautsprecherkabel NLT-425 
(10 m/15 m/25 m)

 grau  grau

SEQUENZA 5 Lautsprecherkabelspleiß  grau  grau

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (0,5 m )  grau

Lautsprecher-Patch-Kabel NLT-425 (1 m)  grau

Regenabdeckung SEQUENZA 5 N/W  schwarz

Regenabdeckung SEQUENZA 5 Flugrahmen  schwarz  schwarz

Schutzhülle SEQUENZA 5 B  schwarz

Transportdeckel SEQUENZA 5 B  RAL 9005 (schwarz)

VariMount Adapter SEQUENZA 5 N/W  schwarz

Downfill Adapter SEQUENZA 10 zu 5  schwarz

Transport Case SEQUENZA 5 N/W (3)  schwarz

SEQUENZA 5 Flugrahmen-Case  schwarz  schwarz
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pro.RENTAL

K&F GRAVIS
pro.RENTAL  FULLRANGE SYSTEMS

Kompakte Performance
Gewicht ist in allen Bereichen entscheidend. 
Im pro.RENTAL-Geschäft zählen maximale Per-
formance und geringes Gewicht. Das spart 
Kosten und erfreut alle, die damit arbeiten. 
Die Effektivität wird erhöht und die Arbeit er-
leichtert. Hier setzt die K&F GRAVIS Serie an, 
die den unterschiedlichsten Anforderungen im 
Betriebsalltag bestens gerecht wird. Was sicht-
bar ist, sollte sich optisch integrieren. Alle Sys-
teme verfügen im Mittelhochtonbereich über 
drehbare Horn-Treiberkombinationen mit defi-
nierter Abstrahlcharakteristik und garantieren 
dadurch eine homogene Schallverteilung. Die 
spezielle Polyurea-Beschichtung, das äußerst 
stabile Gitter, sowie Füße an allen Standflä-
chen machen die GRAVIS Serie robust gegen 
mechanische Einwirkungen und eine hervor-
ragende Alltagstauglichkeit. Wie gewohnt, ist 

auch das Zubehör bis ins Detail für die Praxis 
optimiert – zum Beispiel durch schnelle und 
werkzeuglose Montage des Schwenkbügels 
an das System. Vorteile, die K&F GRAVIS  
perfekt in sich vereint. Rock on! 

Natürlicher Sound
K&F GRAVIS sind echte Kling & Freitag-Laut-
sprecher, neutral und natürlich im Sound. 
Höchste Ansprüche an die Wiedergabe-
qualität für sämtliche Musikstile, maxima-
le Sprachverständlichkeit und eine packen-
de Live-Performance sind die akustischen 
Merkmale der GRAVIS Serie. Alle Modelle 
der K&F GRAVIS Serie vereinen die multi-
funktionale und ex trem kompakte Bauform, 
sowie das moderne und dezente Design. 
Gravierende Unterschiede!
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pro.RENTAL K&F GRAVIS 

K&F GRAVIS 8 W K&F GRAVIS 12+ N K&F GRAVIS 12+ W

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400

Bestückung 8"/1" 12"/1,4" 12"/1,4"

Übertragungsbereich -10 dB
  89 Hz – 20 kHz 'LCut mode' 

  65 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
  62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

  80 Hz – 22 kHz 'LCut mode'  
  65 Hz – 22 kHz 'FR mode' 
  49 Hz – 22 kHz 'BassBoost'

  80 Hz – 23 kHz 'LCut mode'  
  65 Hz – 23 kHz 'FR mode' 
  49 Hz – 23 kHz 'BassBoost'

Übertragungsbereich ±3 dB
108 Hz – 19 kHz 'LCut mode' 
  80 Hz – 19 kHz 'FR mode'  
  70 Hz – 19 kHz 'BassBoost'

105 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
  95 Hz – 20 kHz 'FR mode'  
  62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

105 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
  95 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
  62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

Abstrahlwinkel nominal 85° x 55°, Horn drehbar 65° x 50°, Horn drehbar 90° x 50°, Horn drehbar

Belastbarkeit
250 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
500 W Programm 
500 W Peak

  400 W Nennbelastbarkeit  (IEC 268-5) 
  800 W Programm 
1200 W Peak

  400 W Nennbelastbarkeit  (IEC 268-5) 
  800 W Programm 
1200 W Peak

Maximaler Schalldruck (1 m) 129 dB 134 dB 133 dB

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

3 3 3

Abmessungen (B x H x T) 254 x 449 x 231 mm 350 x 596 x 318 mm 350 x 596 x 318 mm

Gewicht 10,1 kg 17,8 kg 17,8 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe
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K&F GRAVIS 12+ XW K&F GRAVIS 15 N K&F GRAVIS 15 W K&F GRAVIS 15 XW

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

12"/1,4" 15"/1,4" 15"/1,4" 15"/1,4"

  80 Hz – 23 kHz 'LCut mode'  
  65 Hz – 23 kHz 'FR mode' 
  49 Hz – 23 kHz 'BassBoost'

  74 Hz – 22 kHz 'LCut mode' 
  54 Hz – 22 kHz 'FR mode'  
  52 Hz – 22 kHz 'BassBoost'

  74 Hz – 22 kHz 'LCut mode' 
  54 Hz – 22 kHz 'FR mode'  
  52 Hz – 22 kHz 'BassBoost'

  74 Hz – 22 kHz 'LCut mode' 
  54 Hz – 22 kHz 'FR mode'  
  52 Hz – 22 kHz 'BassBoost'

105 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
  95 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
  62 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

100 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
  64 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
  60 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

100 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
  64 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
  60 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

100 Hz – 20 kHz 'LCut mode'  
  64 Hz – 20 kHz 'FR mode' 
  60 Hz – 20 kHz 'BassBoost'

110° x 50°, Horn drehbar 65° x 50°, Horn drehbar 90° x 50°, Horn drehbar 110° x 50°, Horn drehbar

  400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
  800 W Programm 
1200 W Peak

  500 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
1000 W Programm 
2000 W Peak

  500 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
1000 W Programm 
2000 W Peak

  500 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
1000 W Programm 
2000 W Peak

132 dB 136 dB 135 dB 134 dB

3 2 2 2

350 x 596 x 318 mm 418 x 671 x 384 mm 418 x 671 x 384 mm 418 x 671 x 384 mm

17,8 kg 25,9 kg 25,9 kg 25,9 kg

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe
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pro.RENTAL K&F GRAVIS 

ZUBEHÖR K&F GRAVIS 8 W
K&F GRAVIS 12+ N  
K&F GRAVIS 12+ W 

K&F GRAVIS 12+ XW 

K&F GRAVIS 15 N  
K&F GRAVIS 15 W  

K&F GRAVIS 15 XW

Schwenkbügel GRAVIS 8
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel GRAVIS 12
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel GRAVIS 15
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Montagebügel GRAVIS 8
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Montagebügel GRAVIS 12
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Montagebügel GRAVIS 15
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Distanzrohr kurz (M20) 
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Stativhülse M10  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Rohrkralle  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt  vernickelt  vernickelt

Lifting Pin  schwarz  schwarz  schwarz

Boxenwandhalterung 50
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M10 x 17  schwarz  schwarz  schwarz

Schutzhülle GRAVIS 8  schwarz

Schutzhülle GRAVIS 12  schwarz

Schutzhülle GRAVIS 15  schwarz
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pro.RENTAL

K&F NOMOS
pro.RENTAL  SUBWOOFER SYSTEME

Musikalische Extraleistung
Die K&F NOMOS-Subwoofer vereinigen zwei 
höchst willkommene Eigenschaften: erlebba-
re Musikalität, gepaart mit erstaunlicher Leis-
tungsfähigkeit. Die akustische Abstimmung 
aller Subwoofer bewirkt eine tiefe und äußerst 
konturierte Basswiedergabe. Die mit Truckma-
ßen konzipierten Gehäuse der mit 15“- und 
18“-Chassis bestückten Systeme sind miteinan-
der kompatibel und können so auch als Kardi-
oid-Systeme kombiniert werden. Konsequent 
wurde eine klare Formensprache umgesetzt, die 
in sämtlichen Kombinationen erhalten bleibt. 
Dazu passt auch der speakON® Chassis-Ste-
cker, der sich die Verkabelung in Kardioidan-
wendung hinter dem drehbaren Logo versteckt. 
Alles zutiefst überzeugend!

Besserer Bass
In der NOMOS Serie stehen sechs verschiede-
ne Hochleistungs-Subwoofer höchster Güte 
zur Verfügung. Der adäquate Antrieb erfolgt 
in Installationen über die K&F SystemAmps der 
D-Serie und im mobilen Einsatz über die Modelle  
K&F PLM 12K44 oder PLM 20K44, die den opti-
malen Betrieb mit den K&F-Fullrange-Systemen 
der GRAVIS Serie und den Line Arrays der SE-
QUENZA Serie garantieren. Die Subwoofer-Sys-
teme der K&F NOMOS Serie sind ausgesprochen 
effiziente Werkzeuge, die dem Profi bieten, wor-
auf es ankommt: ein überzeugendes Fundament 
für jede Musikrichtung – präzise und musikalisch. 
Good Vibrations!
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pro.RENTAL K&F NOMOS

K&F NOMOS LS II K&F NOMOS LT

Betrieb mit 
K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

Bestückung 15" 2 x 15"

Übernahmefrequenzen 100 Hz 100 Hz

Untere Grenzfrequenz (-3 dB/-10 dB) 38 Hz/33 Hz 35 Hz/30 Hz

Abstrahlwinkel nominal
Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination mit dem 

NOMOS LT kardioid ansteuerbar)

Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination mit dem 

NOMOS LS II kardioid ansteuerbar)

Belastbarkeit
1500 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

3000 W Programm

3000 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

6000 W Programm

Maximaler Schalldruck (1 m)
130 dB (SPL Peak/1 m/Freifeld) 
136 dB (SPL Peak/1 m/Halbraum) 

135 dB (SPL Peak/1 m/Freifeld) 

141 dB (SPL Peak/1 m/Halbraum) 

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

2 1

Abmessungen (B x H x T) 541 x 471 x 640 mm 1071 x 471 x 640 mm

Gewicht 30,3 kg 60,6 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe
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K&F NOMOS XLS K&F NOMOS XLT K&F NOMOS XLC

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

18" 2 x 18" 3 x 18"

100 Hz 100 Hz 100 Hz/60 Hz

33 Hz/29 Hz 27 Hz/24 Hz 33 Hz/28 Hz

Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination mit 

dem NOMOS XLT kardioid ansteuerbar)

Omnidirektional 
(optional im 3er Cluster oder in Kombination mit 

dem NOMOS XLS kardioid ansteuerbar)

Kardioid/Hyperkardioid

1500 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

3000 W Programm

3000 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 

6000 W Programm

2000 W/1000 W Nennbelastbarkeit 

4000 W/2000 W Programm

130 dB (SPL Peak/1 m/Freifeld) 

136 dB (SPL Peak/1 m/Halbraum) 

135 dB (SPL Peak/1 m/Freifeld) 

141 dB (SPL Peak/1 m/Halbraum) 
140 dB

2 1 11

591 x 591 x 740 mm 1191 x 591 x 740 mm 1200 x 600 x 903 mm

41,3 kg 80,5 kg 95 kg

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

1 Benötigt 2 Kanäle für 2-Weg-Aktiv
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pro.RENTAL K&F NOMOS

ZUBEHÖR K&F NOMOS LS II K&F NOMOS LT

Distanzrohr 337  schwarz

Lifting Pin  schwarz1  schwarz1

Ringschraube M10 x 17  schwarz1  schwarz1

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz

Lautsprecher-Patch-Kabel 
NLT-425 (5 m)

 grau  grau

Transportdeckel NOMOS LS II  RAL 9005 (schwarz)

Transportdeckel NOMOS LT  RAL 9005 (schwarz)

Schutzhülle NOMOS LS II  schwarz

Schutzhülle NOMOS LT  schwarz

1 nur mit Option 'Flug' verwendbar
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ZUBEHÖR K&F NOMOS XLS K&F NOMOS XLT K&F NOMOS XLC

Distanzrohr 337  schwarz

Lifting Pin  schwarz1  schwarz1

Ringschraube M10 x 17  schwarz1  schwarz1

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz

K&F BOB-C (Break-Out-Box)  schwarz

Lautsprecher-Patch-Kabel 
NLT-425 (5 m)

 grau  grau  grau

Transportdeckel NOMOS XLS  RAL 9005 (schwarz)

Transportdeckel NOMOS XLT  RAL 9005 (schwarz)

Transportdeckel NOMOS XLC  RAL 9005 (schwarz)

Schutzhülle NOMOS XLS  schwarz

Schutzhülle NOMOS XLT  schwarz

Schutzhülle NOMOS XLC  schwarz

1 nur mit Option 'Flug' verwendbar
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K&F SCENA
pro.RENTAL  FLOOR WEDGE

Gutes Feedback für Musiker
Die Philosophie von K&F ist es, eine möglichst 
neutrale, natürliche und unverfälschte Wieder-
gabe von Schallereignissen zu ermöglichen. Der 
Monitorlautsprecher K&F SCENA 15 gibt dem 
entsprechend eine äußerst exakte Rückmeldung 
an den Live-Musiker und bildet damit die Basis 
für ein hochqualitatives Konzert. Natürlicher 
Klang und ein besonders warmer und präziser 
Grundton unterstützen dabei die saubere Into-
nation des Künstlers und ein möglichst stressfrei-
es musizieren. Auch tontechnisch gestaltet sich 
der Umgang mit SCENA 15-Monitoren erfreu-
lich einfach. Dank den vorzüglichen Klangeigen-
schaften des K&F Scena ist ein Herausarbeiten 
der jeweils wichtigen Stimmen und Instrumente 
sehr gut umzusetzen, bei gleichzeitig besonders 
geringer Rückkopplungsneigung (Gain before 
Feedback). Applaus statt Pfeifkonzert!

Überzeugendes Handling
SCENA 15 ist für den Betrieb als Bühnenmonitor 
im Live-Betrieb und für optisch anspruchsvolle 
Einsätze wie z. B. im TV-Studio optimiert. Da-
bei ist der Monitor sehr flexibel einsetzbar und 
kann bei Bedarf auch an den vorhandenen Flug-
punkten aufgehängt oder direkt auf ein Laut-
sprecherstativ gestellt werden. Das Handling des 
SCENA 15 überzeugt mit kompakten Abmes-
sungen, sehr geringem Gewicht und einer intel-
ligenten Grifflösung. Die robuste Polyurea-Be-
schichtung, das stabile Gitter mit hinterlegtem 
Akustikschaum sowie die Füße an allen Stand-
flächen machen ihn robust gegen mechanische 
Einwirkungen. So ist der SCENA 15 ein idealer 

Begleiter auf jeder Bühne. Ein dezentes und 
formschönes Design mit geringer Aufbauhöhe 
und das verdeckte Anschlussfeld runden das Bild 
optisch ansprechend ab. Der Antrieb des SCENA 
15 erfolgt idealerweise mit den SystemAmps der 
K&F PLM+, oder K&F D-Serie, ist aber auch über 
die besonders kosteneffiziente Lab.gruppen IPD 
2400 möglich. SCENA 15 gewährleistet dem 
Nutzer reproduzierbare Ergebnisse mit ausge-
sprochen hoher System-Performance im einka-
naligen Betrieb. Die technisch maximal mach-
bare Performance gewährleistet bei Bedarf der 
zweikanalige Betrieb. Bühnenreife Aufführung!

Das Ergebnis stimmt
Die Kunst beim Einsatz von Lautsprechersyste-
men ist es, eine hohe Performance abzuliefern 
und zugleich sparsam mit den Ressourcen um-
zugehen. SCENA 15 hilft Ihnen dabei mit zahlrei-
chen Vorteilen: Sie sparen Zeit, Transportgewicht 
und Lagervolumen. Sie gewinnen überzeugende 
Zuverlässigkeit durch Qualität „Made in Germa-
ny“. Und Sie sichern Ihre Investition durch die 
bekannte K&F-Wertstabilität. SCENA 15, das 
heißt professionellste Ansprüche effizient und 
kostengünstig umzusetzen. Zufriedene Künstler 
und Technik-Crews sowie ein hoher „Return on 
Invest“ für Rental-Unternehmen und Veranstal-
ter sind ein überzeugendes Ergebnis. Mit dem 
Bühnenmonitor SCENA 15 steht ein ideales 
Werkzeug bereit, das Raum schafft für das, was 
wirklich wichtig ist: ein gezieltes und kreatives 
Gestalten von akustischen Eindrücken. Hörbar 
besser!
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K&F SCENA 15

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 24001

Bestückung 15"/1,4", Koaxial

Übertragungsbereich -10 dB 49 Hz – 20 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 65 Hz – 18 kHz

Abstrahlwinkel nominal 50° x 70° (H x V)

Belastbarkeit
400 W Nennbelastbarkeit

800 W Programm

Maximaler Schalldruck (1 m)
134 dB SPL (1-Kanalbetrieb) 
136 dB SPL (2-Kanalbetrieb)

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

32,3/12,4

Abmessungen (B x H x T) 640 x 355 x 568 mm

Gewicht 23,5 kg

Farbe  RAL 9005 (schwarz)

1 der maximale Schalldruck ist durch den Verstärker 
  begrenzt 
2 im 1-Kanalbetrieb 
3 mit K&F PLM+ oder K&F D-Serie 
4 mit LAB.GRUPPEN IPD 2400
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POWER
BUILT IN
KLING & FREITAG SYSTEMAMPS DER NEUEN GENERATION

Die neue Generation
Die K&F SystemAmps basieren auf den PLM+ 
und D-Serie-Modellen des international re-
nommierten Herstellers Lab.gruppen. Die bei-
den für Live-/Touring- und Installations-Einsät-
ze ausgelegten Endverstärker-Serien sind mit 
speziellen Kling & Freitag-Modul-Presets ex-
klusiv für K&F-Lautsprechersysteme ausgelegt. 
Die optimale Kombination!

Überzeugende Kraftpakete
Durch das 'Rational Power Management' 
(RPM) kann die Gesamtleistung der Endstu-
fe flexibel auf die einzelnen Endstufenkanäle 
aufgeteilt werden. Neben dem weltweit ein-
setzbaren Netzteil mit Power Factor Correction 
(PFC), stehen analoge, digitale AES3 und re-
dundante Dante™-Netzwerk-Audioeingänge 
zur Verfügung, die durch Priorisierung hohe 
Ausfallsicherheit gewährleisten (Failover). Die 
Steuerung erfolgt über Ethernet mittels der 
bewährten Lake®-Controller-Software. Mäch-
tige Features!
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pro.RENTAL K&F SYSTEMAMPS

K&F PLM 12K44 K&F PLM 20K44

Prozessor/Netzwerk Lake®/DanteTM Lake®/DanteTM 

Anzahl der Kanäle 4 4

Lautsprechereinstellung

Bis zu 4 Module:
Classic
linearphasig
FIR-Frequenzweiche
EQ
Delay
LimiterMax™ mit Peak und RMS
Limiter

Bis zu 4 Module:
Classic
linearphasig
FIR-Frequenzweiche
EQ
Delay
LimiterMax™ mit Peak und RMS
Limiter

Dante™ Audio Netzwerk 8 x 8 Dante™ I/O 8 x 8 Dante™ I/O

AES Eingänge
2 AES Eingänge 
(4 Audio Kanäle)

2 AES Eingänge 
(4 Audio Kanäle)

Analoge Eingänge
4 hochwertige Eingänge mit
Iso-Float Masseisolation

4 hochwertige Eingänge mit
Iso-Float Masseisolation

Max. Ausgangsleistung auf allen 
Kanälen1

3000 W (4 Ω) 
1900 W (8 Ω)

4400 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

Max. Ausgangsleistung für einen 
Kanal1

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

Abmessungen (B x H x T) 483 x 88 x 463 mm 483 x 88 x 463 mm

Gewicht 16,5 kg 17 kg

1 LAB.GRUPPEN Impulsleistung (1 kHz, 25 ms Impulsleistung @ 150 BPM, 12 dB Crestfaktor)
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ZUBEHÖR K&F SystemAmps 

K&F CP+ Connector Panel  schwarz
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Größe in kompakter Form
Mit beeindruckender Reichweite und ordentli-
chem Tiefgang ist die K&F PASSIO vor allem eins: 
unvergleichlich. Durch die Verwendung der zwei 
5“-Chassis in D'appolito-Anordnung steht deut-
lich mehr Membranfläche als bei Systemen mit 
einem 6,5“-Chassis zur Verfügung. Dabei macht 
sich das Zubehör ganz klein, zumindest für den 
Betrachter. Für den Anwender ist es dagegen 
ganz große Klasse. Groß ist auch der akustische 
Eindruck, entfacht er doch schnell Leidenschaft. 
Über das gesamte Frequenzband – kein Klirren, 
kein Verzerren. Alles bleibt neutral und natür-
lich, egal ob laut oder leise. Auch fast unglaub-
liche Schalldruckpegel liefert die K&F PASSIO 
großartig ab. Echt stark!

Schwarz wie die Nacht
Schwarz bedeutet physikalisch die Abwesenheit 
von (sichtbarem) Licht jeglicher Wellenlänge. 
Fast unsichtbar. Wie die PASSIO selbst. Hier trägt 
nichts dick auf, weder das verdeckte Zubehör 
und das Anschlussfeld, noch das schlanke Ge-
häuse mit der 5°-Neigung an Deckel und Boden. 
Versteckte Leidenschaft!

Noch tiefer
Der PASSIO SUB 12 und PASSIO SUB 15 stellen 
die ideale Basserweiterung für die PASSIO Serie 
dar und eignen sich gleichermaßen für Kombi-
nationen mit der GRAVIS und der SONA Serie. 
PASSIO Subwoofer zeichnen sich durch geringes 
Gewicht und Abmessungen, eine integrierte 
passive Frequenzweiche und hohen Wirkungs-
grad aus. Dominante Kombination!

K&F PASSIO
pro.RENTAL  PASSIO SYSTEME
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K&F PASSIO K&F PASSIO SUB 12 K&F PASSIO SUB 15

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400 
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400 
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400 
linearer Endstufe

Bestückung 2 x 5"/1" 12" 15"

Übertragungsbereich -10 dB 
Übernahmefrequenzen

  75 Hz – 31 kHz 100 Hz 100 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB 
Untere Grenzfrequenz 
(-3 dB/-10 dB)

110 Hz – 28 kHz   44 Hz/40 Hz   40 Hz/33 Hz

Abstrahlwinkel nominal 70° x 60° Omnidirektional Omnidirektional

Belastbarkeit
200 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
400 W Programm

400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
800 W Programm

400 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5) 
800 W Programm

Maximaler Schalldruck (1 m) 121,5 dB 123 dB 128,5 dB

Lautsprechersysteme pro 
Endstufenkanal

41/32 31/22 31/22

Abmessungen (B x H x T) 180 x 415 x 173 mm 502 x 345 x 512 mm 565 x 435 x 510 mm

Gewicht 5,6 kg 20,6 kg 25,2 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

1 mit K&F PLM+ oder K&F D-Serie    
2 mit LAB.GRUPPEN IPD 2400
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ZUBEHÖR K&F PASSIO K&F PASSIO SUB 12 K&F PASSIO SUB 15

Schwenkbügel PASSIO
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Gelenkadapter PASSIO  schwarz

Superklemme  schwarz

Mini TV-Zapfen  schwarz

Stativhülse M10  schwarz

Reduzierstück Stativhülse M10  schwarz

Montagehalterung PASSIO
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Distanzrohr 337  schwarz  schwarz

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz

Lautsprecher-Patch-Kabel 
NLT-425 (5 m)

 grau  grau

Transportdeckel PASSIO SUB 15
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle PASSIO SUB 12  schwarz

Schutzhülle PASSIO SUB 15
 

 schwarz
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Make things happen
VIDA steht für 'Versatile Intelligent Digital Array'. 
Das Ziel der Entwicklung der VIDA L verfolgt von 
Beginn an, das derzeit technisch Machbare aus-
zuloten und in bislang nicht gekannter Konse-
quenz umzusetzen.

Push it to the limit
Insgesamt 48 DSP- und Class-D-Endstufenka-
näle werden in koaxialer Anordnung auf drei 
Lautsprecher-Wege verteilt. Jedes VIDA L Mo-
dul ist mit sechs 6,5" Tieftonchassis, zwölf 3,5" 
Mitteltontreiber und zweiunddreißig 0,8" Hoch-
tonkalotten ausgestattet. Die Beam-Steering-ty-
pischen Artefakte werden in Kombination mit 
dem speziellen Waveguide-System bis 10 kHz 
vermieden.

Das volle Spektrum
Durch die aktive Aufteilung des Frequenzspek-
trums auf jeweils optimierte Tief-, Mittel- und 
Hochtonchassis ist die dynamische Wiedergabe 
bis zu 60 Hz realisierbar. Die VIDA L erfüllt damit 
alle Ansprüche an ein Fullrange-System. Bei Be-
darf kann das optionale VIDA C Modul, das auf 
der Rückseite der VIDA L montiert werden kann, 
den Tieftonbereich zusätzlich erweitern oder 
alternativ im Kardioid-Modus die tieffrequente 
Abstrahlung des Systems optimieren. Für die Er-
gänzung von Infra-Subwoofern steht ein Auxili-
ary-DSP-Ausgang zur Verfügung.

Safety first
VIDA L bietet alle gängigen Eingangsvarianten 
wie DANTE™, AES3 und Analog, die im Hava-
riefall umgeschaltet werden können. Alle Laut-
sprecher innerhalb eines Arrays sind über Ether-
net-Kabel miteinander verbunden und werden 
in der Software automatisch erkannt und grup-
piert. 

Eins plus Eins ist Drei
Die hochwertige und dezent verborgene Verbin-
dungsmechanik der schlank gehaltenen VIDA L 
ist leicht und sicher zu bedienen. Einzelne und 
gekoppelte Elemente können mit dem optiona-
len Flugrahmen senkrecht geflogen oder me-
chanisch vorgeneigt werden. Die Neigung des 
Systems wird dabei über den integrierten Win-
kelmesser erkannt und fließt in die Berechnung 
des Beam-Steering-Algorithmus ein. Sämtliche 
Berechnungen und Einstellungen erfolgen in 
Echtzeit! Für die Bedienung steht eine touch-ba-
sierte, native App zur Verfügung (ab Win 8.1).

...steuerbar, laut, audiophil
VIDA - sowohl für hochwertige Festinstallatio-
nen als auch für anspruchsvolle mobile Applika-
tionen. Die perfekte Lösung!

K&F VIDA
VERSATILE INTELL IGENT DIGITAL ARRAY
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pro.RENTAL K&F VIDA

K&F VIDA L K&F VIDA C

DSP/Verstärker
48 DSP- und Endstufenkanäle
integriert

Betrieb über VIDA L

Bestückung
32 x 1" Kalottenhochtöner 
12 x 3,5" Mitteltontreiber 
  6 x 6,5" Tieftonchassis

4 x 6,5" Tieftonchassis

Übertragungsbereich -10 dB
  65 Hz – 22 kHz 'FR mode'

  80 Hz – 22 kHz 'LCut mode'
57 Hz – 350 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB
  77 Hz – 21 kHz 'FR mode'

115 Hz – 21 kHz 'LCut mode'
65 Hz – 240 Hz

Abstrahlwinkel horizontal 
Abstrahlwinkel

90° nominal

Niere
Hyperniere
Kugel (Bass Boost)
(über Software wählbar)

Abstrahlwinkel vertikal Stufenlos einstellbar zwischen +/- 45° -

Maximaler Schalldruck (1 m) 135 dB -

Abmessungen (B x H x T)
1075 x 210 x 314 mm (VIDA L)

1075 x 210 x 480 mm (VIDA L mit VIDA C)
210 x 749 x 150 mm

Gewicht 48,2 kg 13,6 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL Sonderfarbe
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100 dB in 30 m

100 dB in 50 m

100 dB in 110 m

100 dB in 200 m
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Eine für Alle
Mit der VIDA App lassen sich alle Produkte der 
K&F VIDA Serie optimal steuern und überwa-
chen. Einfach und intuitiv bedienbar. Ob mit 
Smartphone oder Tablet, die touch-basierte 
Software ist die ideale Unterstützung für Profis. 
Mit dieser Software kann das System in Echtzeit 
konfiguriert, der Beam des Lautsprechers einge-
stellt und klangliche Anpassungen vorgenom-
men werden. Eine praktische Angelegenheit!

Sicher und zuverlässig
Natürlich lässt sich die VIDA App bequem per 
Passwort schützen, so dass unbefugte Dritte 
keine unerwünschten Einstellungen am System 
vornehmen können. Selbstverständlich wird das 
System aber dennoch weiter überwacht. Einfach 
und zuverlässig!

Die aktuelle Version der VIDA App ist im Micro-
soft Store kostenfrei erhältlich.

K&F VIDA APP
VIDA KONFIGURATIONS UND 
SIMULATIONSSOFTWARE
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Alle Systeme aus dem Bereich K&F pro.INSTALL 
sind erste Wahl, wenn es um optimale Installa-
tions-Lautsprecher geht. Denn die Gehäuseform 
wirkt so elegant wie unaufdringlich und inte- 
griert sich nahtlos in die bestehende Raumarchi-
tektur. Akustisch sind die pro.INSTALL-Systeme 
als Vollbereichslautsprecher ausgelegt und über-
zeugen auch kritische Ohren. Zur Erweiterung 
des Tieftonspektrums sind ideal passende Sub-
woofer-Systeme erhältlich. Der dezente, rücksei-
tig integrierte Montagearm ist im Lieferumfang 
bereits enthalten. Die Standardlackierung ist in 
schwarz und weiß verfügbar. Auch Sonderfar-
ben nach RAL sind auf Wunsch jederzeit erhält-
lich. K&F pro.INSTALL – erstaunlich durchdacht!

Alle pro.INSTALL-Produkte überzeugen durch 
ihre hohe Verarbeitungs- und Wiedergabequa-
lität. Die universelle Verwendungsmöglichkeit 
als Haupt-, Surround- oder Hintergrundbeschal-
lung hat sich weltweit vielfach bewährt und 
bietet sich in allen Bereichen als überzeugende 
Beschallungslösung an. Ob senkrecht oder ho-
rizontal montiert, eine gerichtete und wählbare 
Abstrahlcharakteristik im Hochtonbereich macht 
Anpassungen einfach. So sind Sprach- und Sil-
benverständlichkeit auch über größere Distan-
zen und in akustisch schwierigen Umgebungen 
garantiert. Alles in allem: K&F pro.INSTALL sind 
die idealen Sound Systeme für eine akustisch 
und optisch überzeugende Raumintegration.

SOUND SYSTEME FÜR AUGE 
UND OHR

pro. INSTALL
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pro. INSTALL

Klang und Design
Gewöhnliche Lautsprecher genügen den An-
sprüchen moderner Architektur oftmals nicht. 
Die Modelle der K&F SONA Serie wissen jedoch 
durch ihr formschönes und zeitloses Design 
zu überzeugen. Die eher klassisch gestaltete 
Bauform der Tieftonsysteme K&F SONA SUB 
und K&F SONA SUB II begünstigt die verdeckte 
Integration oder die bewusste Verwendung als 
Gestaltungselement. Alle Vollbereichslautspre-
cher der K&F SONA Serie sind mit einer intel-
ligenten Montagevorrichtung ausgestattet. Die 
integrierte Kugelgelenktechnik mit Montagearm 
ermöglicht eine besonders variable und einfache 
Ausrichtung des Lautsprechers. Schlicht und ele-
gant!

Innere Werte
Bei der K&F SONA 5 wurde besonderes Au-
genmerk auf das perfekte Zusammenspiel der 
Komponenten gelegt. Trotz kompaktester Ab-
messungen verfügt dieses System über eine wir-
kungsvolle Bündelung im Hochtonbereich und 
eine erstaunliche Pegelfestigkeit. Beide Attribute 
erweisen sich für das musikalische Klanggesche-
hen gerade in mittleren Hördistanzen als beson-

ders wertvoll. Sie spielen deshalb auch bei der 
K&F SONA 6 und K&F SONA 8 eine zentrale Rol-
le. Höchste Ansprüche an Sprachverständlich-
keit, Dynamik und natürliche Klangwiedergabe 
werden durch die Kombination aus modern - 
sten High-Tech Komponenten mit den vielfach 
bewährten CD-Hörnern aus der K&F CA Serie 
ermöglicht, die zudem bei den Modellen K&F 
SONA 6 und K&F SONA 8 um 90° drehbar sind. 
Warum mit weniger begnügen?

Präzision und Dynamik
Die Produkte der K&F SONA Serie verbinden die 
Präzision hochwertiger HiFi-Lautsprecher mit 
der Dynamik von P.A.-Systemen. So eröffnet sich 
dem Hörer die unverwechselbare Klangphilo-
sophie von Kling & Freitag – die natürliche und 
neutrale Wiedergabe in allen Lautstärkeberei-
chen. Die Systeme der K&F SONA Serie können 
bereits in Kombination mit linearen Endverstär-
kern überzeugen. Für höchste Ansprüche stellen 
die K&F SystemAmps den idealen Antrieb dar. 
Die verfügbaren K&F-Presets sorgen dann für 
höchste Betriebssicherheit und ein optimales 
Klangerlebnis. Einfach perfekt!

K&F SONA Ser ie
SONA HIGH PRECISION PASSIV SYSTEME
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SIMPLE. PERFECT. SONA.
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pro. INSTALL K&F SONA

K&F SONA 5 K&F SONA SUB

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

Bestückung 5“/1“ 8“

Übertragungsbereich -10 dB
Untere Grenzfrequenz -10 dB

  80 Hz – 23 kHz 32 Hz (Halbraum)1

Übertragungsbereich ±3 dB 110 Hz – 22 kHz 42 Hz – 100 Hz (Halbraum)1

Abstrahlwinkel nominal 120° x 90° (H x V) Omnidirektional

Belastbarkeit 100 W RMS IEC 268-5
150 W Nennbelastbarkeit 
300 W Programm

Maximaler Schalldruck (1 m) 115 dB 114 dB SPL (Halbraum)1

Impedanz nominal 16 Ω 8 Ω

Abmessungen (B x H x T) 140 x 230 x 170 mm 536 x 310 x 176 mm

Gewicht 2,8 kg 7,5 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)
 RAL 9010 (weiß)
 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)
 RAL 9010 (weiß)
 RAL Sonderfarbe

1 gefiltert und entzerrt mit optionalem Controller oder mit Option 'XO'
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SONA 5 mit Montagearm S (32 mm)/M (56 mm) (Lieferumfang)/L (109 mm)

ZUBEHÖR K&F SONA 5

Kettenschnellverschluss SONA  silber

Montagearm S (32 mm) SONA 5
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

Montagearm L (109 mm) SONA 5
 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe
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K&F SONA

K&F SONA 6 K&F SONA 8 K&F SONA SUB II

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400 
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400 
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie 
LAB.GRUPPEN IPD 2400 
linearer Endstufe

Bestückung 6,5“/1“ 8“/1“ 2 x 8“

Übertragungsbereich -10 dB
Untere Grenzfrequenz -10 dB

  61 Hz – 26 kHz 'passiv'

  58 Hz – 25 kHz 'FR mode'1

  76 Hz – 26 kHz 'LCut mode'1

  63 Hz – 26 kHz 'passiv'

  60 Hz – 25 kHz 'FR mode'1

  86 Hz – 26 kHz 'LCut mode'1
32 Hz (Halbraum)2

Übertragungsbereich ±3 dB
  80 Hz – 26 kHz 'passiv'

  65 Hz – 25 kHz 'FR mode'1

106 Hz – 26 kHz 'LCut mode'1

  91 Hz – 23,5 kHz 'passiv'

  84 Hz – 23,5 kHz 'FR mode'1

115 Hz – 23,5 kHz 'LCut mode'1
42 Hz – 100 Hz (Halbraum)1

Abstrahlwinkel nominal 90° x 60° (H x V, Horn drehbar) 85° x 55° (H x V, Horn drehbar) Omnidirektional

Belastbarkeit
100 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

200 W Programm 

400 W Peak

  250 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

  500 W Programm 

1000 W Peak

  300 W Nennbelastbarkeit (IEC 268-5)

  600 W Programm 

1200 W Peak

Maximaler Schalldruck (1 m) 118 dB 124 dB SPL 120 dB SPL (Halbraum)2

Impedanz nominal 8 Ω 8 Ω 2 x 8 Ω (Stereo)/4 Ω (Mono)

Abmessungen (B x H x T) 195 x 366 x 232 mm 240 x 450 x 285 mm 536 x 310 x 485 mm

Gewicht 6,8 kg 12,2 kg 16,9 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe
1 gefiltert und entzerrt mit K&F SystemAmp 
2 gefiltert und entzerrt mit optionalem K&F SystemAmp oder der Option 'XO'
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ZUBEHÖR K&F SONA 5 K&F SONA 6 K&F SONA 8

Kettenschnellverschluss 
SONA

 silber  silber  silber
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pro. INSTALL

POWER
BUILT IN
KLING & FREITAG SYSTEMAMPS DER NEUEN GENERATION

Die neue Generation
Die K&F SystemAmps basieren auf den PLM+ 
und D-Serie-Modellen des international renom-
mierten Herstellers Lab.gruppen. Die beiden 
für Live-/Touring- und Installationseinsätze aus-
gelegten Endverstärker-Serien sind mit speziel-
len Kling & Freitag-Modul-Presets exklusiv für 
K&F-Lautsprechersysteme ausgelegt. Die opti-
male Kombination!

Überzeugende Kraftpakete
Durch das 'Rational Power Management' (RPM) 
kann die Gesamtleistung der Endstufe flexi-
bel auf die einzelnen Endstufenkanäle aufge-
teilt werden. Neben dem weltweit einsetzba-
ren Netzteil mit Power Factor Correction (PFC), 
stehen analoge, digitale AES3 und redundante 
Dante™-Netzwerk-Audioeingänge zur Verfü-
gung, die durch Priorisierung hohe Ausfallsi-
cherheit gewährleisten (Failover). Die Steuerung 
erfolgt über Ethernet mittels der bewährten La-
ke®-Controller-Software. Mächtige Features!



5353
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pro. INSTALL K&F D-SERIE

K&F D 80:4 K&F D 120:4 K&F D 200:4

Prozessor/Netzwerk Lake®/DanteTM Lake®/DanteTM Lake®/DanteTM

Anzahl der Kanäle 4 4 4

Lautsprechereinstellung

Bis zu 4 Module:
Classic
linearphasig
FIR-Frequenzweiche
EQ
Delay
LimiterMax™ mit Peak und
RMS Limiter

Bis zu 4 Module:
Classic
linearphasig
FIR-Frequenzweiche
EQ
Delay
LimiterMax™ mit Peak und
RMS Limiter

Bis zu 4 Module:
Classic
linearphasig
FIR-Frequenzweiche
EQ
Delay
LimiterMax™ mit Peak und
RMS Limiter

Dante™ Audio Netzwerk 8 x 8 Dante™ I/O 8 x 8 Dante™ I/O 8 x 8 Dante™ I/O

AES Eingänge
2 AES Eingänge 
(4 Audio Kanäle)

2 AES Eingänge 
(4 Audio Kanäle)

2 AES Eingänge 
(4 Audio Kanäle)

Analoge Eingänge
4 hochwertige Eingänge mit
Iso-Float Masseisolation

4 hochwertige Eingänge mit
Iso-Float Masseisolation

4 hochwertige Eingänge mit
Iso-Float Masseisolation

Max. Ausgangsleistung auf 
allen Kanälen1

2000 W (4 Ω) 
1500 W (8 Ω)

3000 W (4 Ω) 
1900 W (8 Ω)

4400 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

Max. Ausgangsleistung für 
einen Kanal1

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

4600 W (4 Ω) 
2300 W (8 Ω)

Abmessungen (B x H x T) 483 x 88 x 463 mm 483 x 88 x 463 mm 483 x 88 x 463 mm

Gewicht 14,5 kg 15,8 kg 16,5 kg

1 LAB.GRUPPEN Impulsleistung (1 kHz, 25 ms Impulsleistung @ 150 BPM, 12 dB Crestfaktor)
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pro.CLASSICS

Alle Systeme aus dem Bereich pro.CLASSICS ha-
ben sich seit vielen Jahren im Markt bestens eta-
bliert und stehen für langlebige Qualität. Sowohl 
für den mobilen Einsatz als auch in Installationen 
bieten sich die pro.CLASSICS-Lautsprechersyste-
me als bewährte Beschallungslösungen an. Ob 
als Installationsversion ohne Griffe und Füße, in 
den Versionen 'Outdoor mobile' und 'outdoor 
installation', mit 100 Volt-Ringkerntrafos oder 
in RAL-Farben nach Wahl – zahlreiche Optionen 
bieten fast unbegrenzte Möglichkeiten. K&F 
pro.CLASSICS – bewährte Innovationen.

Akustisch zeichnen sich die optimal abgestimm-

ten passiven Systeme durch die Verwendung von 
Allpass-Filtern aus. Darüber hinaus sind mit der 
K&F Line 212 und der K&F ACCESS Serie zwei 
überzeugende Hochleistungssysteme verfügbar. 
Eine echte Alternative bietet die K&F SP Serie 
(Self Powered), die auf dem selben passiven 
Konzept basiert, jedoch über eine integrierte 
Ansteuerungs- und Endverstärker-Technologie 
verfügt. Die pro.CLASSICS-Produkte bieten eine 
große Auswahl an Lösungen um allen Beschal-
lungssituationen bestens gerecht zu werden. Al-
les in allem: K&F pro.CLASSICS sind die idealen 
Sound Systeme für unterschiedlichste Anwen-
dungen und bieten maximale Flexibilität.

SOUND SYSTEMS FÜR 
IMMER UND ÜBERALL
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pro.CLASSICS

Überzeugend vielseitig
Die CA Serie besteht aus kompakten passiven 
Fullrange Hochleistungslautsprechern unter-
schiedlicher Leistungsklassen. Alle Systeme ver-
fügen im Mittelhochtonbereich über drehbare 
Horn-Treiberkombinationen mit definierter Ab- 
strahlcharakteristik und garantieren dadurch 
eine homogene Schallverteilung. Variabel ein-
setzbar bei vielerlei Anwendungen. Mit sorgfältig 
abgestimmten Kompensations- und Linearisie-
rungsfiltern in der Frequenzweiche werden he-
rausragende akustische Eigenschaften realisiert. 
Aufwändige Allpass-Filter perfektionieren den 
Phasengang und die Gruppenlaufzeit. Das Ergeb-
nis ist ein kaum wahrnehmbarer Übergang vom 
Direktstrahler zum Horntreiber und ein in allen 
Abstrahlebenen homogenes Abstrahlverhalten. 
Klangqualität, die rundum überzeugt!

Praktische Flexibilität
Die CA Serie eignet sich je nach Modell hervor-
ragend für den Einsatz auf kurze oder mittlere 
Hörentfernungen. Ein durchdachtes Gehäuse-
design und funktionales Zubehör ermöglichen 
eine flexible Nutzung bei unterschiedlichsten 
Beschallungsanforderungen. Die Gehäuse sind 
entweder als Standard oder bei der Option „M“ 
mit einem Monitorwinkel ausgestattet. Prak-

tische Vorteile für den Beschallungsalltag. Die 
Option 'AS' (achsensymmetrisch) erlaubt die 
Bildung von Monitor-Paaren. Soundexperten 
schätzen die achsensymmetrische Anordnung 
beim Einsatz als Gesangsmonitore auf der Büh-
ne. Die höhere Bündelung im Mittelhochton-
bereich und die Optimierung der Phasenbezie-
hung machen den entscheidenden Unterschied. 
Das klingt gut!

Starke Möglichkeiten
Alle Modelle der CA Serie können auch ohne 
zusätzliche Systemelektronik verwendet wer-
den. Als Antrieb stehen mit den K&F PLM+ und 
D-Serie SystemAmps oder der Lab.gruppen IPD 
2400 optimale Komponenten zur Ansteuerung 
der CA Serie und zum aktiven Mehrwegbe-
trieb mit den K&F Subwoofern zur Verfügung. 
Was braucht man mehr?

K&F CA Ser ie
PASSIVE FULLRANGE SYSTEME
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pro.CLASSICS K&F CA SERIE

K&F CA 106 K&F CA 1001 K&F CA 1215-6

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

Bestückung 6,5"/1" 10"/1" 12"/1,5"

Übertragungsbereich -10 dB 78 Hz – 22 kHz 53 Hz – 20 kHz 62 Hz – 22 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 88 Hz – 20 kHz 82 Hz – 19 kHz 84 Hz – 19 kHz

Abstrahlwinkel nominal 90° x 60° (H x V, Horn drehbar) 85° x 55° (H x V, Horn drehbar) 65° x 50° (H x V, Horn drehbar)

Belastbarkeit 120 W 250 W 400 W

Maximaler Schalldruck (1 m) 118 dB 124 dB 130 dB

Impedanz nominal 16 Ω 6 Ω 8 Ω

Abmessungen (B x H x T) 195 x 365 x 207 mm 313 x 520 x 307 mm 379 x 605 x 375 mm

Gewicht 7 kg 18,3 kg 31 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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K&F CA 1215-9 K&F CA 1515-6 K&F CA 1515-9

Betrieb mit

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie
LAB.GRUPPEN IPD 2400
linearer Endstufe

Bestückung 12"/1,5" 15"/1,5" 15"/1,5"

Übertragungsbereich -10 dB 58 Hz – 22 kHz 47 Hz – 22 kHz 47 Hz – 22 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 80 Hz – 19 kHz 77 Hz – 19 kHz 75 Hz – 19 kHz

Abstrahlwinkel nominal 90° x 50° (H x V, Horn drehbar) 65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar)

Belastbarkeit 400 W 500 W 500 W

Maximaler Schalldruck (1 m) 129 dB 132 dB 131 dB

Impedanz nominal 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Abmessungen (B x H x T) 379 x 605 x 375 mm 434 x 680 x 411 mm 434 x 680 x 411 mm

Gewicht 31 kg 36,4 kg 36,4 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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pro.CLASSICS K&F CA SERIE

ZUBEHÖR K&F CA 106 K&F CA 1001
K&F CA 1215-6
K&F CA 1215-9

K&F CA 1515-6
K&F CA 1515-9

Schwenkbügel CA 
106

 RAL 9005 (schwarz) 
 RAL 9010 (weiß) 
 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel CA 
1001

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel 
Installation
CA 1001

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel CA 
1215

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel CA 
1515

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Stativadapter M8
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Reduzierstück für 
Stativadapter

 schwarz

TV-Zapfenadapter 
M8

 schwarz  schwarz

Clusterblech
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

TV-Rohrkralle  schwarz  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt  vernickelt

TV-Zapfen 45 mm  vernickelt  vernickelt

Superklemme  schwarz
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ZUBEHÖR K&F CA 106 K&F CA 1001
K&F CA 1215-6
K&F CA1215-9

K&F CA 1515-6
K&F CA 1515-9

Zurröse  schwarz  schwarz

Gewindezapfen  vernickelt  vernickelt

Montagebügel CA 
106

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Montagebügel CA 
1001

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Montagebügel CA 
1215

 RAL 9005 
(schwarz)1

 RAL Sonderfarbe1

Montagebügel CA 
1515

 RAL 9005 
(schwarz)1

 RAL Sonderfarbe1

Omnimount 50
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Boxenwandhalterung 
50

 RAL 9005 (schwarz)2

 RAL 9010 (weiß)2

 RAL Sonderfarbe2

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M6 x 15  schwarz

Ringschraube M8 x 20  schwarz

Ringschraube  
M10 x 17

 schwarz

Schutzhülle 
CA 1001

 schwarz

Schutzhülle 
CA 1215

 schwarz

Schutzhülle 
CA 1515

 schwarz

1 nur mit Option 'Installation' 
2 nur in Kombination mit Stativadapter M8
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pro.CLASSICS

K&F L ine Ser ie
HORNGELADENE FULLRANGE SYSTEME

Volle Kraft voraus
Die Line 212 gehört zur seltenen Kategorie 
der großen Fullrange-Systeme mit passiver 
Frequenzweiche. Mit einem aufwändigen 
Filternetzwerk ausgestattet weist die Line 
212 alle Vorzüge eines hochwertigen akti-
ven Mehrwegsystems auf, das jedoch nur 
einen einzigen Verstärkerkanal beansprucht. 
Die von Kling & Freitag entwickelte und pa-
tentierte FLC®-Technologie bewirkt bereits im 
Tiefmitteltonbereich eine deutlich gebündelte 
und homogen verlaufende Abstrahlcharakte-
ristik. Dabei werden zwei gleiche Lautspre-
cherchassis zu einer Schallzeile (Linienstrahler/
Line) akustisch gekoppelt und über die passi-
ve FLC®-Elektronik in unterschiedlich breiten 
Frequenzbändern phasengleich angesteuert. 
Durch die frequenzselektive Addition der bei-
den 12“ Membranen entsteht eine höchst  
effiziente und akustisch optimierte Lautspre-
chereinheit. So kann die Line 212 auch in 
Hinblick auf eine kräftige Tieftonwiedergabe, 
hohen Spitzenschalldruck und besondere Ho-
mogenität des Rundstrahlverhaltens überzeu-
gen.
Ready, steady, go!

Eine für alles
Die hohe Wiedergabequalität, gepaart mit 
dem einzigartigen Abstrahlverhalten und 
hohen erreichbaren Maximalschalldruck ma-
chen die Line 212 Systeme zur ersten Wahl 
für Anwendungen mit mittleren Hörabstän-
den. Sie bietet ein Höchstmaß an Flexibilität 
zur Nutzung als mobile PA-Anlage oder fest 
installiert, zum Beispiel im Theater, im Kon-
ferenzzentrum, Veranstaltungssaal oder klei-
nen Stadion. Einzeln oder im Cluster kombi-
niert, horizontal oder vertikal auf die Bühne 
gestellt oder fliegend montiert – die Vielzahl 
der Kombinationen mit Line 212 Systemen ist 
enorm. Das zertifizierte und einfach zu bedie-
nende Flugsystem 'Click & Fly®' ermöglicht 
ein schnelles und sicheres Setup. Optimal be-
trieben werden die Line 212 Systeme mit den 
K&F PLM+ und D-Serie SystemAmps entweder 
als Fullrange-System oder als Topteil – Bei Be-
darf erweitert durch die K&F Subwoofer der  
NOMOS-Baureihe.
Immer flexibel, vielseitig, begeisternd!
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pro.CLASSICS K&F L ine SERIE

K&F Line 212-6 K&F Line 212-9

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie
K&F D-Serie

Bestückung 2 x 12"/1,5" 2 x 12"/1,5"

Übertragungsbereich -10 dB 49 Hz – 20 kHz 'FR mode' 49 Hz – 20 kHz 'FR mode'

Übertragungsbereich ±3 dB 60 Hz – 18 kHz 'FR mode' 60 Hz – 18 kHz 'FR mode'

Abstrahlwinkel nominal 65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar)

Belastbarkeit 600 W 600 W

Maximaler Schalldruck (1 m) 137 dB 137 dB

Impedanz nominal 6 Ω 6 Ω

Abmessungen (B x H x T) 429 x 1025 x 510 mm 429 x 1025 x 510 mm

Gewicht 57,5 kg 57,5 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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ZUBEHÖR
K&F Line 212-6 
K&F Line 212-9

Flugsystem 'Click & Fly'  schwarz

'Click & Fly' 
Systemverbinder 30°

 schwarz

'Click & Fly' 
Systemverbinder 38,5°

 schwarz

'Click & Fly' 
Systemverbinder 45°

 schwarz

Quick Release Pin  schwarz

Zurröse (Double Stud Fitting)  schwarz

Zurröse  silber

Gewindezapfen  vernickelt

Transportdeckel Line 212
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle Line 212  schwarz
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pro.CLASSICS

K&F SP Ser ie
LAUTSPRECHER MIT INTEGRIERTER VERSTÄRKERELEKTRONIK

Starker Antrieb
Bei diesen hochwertigen Self-Powered-Laut-
sprechersystemen sind bestmögliche Klangei-
genschaften und die ideal abgestimmte Verstär-
kerleistung bereits integriert. Diese Produktserie 
basiert auf ausgewählten Modellen der passiven 
K&F CA und Line Serien, die mit innovativer 
Ansteuerungs- und Endverstärker-Technologie 
der neuesten Generation ausgestattet sind. Die 
implementierte Aktivelektronik übernimmt sys-
temspezifische Controller-Funktionen und be-
inhaltet ein bis zwei hocheffiziente digitale und 
lüfterlose 1 kW Class-D-Endstufen. Die gesamte 
Elektronik wiegt lediglich 2,5 (bzw. 4,5) kg. 
Erstaunlich leistungsstark!

Komplett kompatibel
Alle Fullrange-Systeme der SP Serie verfügen 
zusätzlich zu den Funktionen der Ansteuerungs- 
und Endverstärkerelektronik über eine passive 
Frequenzweiche, welche die bekannten Vor-
züge der K&F-Passiv-Technologie (Allpassfilter, 
Schutzschaltungen) mit der Aktivtechnik ideal 
ergänzen. Dadurch sind die Fullrange-Systeme 
und Subwoofer der SP Serie klanglich voll kom-
patibel zu den entsprechenden passiven Model-
len der CA und Line Serien.
Jederzeit flexibel kombinierbar!

Denkbar einfach
Alle aktiven Lautsprecher sind sofort einsatz-
bereit, denn die Fullrange-Systeme der SP Se-
rie übertragen das volle Frequenzspektrum. Ist 
mehr Leistung gefragt, können die Subwoofer 
der SP-Serie die Tieftonwiedergabe noch zu-
sätzlich verstärken. Ein schaltbarer Hochpassfil-
ter am SP-Subwoofer sorgt dann für die ideale 
Übernahmefrequenz. Eine integrierte Phasenan-
passung ermöglicht die beliebige Kombination 
aller Systeme der SP Serie.
Easy going!
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pro.CLASSICS K&F SP SERIE

K&F CA 1001 - SP K&F CA 1215-6 - SP K&F CA 1215-9 - SP

Bestückung 10"/1" 12"/1,5" 12"/1,5"

Übertragungsbereich -10 dB 53 Hz – 20 kHz (FILTERS 'OFF') 62 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF') 58 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF')

Übertragungsbereich ±3 dB
82 Hz – 19 kHz (FILTERS 'OFF')

73 Hz – 19 kHz (FILTERS 'ON')

84 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

80 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

Abstrahlwinkel nominal 85° x 55° (H x V, Horn drehbar) 65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar)

Max. Endverstärkerleistung 1000 W 1000 W 1000 W

Eingangsimpedanz 50 kΩ 50 kΩ 50 kΩ

Maximaler Schalldruck (1 m) 124 dB (SPL Peak/1 m) 130 dB (SPL Peak/1 m) 129 dB (SPL Peak/1 m)

Abmessungen (B x H x T) 313 x 520 x 307 mm 379 x 605 x 375 mm 379 x 605 x 375 mm

Gewicht 20,8 kg 33,5 kg 33,5 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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K&F CA 1515-6 - SP K&F CA 1515-9 - SP K&F Line 212-6 - SP K&F Line 212-9 - SP

15"/1,5" 15"/1,5" 2 x 12"/1,5" 2 x 12"/1,5"

47 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF') 48 Hz – 22 kHz (FILTERS 'OFF')
  65 Hz – 20 kHz (FILTERS 'OFF')

  51 Hz – 20 kHz (FILTERS 'ON')

  65 Hz – 20 kHz (FILTERS 'OFF')

  51 Hz – 20 kHz (FILTERS 'ON')

77 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

75 Hz – 19 kHz 
(FILTERS 'OFF' und FILTERS 'ON')

130 Hz – 18 kHz (FILTERS 'OFF')

  66 Hz – 18 kHz (FILTERS 'ON')

130 Hz – 18 kHz (FILTERS 'OFF')

  66 Hz – 18 kHz (FILTERS 'ON')

65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar) 65° x 50° (H x V, Horn drehbar) 90° x 50° (H x V, Horn drehbar)

1000 W 1000 W 2000 W 2000 W

50 kΩ 50 kΩ 50 kΩ 50 kΩ

130 dB (SPL Peak/1 m) 129 dB (SPL Peak/1 m) 135 dB (SPL Peak/1 m) 135 dB (SPL Peak/1 m)

434 x 680 x 411 mm 434 x 680 x 411 mm 429 x 1025 x 510 mm 429 x 1025 x 510 mm

38,9 kg 38,9 kg 60,5 kg 60,5 kg

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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pro.CLASSICS K&F SP SERIE

ZUBEHÖR K&F CA 1001 - SP
K&F CA 1215-6 - SP
K&F CA 1215-9 - SP

K&F CA 1515-6 - SP
K&F CA 1515-9 - SP

Schwenkbügel CA 1001
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel Installation 
CA 1001

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel CA 1215
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schwenkbügel CA 1515
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Stativadapter M8
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

TV-Zapfenadapter M8  schwarz

TV-Rohrkralle  schwarz  schwarz  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt

TV-Zapfen 45 mm  vernickelt  vernickelt
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ZUBEHÖR K&F CA 1001 - SP
K&F CA 1215-6 - SP
K&F CA1215-9 - SP

K&F CA 1515-6 - SP
K&F CA 1515-9 - SP

Zurröse  schwarz  schwarz

Gewindezapfen  vernickelt  vernickelt

Montagebügel CA 1001
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Boxenwandhalterung 50
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M10 x 17  schwarz

Schutzhülle CA 1001  schwarz

Schutzhülle CA 1215  schwarz

Schutzhülle CA 1515  schwarz
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pro.CLASSICS K&F SP SERIE

K&F SW 112 - SP K&F SWi 112 - SP K&F SW 115E - SP

Bestückung 1 x 12" 1 x 12" 1 x 15"

Untere Grenzfrequenz -10 dB 35 Hz (FILTERS 'ON') 35 Hz (FILTERS 'ON') 37 Hz (FILTERS 'ON')

Übertragungsbereich ±3 dB 41 Hz – 350 Hz (FILTERS 'OFF')

40 Hz – 120 Hz (FILTERS 'ON')

41 Hz – 350 Hz (FILTERS 'OFF')

40 Hz – 120 Hz (FILTERS 'ON')

43 Hz – 150 Hz (FILTERS 'OFF')

42 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

Abstrahlwinkel nominal Omnidirektional Omnidirektional Omnidirektional

Max. Endverstärkerleistung 1000 W 1000 W 1000 W

Eingangsimpedanz 50 kΩ 50 kΩ 50 kΩ

Maximaler Schalldruck (1 m) 122 dB 122 dB 125 dB

Abmessungen (B x H x T) 470 x 376 x 520 mm 470 x 370 x 520 mm 470 x 515 x 640 mm

Gewicht 29,5 kg 29,5 kg 37,3 kg

Farbe  RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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K&F SWi 115E - SP K&F SW 118E - SP K&F SWi 118E - SP K&F SW 215E - SP

1 x 15" 1 x 18" 1 x 18" 2 x 15"

37 Hz (FILTERS 'ON') 30 Hz (FILTERS 'ON') 30 Hz (FILTERS 'ON') 36 Hz (FILTERS 'ON')

43 Hz – 150 Hz (FILTERS 'OFF')

42 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

38 Hz – 300 Hz (FILTERS 'OFF')

37 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

38 Hz – 300 Hz (FILTERS 'OFF')

37 Hz – 115 Hz (FILTERS 'ON')

42 Hz – 250 Hz (FILTERS 'OFF')

45 Hz – 100 Hz (FILTERS 'ON')

Omnidirektional Omnidirektional Omnidirektional Omnidirektional

1000 W 1000 W 1000 W 2000 W

50 kΩ 50 kΩ 50 kΩ 50 kΩ

125 dB 127 dB 127 dB 131 dB

470 x 504 x 640 mm 600 x 682 x 770 mm 600 x 672 x 640 mm 481 x 1026 x 770 mm

37,6 kg 52,3 kg 48,7 kg 72,4 kg

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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pro.CLASSICS K&F SP SERIE

ZUBEHÖR K&F SW 112 - SP K&F SWi 112 - SP K&F SW 115E - SP

Ringschraube M12 x 35  schwarz

Distanzrohr 337  schwarz  schwarz

Transportdeckel SW 115E
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle SW 112  schwarz

Schutzhülle SW 115E  schwarz
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ZUBEHÖR K&F SWi 115E - SP K&F SW 118E - SP K&F SWi 118E - SP K&F SW 215E - SP

Ringschraube M12 x 35  schwarz  schwarz

Zurröse  silber

Gewindezapfen  vernickelt

Distanzrohr 337  schwarz  schwarz

Flugsystem 'Click & Fly'  schwarz1

'Click & Fly' 
 SW 215E Systemverbinder

 schwarz1

Quick Release Pin  schwarz1

Zurröse (Double Stud 
Fitting)

 silber1

Transportdeckel SW 118E
 RAL 9005 

(schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Transportdeckel SW 215E
 RAL 9005 

(schwarz)

 RAL Sonderfarbe

Schutzhülle SW 118E  schwarz

Schutzhülle SW 215E  schwarz

1 nur mit Option 'Flug' verwendbar
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pro.CLASSICS

K&F ACCESS Ser ie
CONTROLLER P.A. IM 'TRUE ARRAY DESIGN'

Höchstleistung von Hard Rock bis 
Klassik
Das Hochleistungsbeschallungssystem K&F AC-
CESS besteht aus zwei komplett horngeladenen 
High-End Mittelhochtonsystemen K&F ACCESS 
T5 und K&F ACCESS T9 mit bisher unerreich-
ten Leistungsreserven, sowie dem gleichgroßen 
Subwoofersystem K&F B5, das den Anforderun-
gen in herausragender Weise gerecht wird. Mit 
einer gleichmäßigen Abstrahlcharakteristik eig-
net sich die ACCESS Serie mit nur einem System 
(Top + Sub) pro Seite bereits für mittlere Beschal-
lungsanforderungen. Die Anordnung mehrerer 
ACCESS Systeme zu Clustern oder Arrays bietet 
maximale Flexibilität – von der kleinen Bühne bis 
hin zum großen Open-Air-Konzert. Vielseitig im 
Detail!

Einfach top
Der Einsatz des 5“ Kompressionstreibers verei-
nigt höchste Audio-Qualität und Spitzenschall-
drücke von über 140 dB bei geringsten Verzer-
rungen (K&F ACCESS T5). So sehen effiziente 
Topteile aus. Der patentierte M5 Treiber elimi-
niert Interferenzeffekte drastisch und trägt ent-
scheidend zur Homogenität und Transparenz 
des Klangbildes bei. So entsteht eine Punkt-
schallquelle besonderer Güte. Alle Hornkontu-
ren der ACCESS Serie weisen neben präzisem 
Abstrahlverhalten und optimaler Directivity ei-
nen Wirkungsgradgewinn von 3 bis 5 dB gegen-
über konventionellen horngeladenen Systemen 
auf. Spitzenleistung auf den Punkt gebracht!

Mehr Bass
Das Tieftonsystem B5 lässt sich, dank der sys-
temspezifischen Presets, unkompliziert über die 
K&F PLM+ und D-Serie SystemAmps mit den 
Mittelhochtonsystemen betreiben. Eine eben-
so praktische wie wirksame Kombination. Die 
beiden 18“ Treiber der B5 wirken auf eine eige-
ne, ventilierte Kammer. Beide Membranflächen 
wirken gemeinsam auf die frontseitig geöffnete 
dritte Druckkammer. Dabei wird eine enorme 
Effizienzsteigerung und hohe Rückwärtsdämp-
fung des Gesamtsystems erzielt. Darüber hinaus, 
stehen für Einsätze, in denen zusätzliche Schub-
kraft gefragt ist, die Hochleistungs-Subwoofer 
der NOMOS-Serie bereit. Klang und Schalldruck 
„at its best“!



79



80

pro.CLASSICS K&F ACCESS SERIE

K&F ACCESS T5 K&F ACCESS T9 K&F ACCESS B5

Betrieb mit
K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

K&F PLM+ Serie 
K&F D-Serie

Bestückung 12"/5"/1,5" 12"/5"/1,5" 2 x 18"

Übertragungsbereich -10 dB 100 Hz – 20 kHz 100 Hz – 19 kHz

Untere Grenzfrequenz -10 dB 30 Hz

Übertragungsbereich ±3 dB 130 Hz – 19 kHz 130 Hz – 17 kHz 45 Hz – 130 Hz

Abstrahlwinkel nominal 50° x 40° 90° x 40°
Omnidirektional
(bzw. abhängig von der Anordnung)

Belastbarkeit
500 W (Mittelton)

120 W (Hochton)

500 W (Mittelton)

120 W (Hochton)
1200 W

Maximaler Schalldruck (1 m) 143 dB 139 dB 136 dB

Impedanz nominal
  5 Ω (Mittelton) 
10 Ω (Hochton)

  5 Ω (Mittelton) 
10 Ω (Hochton)

4 Ω

Abmessungen (B x H x T) 600 x 911 x 880 mm 600 x 911 x 880 mm 600 x 911 x 880 mm

Gewicht 92 kg 92 kg 82 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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ZUBEHÖR K&F ACCESS T5 K&F ACCESS T9 K&F ACCESS B5

Single Bar  schwarz  schwarz  schwarz

Single Bar 'Align Set'  silber  silber  silber

Flugöse K&F ACCESS  schwarz  schwarz  schwarz

Zurrgurt  schwarz  schwarz  schwarz

K&F BOB (Break-Out-Box)  schwarz  schwarz  schwarz

pro.RENTAL NL4 prof.  
Lautsprecherkabel NLT-425 
(10 m/15 m/25 m)

 grau  grau  grau

Transportdeckel 
ACCESS T5/T9/B5

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe
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pro.CLASSICS

K&F E 90 MK I I
PASSIVE SCHALLZEILE

K&F E 90 MK II

Betrieb mit linearer Endstufe

Bestückung 4 x 5"/1 x 1"

Übertragungsbereich -10 dB 95 Hz – 20 kHz

Übertragungsbereich ±3 dB 140 Hz – 18 kHz 

Abstrahlwinkel nominal
100° x 20° (Tiefton)

  70° x 70° (Hochton)

Belastbarkeit 150 W

Maximaler Schalldruck (1 m) 122 dB

Impedanz nominal 8 Ω

Abmessungen (B x H x T) 170 x 670 x 200 mm

Gewicht 9,5 kg

Farbe
 RAL 9005 (schwarz)
 RAL 9010 (weiß)
 RAL Sonderfarbe

Gebündelte Kräfte
Die E 90 MK II ist ein 2-Weg-Passiv-Lautspre-
cher und wurde als Hochleistungs-Schallzeile 
speziell für die Übertragung in Räumen mit 
problematischer Akustik konzipiert. Zeilenlaut-
sprecher sind gekennzeichnet durch eine Bün-
delung der vertikalen Abstrahlebene. Bei der 
E 90 MK II wirkt sich dieser Effekt bereits ab 
500 Hz aus und reduziert somit wirksam Raum-
reflexionen an Decke und Boden. Das schlanke 
Design und die technischen Eigenschaften des 
Systems eignen sich besonders zur akustischen 
Ausleuchtung in Kirchen, Hörsälen, Sport - und 
Mehrzweckhallen, Gemeinde- und Konferenz-
räumen. Der entscheidene Unterschied zu kon-
ventionellen Punktschallquellen ist direkt wahr-
nehmbar und überzeugend. Raumakustische 
Herausforderungen meisterhaft gelöst!

Ästhetische Klarheit
Die E 90 MK II eignet sich für die Sprach- und 
Musikübertragung und kann in nieder- und 
hochohmigen Anlagen gleichermaßen klang- 
lich überzeugen. Bei Bedarf unterstützen die 
K&F Subwoofer der SONA- und NOMOS Serien 
im tieffrequenten Spektrum. Optisch integriert 
sich das System sowohl in historischen Bauten, 
als auch in moderner Glas- und Beton-Archi-
tektur. Das zeitlose Design spricht Nutzer und 
Architekten aufgrund der schlanken Säulen-
form und der gewölbten Frontabdeckung be-
sonders an. Sieht gut aus, klingt gut!
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ZUBEHÖR K&F E 90 MK II

Schwenkbügel  
E 90 MK II

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Stativadapter M6
 RAL 9005 (schwarz)

 RAL Sonderfarbe

TV-Zapfen Adapter M6  schwarz

TV-Rohrkralle  schwarz

TV-Zapfen 20 mm  vernickelt

Superklemme  schwarz

Montagebügel 
E 90 MK II

 RAL 9005 (schwarz)

 RAL 9010 (weiß)

 RAL Sonderfarbe

Ringschraube M6 x 15  schwarz
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Optionen

Option 'M'
Die passiven Modelle K&F CA 1215 können optional mit einem Monitorwinkel 
(Option 'M') bestellt und somit als Bühnenmonitor genutzt werden.

Option 'AS'
Alle Lautsprecher mit einem Monitorwinkel können optional als achsensymme-
trische Version bestellt werden, so dass Monitorpaare (Horn an Horn) gebildet 
werden können.

Option 'Flug'
Der K&F SW 215E - SP kann optional mit Flugschienen von 'allsafe JUNG-FALK'
ausgestattet werden. So kann der Subwoofer mit dem 'Click & Fly®' System 
oder mit der Zurröse - Double Stud Fittings geflogen werden.

Option 'Sonderlackierung in RAL Farben'
Alle Lautsprecher können in Farben nach RAL-Tabelle lackiert werden und somit
individuell nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Der Akustikschaum wird 
hier ebenfalls der Farbe angepasst. RAL-Farbkarten sind bei RAL Deutsches 
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. erhältlich.

Option '100 V'
Ausgewählte Systeme können optional mit einem sehr hochwertigen 100 V 
Ringkernübertrager ausgestattet werden. Dadurch werden Klangverluste 
minimiert, so dass auch mit K&F 100 V-Lautsprechern klanglich überzeugende 
Ergebnisse erzielt werden.

Option 'Klemmanschluss''
Ausgewählte Systeme können optional mit einem 'Klemmanschluss' ausgestat-
tet werden, der sich für Festinstallationen eignet, bei denen der Anschluss ohne
zusätzliche Steckverbindung am Lautsprecher erfolgen soll. Der Klemman-
schluss kann einen Querschnitt von 0,2 mm2 bis 4 mm2 aufnehmen.

Information und Service
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter
www.kling-freitag.de. 
Hier finden Sie unter anderem in deutscher und englischer Sprache:
• Technische Datenblätter (PDF)
• Simulationsdatenbanken für EASE, ULYSSES
• CAD Zeichnungen
• Informationen zu Sonderpublikationen, Referenzen und News
• Benutzerhandbücher
• Kontaktformular und Anfragen via E-Mail: info@kling-freitag.de
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'Outdoor'
Lautsprecher mit Option 'Outdoor Mobile' und 'Outdoor Installation' sind für 
die Verwendung im Freien optimiert. Sie widerstehen den Temperaturschwan-
kungen in den gemäßigten Klimazonen und sind resistent gegen Kondenswas-
serbildung. Damit die Haltbarkeit und Sicherheit des Lautsprechers dauerhaft 
gewährleistet werden kann, müssen die Lautsprecher mit der Option 'Outdoor' 
jedoch vor direkten Witterungseinflüssen geschützt werden.

Option 'Outdoor Installation'
Alle Lautsprecher mit der Option 'Outdoor Installation' sind im Vergleich zu der 
Standardversion mit einer mehrschichtigen, temperatur- und UV-beständigen 
Komplettgrundierung des Gehäuses mittels High-Tec PU-Bootslack, Entlackie-
rung mit hochbelastbarem 2K Strukturlack in RAL Farben, feuchtigkeitsabwei-
sender Imprägnierung der Membrane und Korrosionsschutz der elektronischen 
Bauteile (Siegellack) versehen. Zusätzlich zur Option 'Outdoor Mobile' sind die 
Anschlussterminals aus V2A und mit einer Kabelverschraubung versehen. Statt 
Standard-Flugpunkte werden V2A Gewindeeinsätze verwendet, der Front-
schaum wird hinter einem V2A- oder Alu-Schutzgitter angebracht. Griffe, Füße, 
Stapelfußfräsungen und Verschlussprofile entfallen. Alle sichtbaren Schrauben 
sind aus V2A.

Option 'Outdoor Mobile'
Alle Lautsprecher mit der Option 'Outdoor Mobile' sind im Vergleich zu der 
Standardversion mit einer mehrschichtigen, temperatur- und UV-beständigen 
Komplettgrundierung des Gehäuses mittels High-Tec PU-Bootslack, Endlackie-
rung mit hochbelastbarem 2K Strukturlack in RAL Farben, feuchtigkeitsabwei-
sender Imprägnierung der Membrane und Korrosionsschutz der elektronischen 
Bauteile (Siegellack) versehen. Dies schützt die Lautsprecher zusätzlich vor 
Witterungseinflüssen.

Option 'Installation'
Die auf Standardmodellen basierenden Lautsprecher mit Option 'Installation' 
sind für die architektonische Integration optimiert und bieten durch zahlreiche 
M10 Montagepunkte eine variable, einfache und sichere Montage in Festin- 
stallationen. Optisch störende Elemente wie Griffmulden, Gleitfüße, Fußmul-
den, Hochständerbuchsen entfallen bei der Option 'Installation'. Diese Option 
wird für die passiven Modelle K&F CA 1215, K&F CA 1515 und K&F Line 212 
angeboten.



86

Sof tware

K&F CON:SEQUENZA+
KLING & FREITAG SIMULATIONSSOFTWARE

Features

Gut geplant ist halb gewonnen
CON:SEQUENZA+ ist die akustische Simulations-
software für Kling & Freitag Line Array Systeme, 
konventionelle Lautsprecher und Bass-Arrays. 
Eine wertvolle Hilfe für die Praxis. Die akustische 
Berechnung kann sehr genau in den horizonta-
len und vertikalen Planes wiedergegeben wer-
den. Bei Bedarf können die Daten in EASE ex-
portiert werden, um auch die raumakustischen 
Aspekte zu betrachten. Optimieren Sie bereits 
in der Planungsphase Ihre Lösungen in Bezug 
auf Klangqualität und Kosteneffizienz. Mit dem 
intuitiven Benutzerinterface und zahlreichen Si-
mulationsfunktionen in den Ansichten, können 
bereits vorab die Beschallungsergebnisse ge-
prüft werden. Exakt und zuverlässig!

Von der Simulation zum Projekt
Die CON:SEQUENZA+ Software ermöglicht die 
Eingabe mehrerer Arrays und Einzelsysteme auf 

verschiedenen Flächen. Für eine optimale Schall-
verteilung sind über die Auto-Splay-Funktion die 
Winkel zwischen den einzelnen Line-Array-Ele-
menten schnell und einfach zu berechnen. Vir-
tuelle Messmikrofone können beliebig im Raum 
positioniert werden, um die Frequenzgänge und 
Pegel zu simulieren.

Sicherheit fest im Blick
Nach Abschluss der Simulation kann CON:SE-
QUENZA+ einen kompletten Systemreport als 
PDF ausgeben. Dieser Bericht enthält die stati-
schen Berechnungen, wichtige Sicherheitshin-
weise sowie alle zum Aufbau benötigten Infor-
mationen. So geht der Aufbau einfach von der 
Hand!

• Statische und akustische Berechnung von K&F SEQUENZA 5 und 10, sowie einer Vielzahl 
konventioneller Lautsprechersysteme von Kling & Freitag

• Bass- und Bassarray-Simulation für viele Kling & Freitag Subwoofermodelle
• Lastsimulation nach BGV C1 oder DIN 18800
• Unterstützung der Pegelberechnungen, Zeit- und Frequenzantwort, sowie weitere Funktionen
• Berechnung der Lasten, Splay-Winkel und Montagepositionen
• Auto-Splay-Funktion
• Berechnung der Schallverteilung mehrerer Arrays (maximaler SPL) auf verschiedenen Ebenen
• Abruf von Frequenzgängen an frei wählbaren Positionen
• Report für alle wichtigen Informationen im PDF-Format exportierbar
• Betriebssystem: Windows XP®/Windows Vista®/Windows 7®/Windows 10®
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Sof tware

K&F Simulationsdaten

EASE
Die Ease Software ist ein wichtiges Verifizierungs-
tool bei der Planung von raumakustischen Gege-
benheiten und von Beschallungsanlagen. Sie er-
laubt sowohl die Simulation akustischer Vorgänge 
in Räumen, die noch nicht existieren oder die um-
gebaut werden sollen, als auch die Überprüfung 
von Sound Design Lösungen, insbesondere dann, 
wenn eine Vielzahl von Lautsprechern oder Arrays 
zum Einsatz kommen.

Dazu müssen grundsätzlich 3-dimensionale akus-
tische Modelle der Räume im Computer erstellt 
werden, in denen dann die Berechnung verschie-
denster Parameter wie Nachhallzeit, Impulsant-
worten, Schalldruckpegelverteilungen von Beschal-
lungsanlagen, Sprachverständlichkeit und vieler 
anderer erfolgt. Sehr leicht können Wandanord-
nungen, -materialien und Lautsprecher geändert 
werden, um die Ergebnisse zu optimieren. Damit 
liefert bei raumakustischen Untersuchungen die 
Computersimulation wesentlich umfangreichere 
Ergebnisse bei deutlich geringerem Aufwand als 
die bisher eingesetzte physikalische Modellmess- 
technik und löst diese nahezu vollständig ab. Nur 
beim Konzertsaaldesign oder bei der raumakusti-
schen Auslegung komplizierter Raumstrukturen 
sind diese Modellmesstechniken noch angesagt. 

ULYSSES
Das CAD-Programm für perfekt berechnete Raum- 
und Elektroakustik ULYSSES© wurde für das täg-
liche Projektgeschäft bei IFB consulting entwickelt. 
Die Idee war ein sehr schnelles, einfaches und prä-
zises Werkzeug für akustische Berechnungen und 
Simulationen zur Auslegung von Beschallungssys-
temen zu schaffen. ULYSSES© arbeitet auf der Ba-
sis eines grafisch orientierten 3D-CAD-Programms, 
mit allen CAD üblichen Funktionen zur schnellen 
Eingabe und zum einfachen Editieren Ihrer Projek-
te. Ein ultra-schlanker Code sorgt für schnellste Be-
rechnungen ohne zusätzliche Hard- und Software.

CLF Daten
Für die Simulation in weiteren Programmen, wie 
z.B. CATT-Acoustic, DDA Digital Directivity Analysis 
oder CATT-TUCT stehen CLF Daten für konventio-
nelle Kling & Freitag Lautsprecher zur Verfügung.
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 Die Datensätze für die Simulation finden Sie auf www.kling-freitag.de 



90

K&F SEQUENZA 5

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F SEQUENZA 10

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F SEQUENZA 5 B

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F SEQUENZA 10 B

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F NOMOS LS II

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F NOMOS LT

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F NOMOS XLS

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F NOMOS XLT

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F NOMOS XLC

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passiv

K&F Betriebsarten
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K&F D-SerieK&F PLM+ Serie Lab.gruppen IPD 2400

K&F PASSIO

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F GRAVIS 8

; K&F PLM+  
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 � Passive

K&F PASSIO SUB 12

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 � Passive

K&F GRAVIS 12+

; K&F PLM+  
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 � Passive

K&F GRAVIS 15

; K&F PLM+  
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F SCENA 15

; K&F PLM+  
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 24001 � Passive

K&F PASSIO SUB 15

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 � Passive

; K&F PLM+ Serie

Betrieb der  
Lautsprecher mit den 
K&F PLM+ Serie  
SystemAmps

Betrieb der  
Lautsprecher mit den 
K&F D-Serie  
SystemAmps

; K&F D-Serie ; IPD 2400

Betrieb der  
Lautsprecher über die 
LAB.GRUPPEN IPD 
2400 Endstufe mit den 
passenden Presets

1Der Maximalpegel wird durch 

den Verstärker begrenzt.

; Passive

Lautsprecher kann 
ohne Systemcontrol-
ler passiv an linearen 
Endstufen betrieben 
werden
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K&F SONA 5

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F SONA 6

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F SONA 8

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F SONA SUB

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F SONA SUB II

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F D-SerieK&F PLM+ Serie Lab.gruppen IPD 2400

K&F Betriebsarten

; K&F PLM+ Serie

Betrieb der  
Lautsprecher mit den 
K&F PLM+ Serie  
SystemAmps

Betrieb der  
Lautsprecher mit den 
K&F D-Serie  
SystemAmps

; K&F D-Serie ; IPD 2400

Betrieb der  
Lautsprecher über die 
LAB.GRUPPEN IPD 
2400 Endstufe mit den 
passenden Presets

; Passive

Lautsprecher kann 
ohne Systemcontrol-
ler passiv an linearen 
Endstufen betrieben 
werden
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K&F CA 106

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F E 90 MK II

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F CA 1001

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F CA 1215

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F CA 1515

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

; IPD 2400 ; Passive

K&F ACCESS B5

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F Line 212

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive

K&F ACCESS T5/T9

; K&F PLM+ 
    Serie

; K&F D-Serie

� IPD 2400 � Passive
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REFERENZEN

Ace lo r  M i t t a l ,  Deu t s ch land •  A l ton  Tower s  F e s t i va l ,  Eng land •  A po l l ons  Pa rk ,  Deut s ch land • 
B .B .  K ing  and F r i ends ,  Deut s ch land •  Bad  Re l i g ion ,  Deut s ch land •  B i l l y  I do l ,  Deu t s ch land • 
B i l l y  Ta l ent ,  Deut s ch land •  B lue s  Company,  Deut s ch land •  BM W Mes se s t and ,  Deut s ch land • 
BM W Roadshow,  Shangha i ,  Ch ina  •  BootBooHook Fe s t i va l ,  Deu t s ch land •  B rad fo rd  Bu l l s  F i -
na l s ,  Eng land •  B r ighton Mara thon,  Eng land •  B r yan  Adams ,  Deut s ch land  •   Ca rmina  Burana , 
Deut s ch land  •  CDU L andespar te i t ag ,  Deut s ch land  •  Donau Inse l F e s t  W ien ,  Ös te r re i ch  •  Gar-
tentheate r  He r renhausen,  Deut s ch land •  E l e c t r i s i ze  F e s t i va l  2013,  Deut s ch land  •  ELO Tour, 
Eng land •  Env i s i on  F e s t i va l ,  Cos t a  R i c a  •  E l v i s  F e s t i va l  Co l l i ngwood,  Kanada •  F e s t i va l  S i embra 
y  Lucha ,  San  J o se ,  Cos t a  R i c a  •  F e te  de  l a  Mus ique  Genf,  S chwe iz  •  F e te  de  l a  Mus ique  Han -
nove r,  Deut s ch land  •  F eue r werk  F e s t i va l  Hannove r,  Deut s ch land  •  Fo rma x x  K i ck- O f f  Event , 
Deut s ch land  •  Gene ra t i ons  J az z  F e s t i va l ,  S chwe iz  •  Ge rman Cla s s i c s  Hannove r,  Deut s ch land  • 
G ianna  Nann in i  Tour,  Eu ropa  •  G lamot ion  F e s t i va l  E s s en ,  Deut s ch land  •  Gok Wan Fash ion  Ro -
adshow BBC,  Eng land •  Hohent w ie l  F e s t i va l ,  Deu t s ch land •  Ho l i  F e s t i va l  o f  Co lour s ,  Ö s te r re i ch 
•  I n te r i o r  Des ign  Show,  To ronto,  Kanada •  I n te rnat i ona l e  J az z  Woche  Burghausen,  Deut s ch -
land  •  I s a r I nse l fe s t ,  Deut s ch land •  Java  Jaz z  F e s t i va l ,  I ndones i en  •  J az z  F e s t i va l  Base l  S chwe iz 
•  Ju l i  Tour,  Deut s ch land  •  Kon i ca  M ino l t a  M es se s t and ,  Deut s ch land  •  L a r r y  Car l ton  Ba l lhof, 
Deut s ch land  •  L'Outaoua i s  en  fê te  O t t awa,  Kanada •  Lo rd  o f  the  R ings  Symphon ie  O rches t a , 
Luxemburg  •  Ma imark t  Tu rn i e r,  Mannhe im,  Deut s ch land  •  Maybebop,  Deut s ch land  •  M eer s -
burg  Open A i r,  Deu t s ch land  •  Mounta ins  in  M ot ion ,  Ös te r re i ch  •  N -Joy  T he  Beach  N orde rney, 
Deut s ch land  •  Nacht  von  A lme lo,  N i ede r lande   •  O ld  Tra f fo rd  F ina l s ,  Eng land •  O l ymp i c  Green 
Be i j i ng  20 0 8 ,  Ch ina  •  Ok tobe r fe s t  München Hofb räu - Fe s t ze l t ,  Deu t s ch land •  Pa la i s  im Pa rk 
B remen,  Deut s ch land  •  Pau l  Kuhn Tour,  Deut s ch land  •  Po r s che  Mes se s t and ,  Deut s ch land  •  Pup -
pen We l t  F e s t i va l  L jub l j ana ,  S lowen ien  •  Reeds  F e s t i va l ,  S chwe iz  •  Roge r  Ci ce ro  Tour,  Deut s ch -
land  •  Ro l l s  Royce  Mes se s t and ,  USA •  SA P M es se t s and,  Deut s ch land  •  Sa rah  B r ightman,  Ös -
te r re i ch  •  S ch l e s w ig  Ho l s te in  Mus ik  F e s t i va l ,  Deu t s ch land •  Seebühne B runnen,  S chwe iz  • 
Somuna Fe s t i va l ,  S chwe iz  •  St an  F e s t i va l ,  Kanada •  Summer  N eve r  Ends  F e s t i va l ,  S chwe iz  • 
Sk y  Spo r t s  Box ing ,  Eng land •   T U I  Haupt ve r s ammlung ,  Deut s ch land  •  Us ine  Genf,  S chwe iz 
•  Vans  Wrapped Tour,  Kanada •  Va r s e  B i c yc l e  Race,  I t a l i en  •  Wakes tock  F e s i t va l ,  Eng land •
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Abgeordnetenhaus von Berlin, Deutschland • Akademie der Künste Berlin, Deutschland • Albertiner Passage Din-
ner Club Wien, Österreich • American University of Nigeria, Nigeria • Amphitheater Taormina, Italien • AWD Dome 
Bremen, Deutschland • Badenwürtische Staatstheater, Deutschland • BASS Club Taipeh, Taiwan • Bar Naná, New 
York City, USA • BMW EXPO, Deutschland • Bregenzer Festspiele, Österreich • Bühnen der Stadt Gera, Deutsch-
land • Cathédral Genf, Schweiz • Chaya Fuera Nightclub Wien, Österreich • CICG-Konferenzzentrum Genf, 
Schweiz • Concordia Theater, Niederlande • Courthouse Nightclub Toronto, Kanada • D'Coque Centre National 
Sportif et Culturel, Luxemburg • Daejin University Seoul, Südkorea • Dalian International Convention Center, Chi-
na • Dubai Sports City, Dubai • Eis- und Ballspielzentrum Dresden, Deutschland • Festspielhaus der Bayreuther 
Festspiele, Deutschland • Flughafen Köln-Bonn, Deutschland • GOP Varieté Theater, Deutschland • Grace and 
Truth Church Seoul, Südkorea • Hans Otto Theater Potsdam, Deutschland • HDI Arena, Hannover, Deutschland • 
Henan Sports Center, China • Hotel Sello Espoo, Finnland • ICC Berlin, Deutschland • Intourist Hotel, Zaporizhia, 
Ukraine • Kampnagel Hamburg, Deutschland • Kemp Hotel, Helsinki, Finnland • Komische Oper Berlin, Deutsch-
land • Konzerthaus Berlin, Deutschland • Kreuzkirche Dresden, Deutschland • Landtag Düsseldorf, Deutschland 
• Landtag Hannover, Deutschland • Mao Show, Shaoshan, China • Max-Schmeling-Halle Berlin, Deutschland • 
Metro Musical Theater, Moskau, Russland • Megapark, Mallorca, Spanien • Mozarteum, Salzburg, Österreich • 
Monkeys Nightclub, Hannover, Deutschland • Muth Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, Österreich • Nafiri 
Youth Church Jakarta, Indonesien • Niedersächsisches Staatstheater, Hannover, Deutschland • Nikolaisaal, Pots-
dam, Deutschland • Olympisches Stadion Shenyang, China • Pacha Nightclub Mallorca, Spanien • P.I. Tchaikovs-
ky Concert Hall, Moskau, Russland • Beach Palace Hotel Cancún, Mexico • Palace of Culture Moskau, Russland 
• Pavillion Kulturzentrum, Hannover, Deutschland • Philharmonie Berlin, Deutschland • PLA Theater, China • 
Portoroz-Grand Convention Center, Portugal • RIU Palace Nightclub, Mallorca, Spain • Queenstown Lutheren 
Church, Singapur • Saputo Stadion Montréal, Kanada • Sarbini Hall Jakarta, Indonesien • Salzburger Festspiele, 
Österreich • Schauspielhaus Zürich, Schweiz • Stadion San Mames of Athletic Bilbao, Spanien • Stadttheater 
Winterthur, Schweiz • State Academic Mossoveta Theater, Russland • Theater an der Wien, Österreich • The-
ater Basel, Schweiz • Titos Nightclub Mallorca,Spanien • Theater of Opera and Ballet Dnepropetrovsk, Ukraine 
• U4 Wien, Österreich • Universität von Kopenhagen, Dänemark • Villa Seligmann, Hannover, Deutschland • 
Volkswagen Arena Wolfsburg, Deutschland • VW Autostadt, Deutschland • Waterworld, China • Weserstadion 
Bremen, Deutschland • Youth Olympic Games Conference Centre, Nanjing, China • Zoo Hannover, Deutschland
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